
RET basic HUB Solution
/// Datenblatt

Sichere Fernsteuerung und Überwachung – ideal für den Betrieb im Abzug

Die RET basic HUB Solution erweitert den bewährten RET basic um die Möglichkeit der Fernsteuerung und
Fernüberwachung über die IKA HUB. Sie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen erhöhte
Sicherheitsanforderungen gelten – insbesondere beim Betrieb im geschlossenen Abzug.

Über die IKA HUB lassen sich Einstellparameter und Prozessdaten einsehen und anpassen, ohne direkt am Gerät
arbeiten zu müssen. Dadurch wird der Kontakt mit gefährlichen Medien reduziert und das Unfallrisiko deutlich erhöhten
Anforderungen entsprechend minimiert.

Mehr Sicherheit durch Bedienung außerhalb des Abzugs
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Die im Lieferumfang enthaltene Dockingstation HUB.DS ermöglicht die feste Montage der IKA HUB, z. B. direkt außen
am Abzug.
So bleibt der Abzug während des gesamten Experiments geschlossen, während der Anwender dennoch jederzeit Zugriff
auf alle relevanten Informationen hat.
Dies bietet entscheidende Sicherheitsvorteile bei:
-Arbeiten mit toxischen, flüchtigen oder entzündlichen Stoffen
-Hochtemperatur Anwendungen
-Langzeit- oder unbeaufsichtigtem Betrieb

Zentrale Steuerung mehrerer Geräte
Mit der IKA HUB können bis zu fünf Geräte gleichzeitig ausgelesen und gesteuert werden.
Dies erleichtert die Übersicht bei komplexeren Versuchsaufbauten und unterstützt strukturierte, reproduzierbare
Arbeitsabläufe im Labor.

Lieferumfang
•RET basic
•PT 1000.60 Temperaturmessfühler, Edelstahl
•H 80 Temperature sensor holder
•Magnetstäbchen IKAFLON® 30
•Magnetstäbchen IKAFLON® 40
•IKA HUB
•HUB-DS Docking station for IKA HUB
•Screwdriver 
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Technische Daten
Rührstellenanzahl  1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O)  [l]  20
Maximale Beladung  [kg]  25
Motorleistung  Abgabe  [W]  9
Motorprinzip  Bürstenlos Gleichstrom
Drehrichtung Motor  rechts
Drehzahlanzeige Soll-Wert  LED
Drehzahlanzeige Ist-Wert  LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl  Bedienknopf (Drehen/Drücken)
Drehzahlbereich  [rpm]  50 - 1700
Einstellgenauigkeit Drehzahl  [rpm]  10
Rührstäbchenlänge  [mm]  20 - 80
Eigenerwärmung Aufstellfläche durch max. Rühren (RT:22°C/Dauer:1h)  [K]  +15
Heizleistung  [W]  800
Temperaturanzeige Soll-Wert  LED
Temperaturanzeige Ist-Wert  LED
Temperatureinheit  °C
Heiztemperaturbereich  [°C]  Raumtemp. + Eigenerwärmung Gerät - 340
Einstellmöglichkeit Heiztemperatur  Bedienknopf (Drehen/Drücken)
Anzeigeauflösung  [K]  0.1
Heiztemperatur Einstellbereich  [°C]  0 - 340
Einstellgenauigkeit Heizplattentemperatur  [K]  1
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler  PT1000, ETS-D5, ETS-D7, PT wireless
Einstellgenauigkeit Mediumstemperatur  [K]  0.1
Betriebstemperatur min. (mit Fremdkühlung)  [°C]  -20
Sicherheitskreis einstellbar  [°C]  50 - 360
Aufstellfläche Werkstoff  Aluminium-Legierung
Aufstellfläche Abmessungen  [mm]  Ø 135
Automatische Drehrichtungsumkehr  optional (mit IKA HUB)
Intervallbetrieb  optional (mit IKA HUB)
Viskositätstrendmessung  optional (mit IKA HUB)
Abrisserkennung Ruehrstab  optional (mit IKA HUB)
Zeitschaltuhr  ja
Anzeige Zeitschaltuhr  LED
Zeiteinstellung min.   [s]  1
Zeiteinstellung max.  [min]  5999
pH Messfunktion  optional (mit ETS-D7, PT wireless)
Programme  optional (mit IKA HUB)
Fühler im Medium Erkennung  ja
Temperaturmessung mit PT1000  [°C]  -20 - 340
Toleranz PT1000 Fühler; DIN EN 60751 Kl. A  [K]  ≤ ± (0,15 +0,002xITI)
Drehzahl Abweichung (keine Last, Nennspannung,  bei 1500rpm + 25 °C)  [%]  ±2
Heizrate (1l H2O in H1500)  [K/min]  9
Regelgenauigkeit der Heizplattentemperatur ohne Gefäß (bei 100°C)  [K]  ±5
Regelgenauigkeit der Temperatur mit ext. PT1000 (500ml H2O, 40 mm Magnetstäbchen, 600rpm, 50°C)  [K] ±0.5
Regelgenauigkeit der Temperatur mit ETS-D5 (500ml H2O, 40 mm Magnetstäbchen,  600rpm, 50°C)  [K]  ±0.5
Regelgenauigkeit der Temperatur mit ETS-D7 (500ml H2O, 40 mm Magnetstäbchen, 600rpm, 50°C)  [K]  ±0.2
Regelgenauigkeit der Temperatur mit PT wireless (500ml H2O, 40 mm Magnetstäbchen, 600rpm, 50°C)  [K]  ±0.2
Abmessungen (B x H x T)  [mm]  160 x 100 x 200
Gewicht  [kg]  2.3
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  [°C]  5 - 40
Zulässige Relative Feuchte  [%]  80
Schutzart nach DIN EN 60529  IP 54
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RS 232 Schnittstelle  ja
USB Schnittstelle  USB-C
WPAN Schnittstelle  ja
WLAN Schnittstelle  ja
Ethernet Schnittstelle  ja
Spannung  [V]  220 - 230
Frequenz  [Hz]  50/60
Geräteaufnahmeleistung  [W]  820
Geräteaufnahmeleistung Standby  [W]  0.45
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