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1 Données techniques

KERN PDS 300-3 PDS 600-3 PDS 1000-3
Numeéro d'article / Type TPDS 320-3-A TPDS 620-3-A TPDS 1020-3-A
Lisibilité (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g
Plage de pesée (max) 320 g 620 g 1020 g
Reproductibilité 0,003 g 0,003 g 0,004 g
Linéarité 0,003 g 0,003 g 0,005¢g
Temps de stabilisation (ty- 3s 3s 4s
pique)
Plus petit poids de piéce
lors du comptage de
pieces dans 10 mg 10 mg 10 mg
des conditions de labora-
toire™.
Plus petit poids de piece
lors du comptage de
pieces dans 100 mg 100 mg 100 mg
des conditions nor-
males™™.
Poids d'ajustement recom-
mandé, non fourni, 200 g (E2) 500 g (E2) 1 kg (E2)
(classe)
Points d'ajustement

) 200 g/ 300 500 g/ 600 500 g/ 1k
possibles g g g g g g
Temps de préchauffage 2h 4h 8h

Unités de pesage

g, kg, gn, dwt, tl (Taiwan), ozt, ct, Ib, oz, FFA

Humidité de I'air

max. 80% rel. (sans condensation)

Température ambiante
autorisée

+15°C...+25°C

Tension d'entrée Appareil

12V,2A

Tension d'entrée du bloc
d'alimentation

100 V - 240V AC 50 / 60Hz

Dimensions du boitier (en-
tierement monté)

207 x 318 x 360 (L x P x H) [mm]

Plateau de pesée, acier 115 mm
inoxydable

Poids net 6 kg
Interfaces RS232 / RS485, USB-C
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KERN PDS 2000-2 PDS 4000-2 PDS 6000-2
Numeéro d'article / Type TPDS 2200-2-A TPDS 4200-2-A TPDS 6200-2-A
Lisibilité (d) 0,001 g 0,01g 0,01g
Plage de pesée (max) 2200 g 4200 g 6200 g
Reproductibilité 0,03 ¢ 0,03 ¢ 0,03 ¢
Linéarité 0,03 g 0,03 ¢g 0,03 g
Temps de stabilisation (ty- 2s 3s 3s
pique)

Plus petit poids de piece

lors du comptage de

pieces dans 100 mg 100 mg 100 mg
des conditions de labora-

toire™.

Plus petit poids de piéce

lors du comptage de

pieces dans 19 19 19
des conditions nor-

males™™.

Poids d'ajustement recom-

mande, non fourni, 2 kg (E2) 4 kg (E2) 5kg (E2)
(classe)

P_omts d'ajustement pos- 1kg /2 kg 2kg /4 kg 5 kg /6 kg
sibles

Temps de préchauffage 2h 4h 4h

Unités de pesage

g, kg, gn, dwt, tl (Taiwan), ozt, ct, Ib, oz, FFA

Humidité de I'air

max. 80% rel. (sans condensation)

Température ambiante
autorisée

+15°C...+25°C

Tension d'entrée Appareil

12V,2A

Tension d'entrée du bloc
d'alimentation

100 V - 240V AC 50/ 60Hz

Dimensions du boitier (en-
ti€rement monteé)

207 x 318 x 110 (L x P x H) [mm]

Plateau de pesée, acier
inoxydable

185 x 185 (I x p) [mm]

Poids net

3,6 kg

Interfaces

RS232 / RS485, USB-C
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KERN PDS 10K-5
Numéro d'article / Type TPDS 10200-2-A
Lisibilité (d) 0,01g
Plage de pesée (Max) 10200 g
Reproductibilité 0,03 g
Linéarité 0,03 g
Temps de stabilisation (ty- 5s
pique)

Plus petit poids de piece

lors du comptage de

pieces dans 100 mg
des conditions de labora-

toire™.

Plus petit poids de piéce

lors du comptage de

pieces dans 19
des conditions nor-

males**.

Poids d'ajustement recom-

mande, non fourni, 5kg (E2)
(classe)

Points d'ajustement pos-

sibles 1kg/Skg
Temps de préchauffage 8h

Unités de pesage

g, kg, gn, dwt, tl (Taiwan), ozt, ct, Ib, oz, FFA

Humidité de I'air

max. 80% rel. (sans condensation)

Température ambiante
autorisée

+15°C...+25°C

Tension d'entrée Appareil

12V,2A

Tension d'entrée du bloc
d'alimentation

100 V - 240V AC 50 / 60Hz

Dimensions du boitier (en-
tierement monté)

207 x 318 x 110 (L x P x H) [mm]

Plateau de pesée, acier
inoxydable

185 x 185 (I x p) [mm]

Poids net

5 kg

Interfaces

RS232 / RS485, USB-C
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KERN PDT 300-3 PDT 600-3 PDT 1000-3
Numeéro d'article / Type TPDT 320-3-A TPDT 620-3-A TPDT 1020-3-A
Lisibilité (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g
Plage de pesée (max) 320 g 620 g 1020 g
Reproductibilité 0,003 g 0,003 g 0,004 g
Linéarité 0,003 g 0,003 g 0,005 g
Temps de stabilisation (ty- 3s 4s
pique)

Plus petit poids de piece

lors du comptage de

pieces dans 10 mg 10 mg 10 mg
des conditions de labora-

toire™.

Plus petit poids de piéce

lors du comptage de

pieces dans 100 mg 100 mg 100 mg
des conditions nor-

males**.

Poids d'ajustement recom-

mande, non fourni, 200 g (E2) 500 g (E2) 1 kg (E2)
(classe)

Points d'ajustement pos- 200 g/300 g 500 g /600 g 500 g/ 1 kg
sibles

Temps de préchauffage 2h 4h 8h

Unités de pesage

g, kg, gn, dwt, tl (Taiwan), ozt, ct, Ib, oz, FFA

Humidité de I'air

max. 80% rel. (sans condensation)

Température ambiante
autorisée

+15°C...+25°C

Tension d'entrée Appareil

12V,2A

Tension d'entrée du bloc
d'alimentation

100 V - 240V AC 50/ 60Hz

Dimensions du boitier (en-
ti€rement monteé)

207 x 318 x 360 (L x P x H) [mm]

Plateau de pesée, acier 115 mm
inoxydable

Poids net 6 kg
Interfaces RS232 / RS485, USB-C
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KERN PDT 2000-2 PDT 4000-2 PDT 6000-2
Numeéro d'article / Type TPDT 2200-2-A TPDT 4200-2-A TPDT 6200-2-A
Lisibilité (d) 0,01g 0,01g 0,01g
Plage de pesée (max) 2200 g 4200 g 6200 g
Reproductibilité 0,03 ¢ 0,03 ¢ 0,03 ¢
Linéarité 0,03 g 0,03 ¢g 0,03 g
Temps de stabilisation (ty- 2s 3s 3s
pique)

Plus petit poids de piece

lors du comptage de

pieces dans 100 mg 100 mg 100 mg
des conditions de labora-

toire™.

Plus petit poids de piéce

lors du comptage de

piéces dans 19 19 19
des conditions nor-

males™™.

Poids d'ajustement recom-

mande, non fourni, 2 kg (E2) 4 kg (E2) 5kg (E2)
(classe)

P_omts d'ajustement pos- 1kg /2 kg 2kg /4 kg 5 kg /6 kg
sibles

Temps de préchauffage 4h 4h 4h

Unités de pesage

g, kg, gn, dwt, tl (Taiwan), ozt, ct, Ib, oz, FFA

Humidité de I'air

max. 80% rel. (sans condensation)

Température ambiante
autorisée

+15°C...+25°C

Tension d'entrée Appareil

12V,2A

Tension d'entrée du bloc
d'alimentation

100 V - 240V AC 50/ 60Hz

Dimensions du boitier (en-
ti€rement monteé)

207 x 318 x 110 (L x P x H) [mm]

Plateau de pesée, acier
inoxydable

185 x 185 (I x p) [mm]

Poids net

3,6 kg

Interfaces

RS232 / RS485, USB-C
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* Le plus petit poids de piéce lors du comptage de piéces - dans des conditions
de laboratoire :

» Les conditions environnementales sont idéales pour les comptages a haute ré-
solution

» Les piéces de comptage n'ont pas de dispersion

** Plus petit poids de piéce lors du comptage de piéces - dans des conditions
normales :

» ll'y a des conditions ambiantes instables (courants d'air, vibrations)
» Les piéces de comptage se dispersent

2 Déclaration de conformité

Vous trouverez la déclaration de conformité CE/UE actuelle en ligne sous :

www.kern-sohn.com/ce
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3 Apercu des appareils

3.1 Composants

Pos. Désignation

Coupe-vent
Plateau de pesée
Niveau (bulle d’air)

Affichage avec touches (écran tactile)

a A WO DN -

Pieds de réglage

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620
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12

Désignation

10
11

Connexion USB-C
Connexion RS232 / RS485
Raccordement au réseau
Antivol

Dispositif de pesée en sous-sol

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620



3.2 Eléments de commande

1111

3.2.1 Apercgu du clavier

Bouton Nom | Fonction en mode d'utilisation
» Mise en marche
ON Stand-by : pendant le stand-by, I'heure est affichée. En ap-
puyant & nouveau, la balance se remet en marche.
PRINT PRINT » Sortir les données
2>0€ ZERO » Points zéro
TARE TARE » Tare
3.2.2 Saisie numérique
Bouton Nom

A

Augmenter le chiffre clignotant (0 - 9)
Déplacer le point décimal

v

Diminuer le chiffre clignotant (0 - 9)
Déplacer le point décimal

Un chiffre en arriére
Appuyer plusieurs fois sur la touche pour quitter la fenétre de saisie
et annuler la saisie numérique

Sélectionner un chiffre

Confirmer la saisie. Appuyer plusieurs fois sur la touche pour
chaque chiffre. Attendre que la fenétre de saisie numérique s'ét-
eigne.

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620
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3.2.3 Apercu des annonces

2 3 4
|
|

1
-mm% Max G&20 gd= 't mg
[
&

g/cm’GNet

AL (N N N |W| |W| dwt Ioctit |—
}'; I A NN N v

< | AN V|[&%/7brmAeT

14 8 7
Pos. Symbole Description
1 Bouton : [Menu]
iso Bouton [iso]> Démarre isoCal
Bouton : [CAL]-> Démarre I'ajustage externe

m ‘ Filtres d'application : peser ou remplir

2
—_— s AygG % Bouton d'environnement-> Commute entre les condi-
tions d'environnement : "trés stable" (1.1.1.1), "stable"
(1.1.1.2), "pas stable" (1.1.1.3), "trés instable" (1.1.1.4),
1.1.1.1 1112 1113 1114 i
voir chap. 11.3.1
Bouton : Imprimer le protocole BPL
! Alarme : la balance est en train d'exécuter une com-
mande
+ Signe de la valeur de pesée : positif ou négatif
3
>o< Indicateur : position zéro

lWl lW' lWl lWl N’l lWl N’l Affichage principal des valeurs de pesée ou des dési-
I VNN JAN A | enetiome e men
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Pos. Symbole Description
Max GE2Z0 ¢ Données métrologiques (en fonction du modeéle) :
Charge maximale
4
d= i mg Données métrologiques (en fonction du modéle) : Lisi-
bilité
ﬁ Indicateur : imprimante connectée
|
5 . . .
Indicateur : ordinateur connecté
HETO Affichage supplémentaire (par ex. AUTO)
3
glcm GNet e Affichage des unités de pesage et bouton : af-
th |b Ctlt fiche 'unité de pesage actuelle et permet de la
6 o changer en appuyant sur le bouton (pour les
/o OZt PCS unités de pesage disponibles, voir chap. 1)
K ¢ Indicateur de stabilité : I'unité n'est affichée
g m g que si la valeur est stable
7 < A v _V: I Barre de navigation : Description voir chap. 11.1
.‘:0. Indicateur d'application : Compter
0/ I d ' H H . 4
(1} ndicateur d'application : pesée en pourcentage
7 Indicateur d'application : calcul
/_ Indicateur d'application : pesée de tolérance
m Indicateur d'application : fonction statistique
8
L + ; Indicateur d'application : total net
@ Indicateur d'application : détermination de la densité
f‘ Indicateur d'application : fonction de créte
G Indicateur d'application : pesage dynamique
Z Indicateur d'application : totalisation

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620
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4

4.1

Remarques de base (généralités)

Utilisation conforme a la destination

La balance que vous avez achetée sert a déterminer la valeur de pesée des matiéres
a peser. Elle est prévue pour étre utilisée comme "balance non automatique", c'est-a-
dire que les matiéres a peser sont déposées manuellement, avec précaution et au
centre du plateau de pesée. Aprés avoir atteint une valeur de pesée stable, la valeur
de pesée peut étre lue.

4.2

4.3

Utilisation non conforme

Nos balances sont des balances non automatiques et ne sont pas prévues pour
étre utilisées dans des processus de pesage dynamique. Les balances peuvent
toutefois étre utilisées pour des processus de pesage dynamique apres Vvérifi-
cation du domaine d'application individuel et, ici, spécialement des exigences
de précision de l'application.

Ne pas laisser de charge permanente sur le plateau de pesée. Celle-ci peut
endommager le mécanisme de mesure.

Eviter impérativement les chocs et les surcharges de la balance au-dela de la
charge maximale indiquée (Max), déduction faite d'une éventuelle charge de
tare déja existante. La balance pourrait alors étre endommagée.

Ne jamais utiliser la balance dans des locaux a risque d'explosion. Le modele
de série n'est pas protégé contre les explosions.

La construction de la balance ne doit pas étre modifiée. Cela pourrait entrainer
des résultats de pesée erronés, des défauts techniques de sécurité ainsi que la
destruction de la balance.

La balance ne doit étre utilisée que conformément aux spécifications décrites.
Les domaines d'utilisation/d'application différents doivent étre autorisés par écrit
par KERN.

Garantie

La garantie est annulée en cas de

16

non-respect de nos consignes dans le mode d'emploi
Utilisation en dehors des applications décrites
Modification ou ouverture de I'appareil

Dommages mécaniques et dommages causés par les fluides, les liquides
, 'usure naturelle et I'abrasion

Mise en place ou installation électrique non conforme

Surcharge du mécanisme de mesure
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4.4 Surveillance des moyens de contréle

Dans le cadre de l'assurance qualité, les propriétés techniques de mesure de la ba-
lance et d'un éventuel poids de contrble doivent étre controlées a intervalles réguliers.
L'utilisateur responsable doit définir a cet effet un intervalle approprié ainsi que le type
et I'étendue de ce contrdle. Des informations concernant le contréle des moyens de
contréle des balances ainsi que les poids de contréle nécessaires a cet effet sont dis-
ponibles sur la page d'accueil de KERN (www.kern-sohn.com). Dans son laboratoire
de calibrage accrédité, KERN peut calibrer rapidement et @ moindre codt les poids de
contrble et les balances (retour a I'étalon national).

5 Consignes de sécurité de base

5.1 Respecter les consignes du mode d'emploi

= Lire attentivement le mode d'emploi avant l'installation et la mise
en service, méme si vous avez déja utilisé des balances KERN.

5.2 Formation du personnel

L'appareil ne doit étre utilisé et entretenu que par des personnes formées a cet effet.
6 Transport et stockage

6.1 Contréle lors de la prise en charge
Veuillez vérifier 'emballage dés sa réception et I'appareil lors du déballage afin de
détecter d'éventuels dommages extérieurs visibles.

6.2 Emballage/transport retour

o = Conserver toutes les piéces de I'emballage d'origine pour un
éventuel retour.
= Pour le retour, seul I'emballage d'origine doit étre utilisé.

= Avant I'expédition, débranchez tous les cables connectés et
les pieces détachées/amovibles.

= Remettre en place les éventuelles sécurités de transport pré-
vues.

= Sécuriser toutes les piéces, par exemple le paravent en verre,
le plateau de pesée, le bloc d'alimentation, etc. pour éviter
qu'elles ne glissent ou ne soient endommagées.
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Déballage, installation et mise en service

Lieu d'installation, lieu d'utilisation

Les balances sont congues de maniéere a obtenir des résultats de pesage fiables dans
les conditions d'utilisation habituelles.

Vous travaillez avec précision et rapidité si vous choisissez le bon emplacement pour
votre balance.

Respecter ce qui suit sur le lieu d'installation :

18

Placer la balance sur une surface stable et droite.

Eviter les chaleurs extrémes ainsi que les variations de température, par
exemple en placant l'appareil a coté d'un chauffage ou en I'exposant directe-
ment au soleil.

Protéger la balance des courants d'air directs provenant de fenétres et de portes
ouvertes.

Eviter les secousses pendant la pesée.
Protéger la balance d'une forte humidité de I'air, des vapeurs et de la poussiére.

Ne pas exposer I'appareil a une forte humidité pendant une période prolongée.
Une condensation non autorisée (condensation de I'humidité de I'air sur lI'appa-
reil) peut se produire lorsqu'un appareil froid est placé dans un environnement
beaucoup plus chaud. Dans ce cas, laisser I'appareil débranché s'acclimater a
la température ambiante pendant environ 2 heures.

Eviter 'accumulation de charges statiques sur les matiéres a peser, les réci-
pients de pesée.

Ne pas utiliser dans des zones a risque d'explosion ou dans des zones expo-
sées a un risque d'explosion dU a la présence de gaz, de vapeurs, de brouillards
ou de poussieres !

Les produits chimiques (par exemple les liquides ou les gaz) qui peuvent atta-
quer et endommager la balance a l'intérieur ou a I'extérieur doivent étre tenus
a l'écart.

En cas d'apparition de champs électromagnétiques, de charges statiques (p.
ex. lors du pesage/comptage de piéces en plastique) ainsi que d'alimentation
électrique instable, d'importants écarts d'affichage (résultats de pesée erronés,
ainsi que des dommages sur la balance) sont possibles. Il faut alors changer
d'emplacement ou éliminer la source de perturbation.
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7.2 Déballer et vérifier

Sortir I'appareil et les accessoires de I'emballage, retirer le matériel d'emballage et les
installer au poste de travail prévu. Vérifier que toutes les piéces livrées sont présentes
et intactes.

Contenu de la livraison / Accessoires de série :

e Balance
e Crochet pour pesage sous la balance
e Plateau de pesée

e Support de plateau de pesée (modéles avec plateau de
pesée rond)

e 4 supports de plateau de pesée individuels (modéles avec
plateau de pesée carré)

e Pare-brise amovible (modéles avec plateau de pesée
carré)

e Bloc d'alimentation

¢ Mode d'emploi

7.3 Construire, mettre en place et mettre a niveau

[ ) Un bon emplacement contribue de maniere décisive a la précision des
I résultats de pesée des balances d'analyse a haute résolution (voir chap.
7.1).

Appareils avec protection contre le vent :

= Monter I'anneau de blindage, le support du plateau de pesée et le plateau de
pesée dans l'ordre.
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= Mettre la balance a niveau a l'aide des vis de pied jusqu'a ce que la bulle d'air
dans le niveau a bulle se trouve dans le cercle prescrit.

)

1
L.

| \
[ 1
@;ﬁj

= Vérifier réguliérement le nivellement

Appareils sans protection contre le vent :

20

= Insérer le support du plateau de pesée (A) dans les trous prévus a cet effet.

= Poser le plateau de pesée (B).
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= Veiller a ce que la balance soit de niveau.

= Mettre la balance a niveau a l'aide des vis de pied (1) jusqu'a ce que la bulle
d'air dans le niveau a bulle se trouve dans le cercle prescrit (2).

7.4 Raccordement au réseau

Sélectionner la fiche secteur spécifique au pays et la
brancher sur le bloc d'alimentation

i
Contréler si la prise de tension de la balance est correctement réglée. La
balance ne doit étre raccordée au réseau électrique que si les indications
sur la balance (autocollant) et la tension du réseau local sont identiques.

N'utiliser que des blocs d'alimentation d'origine KERN. L'utilisation
d'autres marques nécessite l'accord de KERN.

Important :
» Avant la mise en service, vérifier que le cable d'alimentation n'est pas

endommageé.

» Veiller a ce que le bloc d'alimentation n'entre pas en contact avec des
liquides.

» La fiche d'alimentation doit &tre accessible a tout moment.
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7.5 Connexion de périphériques

Avant de connecter ou de déconnecter des appareils supplémentaires (imprimante,
PC) a l'interface de données, la balance doit impérativement étre coupée du secteur.

Utilisez avec votre balance uniquement des accessoires et des périphériques de
KERN, ils sont parfaitement adaptés a votre balance.
7.6 Premiére mise en service

Pour obtenir des résultats de pesée précis avec les balances électroniques, la balance
doit avoir atteint sa température de service (voir temps de chauffe chap.1). Pendant
ce temps de chauffe, la balance doit étre raccordée a I'alimentation électrique (raccor-
dement au réseau, accumulateur ou batterie).

La précision de la balance dépend de l'accélération locale de la chute.

Respecter impérativement les consignes du chapitre Ajustement.
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8 Ajustement

Comme la valeur de l'accélération de la pesanteur n'est pas la méme en tout point du
globe, chaque balance doit - conformément au principe physique de pesée sur lequel
elle repose - étre ajustée sur le lieu d'installation en fonction de I'accélération de la
pesanteur qui y regne (uniquement si la balance n'a pas déja été ajustée en usine en
fonction du lieu d'installation). Ce processus d'ajustage doit étre effectué lors de la
premiére mise en service, aprés chaque changement d'emplacement ainsi qu'en cas
de variations de la température ambiante. Pour obtenir des valeurs de mesure preé-
cises, il est en outre recommandé d'ajuster périodiquement la balance, méme en mode
de pesée.

() Effectuer I'ajustage le plus prés possible de la charge maximale de la ba-

1 lance (poids d'ajustage recommandé, voir chap. 1). L'ajustage est égale-
ment possible avec des poids d'autres valeurs nominales ou classes de
tolérance, mais il n'est pas optimal du point de vue métrologique. La pré-
cision du poids d'ajustage doit correspondre a peu prés a la lisibilité [d]
de la balance, plutot un peu mieux.
Vous trouverez des informations sur les poids de contréle sur Internet
sous : http://www.kern-sohn.com

e Respecter des conditions ambiantes stables. Un temps de pré-
chauffage (voir chap. 1) est nécessaire pour la stabilisation.

e Veiller a ce qu'aucun objet ne se trouve sur le plateau de pesée.
e Eviter les vibrations et les courants d'air

o N'effectuer I'ajustage que lorsque le plateau de pesée standard est
posé.

e Lorsqu'une imprimante optionnelle est raccordée et que la fonction
BPL est activee (DA THOUT> PERNTFHR> GLF> THL -
H Ih_l), le protocole d'ajustage est édité.
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8.1 Ajustement externe

1 .

)

<L/

L'ajustement peut étre interrompu avec [<].
En cas d'erreur d'ajustage, le message d'erreur suivant apparait :

"ERRS

Activer I'ajustage externe dans le menu :

UL LINE L
TR S TR
< AV =
& | PRINT | -0« | TARE
4
L
L Ty
< AV =]
G [ PRINT | -0 | TARE
4
LvTrl
L Y I |
< AV =]
O | PRINT [ -»0c | TARE

1]
!}

24

=

4

Ouvrir le menu suivant :

<SETUP>> <BHLANCE>

ouvrir<C HL /HI>

sélectionner < X T HL >

Quitter le menu

Décharger la balance
Appuyer sur [ZERO].

Appuyer sur [CAL].
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O | PRINT | -0c [ TARE
minlatniatinin
LI o

<

G | PRINT | -»0c¢ | TARE

\ ' J
__'v‘ 1 [/]1] ‘
/ DDD’W oo \
- =
minininiainin
LU o
<

G | PRINT | -0 | TARE
CE AT
LTy

O | PRINT | -0 | TARE

mﬁs Max 620 g d= i mg
minininininin

ToUULUUY

G | PRINT | -0 | TARE
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=
=

U

<CRLE X T> s'affiche
Le poids d'ajustage nécessaire en

grammes s'affiche et commence a cligno-
ter

Placer le poids d'ajustage au centre du pla-
teau de pesée

I'affichage du poids d'ajustage cesse de cli-
gnoter

La balance effectue I'ajustage externe

\

HLEN 1> s'affiche

La balance repasse en mode de pesée
Retirer le poids d'ajustage
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8.2 Ajustement externe avec poids d'ajustage défini par I'utilisateur

L'ajustement peut étre interrompu avec [<].

I e En cas d'erreur d'ajustage, le message d'erreur suivant apparait :
nl=]l

<L/

"ERRS

Saisir un poids d'ajustage défini par I'utilisateur :

L e
o,
< AV =1
G [ PRNT [ -»0c [ TARE
4
minininiy
g [
< AV =1
GO | PRINT | >0« | TARE
4
4
F L
o,
< AV =
O [ PRNT [ 0« [ TARE

UL LN L
UTRN T R
< AV =]
& | PRINT | -0« [ TARE
!
L L
L TT UL
< AV =1
O | PRINT | -0c [ TARE

26

= QOuvrir le menu suivant :

TMEN LT ] IIIT

AN > <T1w >

= Saisir la valeur pondérale du poids d'ajus-
tage externe (saisie numérique voir chap.
3.2.2)

= Confirmer la saisie

= La balance revient au menu

= Quvrir le menu suivant :

<SETUPSo> <BRLANCES

[
[

= ouvrir<_ AL /HIU>
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. i- i--” l !L-'li.-il = sélectionner <L HLUSR >
< AV - 5] = Quitter le menu
GO [ PRINT | -0 | TARE
Effectuer un ajustement externe :
- ]
/ \ = Décharger la balance
e | = Appuyer sur [ZERO].
- =
= Appuyer sur [CAL].
Q06 (0
I I = Le poids d'ajustage nécessaire en
< =3 grammes est affiché
G | PRINT | -0« | TARE _
= Confirmer
C LI TN o
T LN = L'écran affiche <L HL./" IN>.
< =3
GO | PRINT | -0¢ | TARE

- / = Placer le poids d'ajustage au centre du
/ | | plateau de pesée
| oo I‘I”[ﬂ oo
- =

| = La balance effectue I'ajustage externe
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<
GO | PRINT | -0« [ TARE

L /

/ oogfff oo \
Ay
LT L

<
GO | PRINT | -0« [ TARE

[CAL 513 o Max 620 g d=

28

AN

L'écran affiche < HL_./ LIF >.

Retirer le poids d'ajustage du plateau de

pesée

L

L'écran affiche < L./ K>,

La balance passe en mode de pesée
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8.3 Ajustement interne

@ L'ajustement interne n'est disponible que pour les séries suivantes :
TPDT-A

Activer I'ajustage interne dans le menu :

= Quvrir le menu suivant :

< AV o <SETUP>> <BALANCE>
G | PRINT | -0« | TARE

= ouvrir<_ AL /HIJ>

- = sélectionner <A N TLHL>

)
== \ = Décharger la balance
\ = Appuyer sur [ZERO].

iSO = Appuyer sur [iso].
3
w H : : : Nh = L'ajustement interne est effectué
< - = = = Pendant l'ajustage, [iso] clignote
O [ PRNT [ -0 [ TARE
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B
L = Lorsque 'ajustement est terminé,
LML un i VA
< <C_HL./UH> s'affiche a I'écran
G | PRINT | -»0c | TARE
mse Max &20 g d= (\;mg
+ L
Y = La balance passe en mode de pesée
O [ PRINT | -0 | TARE
8.4 Ajustement interne automatique (isoCAL)

La fonction isoCAL fait en sorte que la balance effectue automatiquement un ajustage
interne a l'aide de la température ambiante et du temps de fonctionnement.

La fonction isoCAL est toujours active pour les séries suivantes et ne peut
pas étre désactivée : TADT-A

Activer isoCAL dans le menu :

H i--” H Ni I-- = Ouvrir Ie menu suivant : <SETUP>>
< 7\ v- - =] <Bql II\I|_|_>
G [ PRINT | »0¢ | TARE
TCOCQ) )
L LT = ouvrir<ISOLHL>
< AV =1
O | PRINT | -0< | TARE
= Sélectionner le réglage souhaité
OFF | isoCAL désactiveé
|-||\| | NOTE Lancement manuel de l'ajustage interne
LI ° U (indication sur I'écran)
< AV =] Exécution automatique de I'ajustage in-
O | PANT | -0c | TARE o teﬁne SI nécessaire (en fonction de
<CHLTEMM> et <CHLTIME>)

= Quitter le menu
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Variante A - Lancement manuel de I'ajustage interne sur demande :

m% Max 6520 g d= 1 mg

+ JAY M )

T IO
< =1

O [ PRINT | =0 | TARE

4

T Ma: 620 d m
m%---i Gg
+ FUETL
LU g
=]
G [ PRINT | -0« [ TARE

= [iso] clignote

= Confirmer

= Ajustement interne en cours

= La balance passe en mode de pesée

Variante B - Lancement automatique de I'ajustage interne :

m% Max 620 g d= I mg

a0 g e
S o o o Y B

G [ PRINT [ -0 | TARE

- Max 620 d= m
°. nnnn ¢
T Uuuy

=1
U | PRINT | -»0c [ TARE

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620

= [iso] clignote

= L'ajustement interne est effectué automati-
quement

= La balance passe en mode de pesée
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9 Fonctionnement de base

9.1

Indications générales pour l'utilisation avec protection contre le vent

Veillez a ce que les portes de la balance soient fermées lors des opérations de pesée
afin d'obtenir des résultats de pesée précis.

?

- —>
A\
oooOoo OO

9.2 Commuter un
ElEasn B ™ i
TR T s
o0 IV N VN VRV, g’
LN NV a%/ThtiAer 5]

G [ PRINT | -s0c | TARE

[CALI 5T = Max 620 g d= Tmg

G | PRINT [ -o0e TARE

Max 620 d= I m

[CALATE 2o _ - i . 9
+ (11

LI o
O [ PRINT | s0c | TARE

32

4

=

Appuyer sur [ON].

L'affichage de la balance s'allume
La balance effectue un autotest
La balance affiche le numéro de modéle

La balance effectue un ajustage interne
(uniquement TPDT-A)

La balance passe en mode de pesée
La balance est maintenant préte a I'emploi
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9.3 Mode veille

® Pour éteindre complétement la balance, il faut la débrancher du réseau
I électrique. Toutefois, en raison du temps de préchauffage, cela n'est pas
recommandé si la balance est utilisée réguliérement.

= Lorsque la balance est en marche, appuyer
sur [ON].
= --” ” ” : --= = la balance passe en mode veille et affiche
=== I'neure réglée
G [ PRINT | -0 | TARE

9.4 Points zéro

Pour obtenir des résultats de pesée optimaux, mettre la balance a zéro avant de pro-
céder a la peseée.

La mise a zéro n'est possible que dans la plage + 2% max.

Si les valeurs sont supérieures a + 2% max., le message d'erreur < PRESS-T >
apparait. Cela signifie que la balance est chargée et doit étre tarée.
7 ]
[ ooofff oo \ = Décharger la balance
20« = Appuyer sur [ZERO].
m Max 620 g d= ' mg
= I - e e e G
+ L
L o = La balance effectue une mise a zéro
O [ PRNT [ >0« [ TARE
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9.5 Tare

Le poids propre de n'importe quel récipient de pesée peut étre écarté par simple pres-
sion sur un bouton, afin que le poids net de I'objet a peser soit affiché lors des pesées

suivantes.

m% Max 620 g d= I mg

J0nan |
n R |

GO | PRINT | -0« [ TARE

m ag Max 620 g d= i mg
Net

O [ PRINT | »0¢ | TARE

KERI

| nmm”mmﬂ
- -

4

[CALIATE v Max 620 g d= ' mg
- - e - Net
+  IENCO
L

9

G [ PRINT | -0 | TARE

34

Placer le récipient sur le plateau de pesée

Le poids du récipient s'affiche

Appuyer sur [TARE].

L'affichage net apparait sur I'écran

Peser les matiéres a peser

Le poids net est affiché
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o e Lorsque la balance est déchargée, la valeur de tare enregistrée est
I affichée avec un signe négatif.

e Pour effacer la valeur de tare enregistrée, délester le plateau de
pesée et appuyer sur la touche TARE ou la touche ZERO.

e Le processus de tarage peut étre répété autant de fois que néces-
saire, par exemple lors de la pesée de plusieurs composants pour
former un mélange (pesée supplémentaire). La limite est atteinte
lorsque la zone de tarage est saturée.
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10  Applications
10.1 Sélection d'une application de pesage

Appeler le menu et sélectionner I'application de pesage :

= Quvrir le menu

= @

QO Tr
1 I Iy = sélectionner <HPPLICS
< AV =1
G [ PRINT [ -0 | TARE
4
T INT o L o .
|_|_||_||\| | = Sélectionner I'application souhaitée
< AV 3 (apergu des applications, voir chap. 11.2)
G [ PRINT | -0 | TARE

= L'application sélectionnée est marquée
d'un cercle

Effectuer d'autres réglages pour une application de pesée :

= En appuyant une nouvelle fois sur la
l touche de confirmation, on accéde au ni-
veau de réglage de l'application sélection-

OCEF 1T nee.
\ [ |

I ._“ L = Faire des réglages
< AV =]
G [ PRINT | =0 | TARE

Quitter le menu :
= Quitter le menu a l'aide de la touche de na-

< vigation [<] dés que tous les réglages sou-
haités ont été effectués.
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10.2 Pesée facile

10.2.1 Menu d'application

Parameétres Réglage Code Description

NI T o HoLud Active le bouton pour commuter entre les
unités de pesage

gﬁtm:f":ﬁt OFF HLie Désactive le bouton permettant de passer
% ozt I;:CS d'une unité de pesage a l'autre.

Kg mg

HEFFRILT ON H o2 Active le bouton d'accés rapide au filtre

d'application "Peser" ou "Remplir".

m = 4 122 Désactive le bouton d'accés rapide au filtre
d'application "Peser" ou "Remplir".

| 4o Active le bouton d'accés rapide au réglage
des conditions environnementales

-k 4 132 Désactive le bouton d'accés rapide au ré-
glage des conditions d'environnement

¢
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10.2.2 Réaliser un pesage simple

]

|
’f nmmﬂmmm ®|
- -

4

x
A
3

Max 620 g d= I mg
© " rRrn
+ --, -.
U

O | PRINT | -0¢ | TARE

4

4

Ouvrir le menu suivant :

<HFPLIC> > <WEIGH

>
Sélectionner l'application

Quitter le menu

Le cas échéant, mise a zéro ou tarage

Poser l'objet a peser

Lire la valeur du poids

[ ) Avertissement de surcharge

1 Eviter impérativement de surcharger I'appareil au-dela de la charge
maximale indiquée (Max), déduction faite d'une éventuelle charge de
tare déja existante. L'appareil pourrait alors étre endommage.
Le dépassement de la charge maximale est indiqué

par I'affichage <H I [3H>. Décharger la balance ou réduire la précharge.

38
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10.2.3 Effectuer un pesage en sous-sol

risque de rupture par surcharge du crochet
La chute de charges peut entrainer des blessures
= Contrélez la balance avant chaque utilisation pour vous assurer

qu'elle n'est pas endommageée et qu'elle fonctionne correctement.

= Ne dépassez jamais la charge maximale (max.) indiquée pour la
balance.

= Veillez a ce qu'aucun étre vivant ou objet susceptible d'étre en-
dommagé ne se trouve sous la charge.

REMARQUE

= Une fois le pesage en sous-sol terminé, il est impératif de refermer
l'ouverture sur le fond de la balance (protection contre la pous-

siére).

Le pesage sous la balance permet de peser des objets qui, en raison de leur taille ou
de leur forme, ne peuvent pas étre placés sur le plateau de la balance.

Effectuer un pesage sous l'eau :

1. Eteindre la balance.

2. Retourner la balance.

3. Ouvrir le couvercle de fermeture sur le fond de la balance.

4. Placer la balance au-dessus d'une ouverture.
5. Visser completement le crochet.

6. Accrocher la matiére a peser et effectuer la pesée.
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10.2.4 Changer lI'unité de pesage

Activer les unités de pesage disponibles pour I'accés rapide dans le menu :

< AV =3
I0) | PRINT | >0€ TARE
MTHIMTT
WLV L
< A =]
0] I PRINT l 20€ TARE
FOOOTE
L
< AV =3
D) | PRINT I 20« TARE
FOOOTE
LT
< AV =1
I0) | PRINT | 20« TARE

40

= Quvrir le menu suivant :

<SETUP> > <BALANCE>

\ T
1

ouvrir <N THNT T>

Sélectionner l'unité de pesage souhaitée
(lire les unités de pesage disponibles dans
les caractéristiques techniques)

Les unités de pesage sélectionnées sont
marquées d'un cercle.

Faire défiler et sélectionner d'autres unités
de pesage comme indiqué ci-dessus.

Quitter le menu en appuyant sur la touche
de navigation [<] dés que toutes les unités
de pesage souhaitées ont été sélection-
nees.
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Changer lI'unité de pesage pendant le fonctionnement :

[CALl 513 2o

(-
+ In}

Max

520 g d=

G | PRINT |

I mg

G

=>0¢€ | TX

= Toucher le champ des unités de pesage
(I'accés rapide doit étre activé—> voir chap.

4

Max 620 d= I my
Cstpee M od
+ nn oG
L (L ke = L'affichage change d'unité de pesage
GO | PRINT | -0« [ TARE
@ Pour désactiver la fonction d'acces rapide, effectuer le réglage suivant :

L APPLICSWEIGHS>UNITSORF
Aprés ce réglage, la balance n'affiche plus que la derniére unité de pesée
active.
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10.3 Compter

L'application "Compter" permet de compter plusieurs piéces sur le plateau de pesée.
La balance a besoin du poids moyen des piéces pour déterminer le nombre de piéces.
Pour cela, un nombre défini de piéces est posé comme nombre de pieces de réfé-
rence. Le poids moyen a la piéce est calculé a partir de ce nombre et sert de base
pour le comptage. En principe, plus le nombre de piéces de référence est élevé, plus
la précision de comptage est grande.

10.3.1 Menu d'application

= HPPL
Parameétres

[ gy g

S )
LA s I

]

IR
(]

il>L
Réglage
FH

[Pyl

-
[

1

M
R

Code Description

He L la résolution de comptage est la méme que
la résolution d'affichage

i Tl T La résolution de comptage est 10 fois plus
fine que la résolution d'affichage

42 3 La résolution de comptage est 100 fois plus

fine que la résolution d'affichage

10.3.2 Effectuer le recensement

\

>I 1

<

MT
IR

o

=]

O]

| PRINT |

>0€

| TARE

4

= Quvrir le menu suivant :

<HPPLT

L>o><COUNTS

= Sélectionner |'application

Peser le nombre de piéces de référence :

]

™

/ﬁ l—ll_\!—lll[ﬂﬂl—] \

|

ﬁ

4

Max 620 d= i my
e o
+ P
LI
V & =1
& | PRINT | -0« [ TARE

42

4

= Le cas échéant, points zéro

= Sinécessaire, poser le récipient vide sur le
plateau de pesée et le tarer

= La balance est maintenant en mode comp-
tage
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—
- ] = Mettre en place le nombre de piéces de rée-

o \ férence
ooag od @\

= Appuyer sur [v].

= PCS

< AV a = = Sélectionner le nombre de piéces de réfé-
G [ PRINT [ -0 | TARE rence

més Max 520 g d= T mg
“ l Fes = Le nombre de piéces de référence actuel
< AV a B est affiché
O [ PRINT | 0 | TARE

4

Peser le nombre total de piéces :

= Mettre d'autres morceaux

[CALI5TE o Max 620 g d= g
l'-' L-' PCS . N
-l -l = Lire le nombre total de pieces

< A \Y4 o
O [ PRINT | s0c | TARE
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10.4 Pesée en pourcentage

L'application "Pesée en pourcentage" permet de déterminer le pourcentage d'un
échantillon par rapport a un poids de référence.

10.4.1 Menu d'application

Parameétres Réglage Code Description
DECPLES  NONE Ha L Le pourcentage est affiché sans décimales
VIECFL R Le pourcentage est affiché avec une déci-
male
o IECPL 43 13 Le pourcentage est affiché avec deux déci-
males
3 DECPL 43 M Le pourcentage est affiché avec trois déci-
males
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10.4.2 Effectuer une pesée en pourcentage

3 = Ouvrir le menu suivant :
DLREENT & <APPLIC> > <PERCENT>
< AV =] = Sélectionner I'application
O | PANT | soc | TaRe = Quitter le menu

. : = Le cas échéant, points zéro
/-—‘ - | | = Si nécessaire, poser le récipient vide sur le
’4 Soolll oo \ plateau de pesée et le tarer
Ma: 620 g d= I mg
° . nnnn ™
+ LU g = La balance est maintenant en mode pour-
Vv % & centage
G [ PRINT | -0 | TARE
. J
/” \ = Poser le poids de réféerence
/ ooo oo l
\V4 = Appuyer sur [V].
Qee o,
LT JH]n
< AV =] = Sélectionner le pourcentage du poids de
O [ PANT | soc [ TARE référence
»
L
© e TS
+ e,
JEIRIN = Le pourcentage actuel est affiché
< ANV %
G [ PAINT [ -0« [ TARE

4
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= Supprimer le poids de référence

e ——
==
Ooag oo

- =
4

Déterminer le pourcentage d'une autre charge :

J
[rErn
\ = Mettre une nouvelle charge

m ag Max 620 g d= i mg
Net

+ |"| l“| H % = Le pourcentage de la charge par rapport au
< AV w poids de référence est affiché
O [ PRINT [ »0¢ | TARE
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10.5 Total net

L'application "Total net" permet de peser les différents composants d'un mélange.

10.5.1 Menu d'application

> APFLIC>NETTOT
Parameétres Réglage Code Description
PRTCOMP ON L4 Les valeurs des différents composants sont éditées
OFF U4y 12 Les valeurs des composants ne sont pas éditées

10.5.2 Effectuer une pesée nette totale

; = Quvrir le menu suivant :
NETTDT - <APPLIC> ><NETTOT>
< AV =] = Sélectionner I'application
O [ PANT | soc [ Tare = Quitter le menu

T
= Le cas échéant, points zéro

/"—‘— B | = Si nécessaire, poser le récipient vide sur le
plateau de pesée et le tarer

[== - | \ = Peser le premier composant

m ag Max 620 g d= ' mg
Net

M2
+ I I

N = La balance indique le poids du composant
& [ PRINT | -0« | TARE = Confirmer

=]

4

4
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Max 620 d=
mﬁe_-_i Nt =
+ P
: L
<
0} =
=
+ =
< NV & =] =
GO | PRINT | -0« | TARE
=
=
]

48

la balance enregistre le poids du compo-
sant (le numéro en bas a gauche indique le
nombre de composants pesés)

La balance se tare automatiquement

Peser le composant suivant

La balance indique le poids du composant
Confirmer

La balance enregistre le poids du compo-
sant

Pour les autres composants, continuer
comme décrit ci-dessus

e Avec [A]ou[V], il est possible de commuter entre I'affichage du

du poids actuel

nombre actuel de composants pesés, le poids total et I'affichage

e La recette actuelle peut étre interrompue avec [<].

e Si la balance est reliée a un appareil périphérique (p. ex. impri-
mante, ordinateur), un protocole peut étre édité.
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10.6 Pesée dynamique

L'application "Pesée dynamique" permet de peser des charges instables (p. ex. des
animaux). Dés que les variations de poids se situent dans une certaine fourchette, la
balance peut "geler" le résultat de la mesure et I'afficher.

10.6.1 Menu d'application

= HPPLIC> HANINMNG
Paramétres Réglage Code Description
ACTIVIT CAHLM HS L Le pesage dynamique : La
charge bouge a peine
HCTIV 45 I Pesage dynamique : La
charge se déplace
VRARCT IV 45 14 Pesage dynamique : La
charge se déplace forte-
ment
STHRT MANURL H52 Le pesage dynamique doit
étre activé manuellement
dans I'écran d'accueil
HUTO 4522 Le pesage dynamique dé-

marre automatiquement
lorsqu'une charge instable

est posée
10.6.2 Réaliser un pesage dynamique
:

- - - = Ouvrir le menu suivant :

LINCTMILE, o o _

PO LN <HPPLIL> > <ANIMAGS

< AV 3| N .

© [ PRINT | -0c | TARE = Sélectionner I'application

Régler le niveau d'activité de I'échantillon :

= Confirmer

s 1 = sélectionner<HL T1V 11>

/

| = Sélectionner le niveau d'activité (voir chap.

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620

10.6.1)
= Quitter le menu
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Régler le nombre moyen de cycles de mesure :

Plus la valeur réglée est élevée, plus le nombre de mesures enregistrées avant |'af-
fichage d'un résultat est important. Si la charge posée est trop instable, les mesures
s'arrétent et recommencent.

m ag Max 620 g d= i mg
+  Onnnn
L = Appuyer sur [v].
A\ o =]
G [ PRNT | -0 | TARE
- - = Seélectionner le nombre de cycles de me-
H i.. i.. L.I sure souhaité
< A v T .= = Aprés confirmation, la balance revient en
G [ PRNT | -0 | TARE mode de pesée

4

Effectuer un pesage dynamique :

N
__N‘ J /]]]] ‘

/ ooogy oo = Le cas échéant, points zéro

- - = Si nécessaire, poser le récipient vide sur le

plateau de pesée et le tarer

Max 620 d= i my
T N
+ P
LI
\ o
GO | PRINT | -»0c [ TARE

N J
| ".‘ = Mettre un échantillon
‘.‘ oo Hll[” oo @ﬂl i

‘ = Confirmer
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Variante B - Démarrage automatique (<".-7| THRT> > <HUT U>) :

Lire le résultat de la mesure :

L.

-
< o 2]
O [ PRNT [ -0 [ TARE

4

Max 6520 d= I m
T ﬁ-g -, L i N:t
. Jn3unc
A 1 T I
< AV 9 =

O [ PRINT | -0 | TARE

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620

=N

U

<AUTO> s'affiche a gauche de I'écran

Confirmer

Mettre un échantillon

Confirmer a nouveau

La mesure est effectuée et le nombre res-
tant de cycles de mesure est affiché (dans
I'exemple = 5 cycles)

Le résultat de pesée maintenu est affiché
par le symbole clignotant de la souris

Appuyer sur [<] pour quitter la vue et effec-
tuer une nouvelle mesure.
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10.7 Calcul des colts

L'application "Calcul" permet de calculer le poids par multiplication ou division. Cela

permet par exemple de calculer le poids par unité de surface.

10.7.1 Application smenu

= HPPLIC>CHLE
Parameétres Réglage Code Description
METHODE  MUL HE L Méthode : multiplication
oIV = Méthode : Division
DECPLES  NONE HE2. ! Pas de barre décimale
FIECPL HE2C2 Une décimale
o JECFL HE23 Deux décimales
4 IECPL Hb2H Trois décimales
10.7.2 Effectuer le calcul
O : = Ouvrir le menu suivant :
L) ° — — —
N <RFPLIC> > <CHLES
< AV =1 et . N
O | PANT | -0c | TARE = Sélectionner I'application
Sélectionner la méthode :
—>: I = Confirmer
. = Sélectionner <ME THO IE>.
M TLITTT = Choisir la méthode
N g = Le cas échéant, procéder a d'autres ré-
<_AV = glages (voir chap. 10.7.1)
G [ PRINT | =0 | TARE
= Quitter le menu

52
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Saisir le facteur ou le diviseur :

mg

mﬁg Max 620 g d=
HIEE
MANIRIN

9

v 7 =] = Appuyer sur [v].
O | PRINT | >0€ | TARE
\'%
i l = = Saisir la valeur (pour la saisie numérique,
< AV T T 0= voir chap. 3.2.2)
(U] I PRINT l 20« | TARE

4

Exécuter le calcul :

4

Le cas échéant, mise a zéro ou tarage

| | \ = Poser l'objet a peser

mé? Max &20 g d= I mg

T = La valeur du poids est affichée
\V4 V4 =1
O | PRINT [ >0« | TARE

1
— I = Confirmer

[CAl5TR e Max 620 g d= mg
G

+ CEO .
NN = Le résultat du calcul est affiché
< ANV

O [ PRINT

>0« | TARE

= Quitter le menu a l'aide de la touche de na-
vigation [<] dés que tous les réglages sou-
haités ont été effectués.

1
L]
<
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10.8 Détermination de la densité

Lors de la détermination de la densité de corps solides, le corps solide est d'abord
pesé dans I'air, puis
dans un milieu auxiliaire (par ex. eau distillée ou éthanol) dont la densité est connue.
De la différence de poids résulte la poussée d'Archiméde, a partir de laquelle le logiciel
calcule la densité. L'utilisateur doit connaitre la densité spécifique du milieu utilisé.

Pour déterminer la densité, les étapes suivantes sont nécessaires :

1. Préparer I'équipement de mesure
Sélectionner l'application de pesage pour la détermination de la densité
Sélectionner le type de substance de I'échantillon (par ex. liquide ou solide)
Régler la densité spécifique du milieu auxiliaire

Peser I'échantillon sans milieu auxiliaire

o0k wbd

Peser I'échantillon dans le milieu auxiliaire

10.8.1 Application smenu

> APPLIC> JENSITY

Paramétres Réglage Code Description
IECPLTS  NONE L Pas de barre décimale
COECPL 42 Une décimale
c BECPL 413 Deux décimales
4 DECPL 4N Trois décimales
DECTYFPE LIBUILE Hhe Echantillon liquide
SOLIT Hnes Echantillon fixe
FONTER 4124 Echantillon en poudre
FOROUS 42N Echantillon poreux
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10.8.2 Préparer I'équipement de mesure

REMARQUE

= Une fois le pesage sous la balance terminé, il est impératif de re-
fermer I'ouverture sur le dessous de la balance afin d'éviter que
des corps étrangers ne pénétrent dans la balance (protection
contre la poussiére).

= Le panier d'immersion ne doit pas toucher le récipient, car cela
pourrait entrainer des résultats erronés.

Structure de I'équipement de mesure pour la détermination de la densité par pe-
sage sous la balance :

Pos. Désignation

1 Panier d'immersion sur le dispositif de pesage par en des-
sous

Récipient pour fluide auxiliaire
Média auxiliaire

Table stable pour la balance

a b~ WODN

Panier d'immersion

@ Un kit de détermination de la densité peut étre utilisé comme alternative
1 au pesage sous la balance.

Vous trouverez des informations sur les kits de détermination de la den-
sité sur www.kern-sohn.com
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10.8.3 Effectuer une détermination de la densité

TMOEMETTV
1) I Y R
AN V

<

o

=]

G | PRNT [ -0c |

TARE

4

= Quvrir le menu suivant :

<HPFLIC>> <OENSL

= Sélectionner |'application

Sélectionner le type de substance de I'échantillon :

= Confirmer

= sélectionner <iEL.T VPE>
= Choisir le type de tissu

= Le cas échéant, procéder a d'autres ré-
glages (voir chap. 10.8.1)

= Quitter le menu

Entrer la valeur de la densité spécifique du milieu auxiliaire (la valeur doit étre

connue) :
m% Max 620 g d= 1 mg
----- Net
+ UL
L o
\'% ™ =]
O [ PRNT | -0 | TARE
\'%
| THLTMET
Ll UL
< =
& [ PRNT [ »0« [ TARE
minininininin
O o
< AV =1
O [ PRNT | -0 | TARE

56

= Appuyer sur [v].

= Confirmer

= Saisir la valeur de la densité spécifique du
fluide auxiliaire (unité g/ cm?; saisie numé-
rique, voir chap. 3.2.2)
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Effectuer une détermination de la densité (exemple de pesée sous la balance)

o)
|
=
1

7 I
o e B
< i
& [ PRNT | >0 | TARE
MOTCO
W T
< -
& [ PRNT | »0c | TARE

4
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Equipement de mesure selon chap. 0 pré-
parer

Tarer la cage de plongée vide dans l'air
(pas dans le milieu auxiliaire)

Confirmer

<H I > s'affiche

Placer I'échantillon dans le panier d'immer-
sion

Confirmer

La valeur pondérale de I'échantillon s'af-
fiche

Confirmer a nouveau

<NHTER> s'affiche
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mag Max 620 g d= img

L T
S o o o D

< o] =]

& [ PRINT | -0 | TARE

58

U

Confirmer

Placer un récipient contenant de 'eau ou
un autre liquide sous la balance

Placer I'échantillon dans le panier d'immer-

Immerger complétement le panier d'immer-
sion dans l'eau ou le liquide avec l'échan-
tillon posé dessus

La densité de I'échantillon est affichée

Appuyer sur [<] pour terminer la détermina-
tion de la densité en cours
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10.9 Fonction statistique

La fonction statistique enregistre jusqu'a 99 valeurs et les évalue statistiquement. Les
valeurs suivantes sont enregistrées et éditées :

e Valeur la plus élevée (maximum)
e Valeur la plus basse (minimum)
e Nombre d'échantillons mesurés
e Ecart-type

e Moyenne
Pour pouvoir utiliser cette fonction, une imprimante doit étre connectée et con-
figurée.
10.9.1 Application smenu

> APPLIC> STATIST

Paramétres Réglage Code Description
FRTCOMP DN HE L Les valeurs des différents composants sont éditées
OFF A Les valeurs des composants ne sont pas éditées
TARSTAT  ON HY L Active le tarage automatique aprés la pesée d'un
composant
Ok e M Désactive le tarage automatique aprés la pesée

d'un composant

10.9.2 Créer des statistiques

q

CTATTCT = Ouvrir le menu suivant :

-, L -, o -—— - -_—— -
drrr L <HFPPLICS>o <5THTINTS
AV =] — .

<Q) T PRNT | s0c ] T_;\RE = Sélectionner I'application
Activer / désactiver le tarage automatique :
#: I = Confirmer
e ____ = sélectionner <THRSTHT>
: H H l"l : H : = Sélectionner le mode de tarage (voir
< AV = chap. 10.9.1)
O [ PRNT [ o< | TARE = Quitter le menu
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Variante A - Appliquer la fonction statistique avec <t % THT> > <[N>
[CAL 512 &9 Max 520 g d= c;mg
IRl | |
L = La balance est maintenant en mode statis-
a = tiques
O | PRINT | -0 | TARE
| F } ) = Le cas échéant, points zéro
| = Si nécessaire, poser le récipient vide sur le

plateau de pesée et le tarer

= \ = Poser le poids

| aodeo e = Confirmer

CALSTS =0

= La valeur du poids est enregistrée (le nu-
meéro en bas a gauche indique le nombre
de pesées)

= Peser le poids suivant
= Confirmer

= Pour d'autres pesées, continuer comme
décrit ci-dessus
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Variante B - Appliquer la fonction statistique avec <+ IF% THT> > <0

mag Max 520 g d= i mg
) - - G
mininiy
LU o
o =]
& [ PRNT | >0« [ TARE

[CALI5TD &0

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620
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U

\"

La balance est maintenant en mode statis-
tiques

Le cas échéant, points zéro

Si nécessaire, poser le récipient vide sur le
plateau de pesée et le tarer

Poser le poids

Confirmer

La valeur du poids est enregistrée (le nu-
meéro en bas a gauche indique le nombre
de pesées)

Enlever ou tarer le poids

Peser le poids suivant

Confirmer

Pour d'autres pesées, continuer comme
décrit ci-dessus
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Avec [A]ou [V ], vous pouvez commuter entre I'affichage du poids
1 actuel, I'affichage du numéro d'échantillon et le poids moyen.

e Toutes les valeurs peuvent étre effacées avec [<].
e Si la balance est reliée a un appareil périphérique (p. ex. impri-
mante, ordinateur), un protocole peut étre édité.
10.10 Fonction valeur de créte

La fonction de valeur de créte détermine la valeur pondérale maximale (valeur de créte
/ peak) d'un échantillon. Pour ce faire, I'échantillon est prélevé du plateau de pesée et
la balance détermine automatiquement la valeur de créte en I'espace de 5 secondes.

10.10.1 Application smeni

= HPPLIC> PERKHLE

Paramétres Réglage Code Description
RPPLY ATSTRI 49 4 Des pics stables sont maintenus
W/O8TH e A Tous les pics sont maintenus
10.10.2 Appliquer la fonction de pic

= Quvrir le menu suivant :

L A <HPPLIC>> <PERHHL B>
< AV =1 L ' o
O | PRINT | ~0c | TARE = Sélectionner I'application

Toutes les valeurs Maintenir uniquement des valeurs stables (réglage) :

= Confirmer

me

62

= sélectionner <HFPFPL V>
= Sélectionner le réglage (voir chap. 10.10.1)

= Quitter le menu
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Mesurer les pics :

msa Max 620 g d= ‘;mg
A
UL .
A~ =l

G [ PRNT [ -»0c [ TARE

Afficher la valeur de créte :

[CAL 512 & Max 620 g d= Tmg
+ QAT

< AV A

9

O [ PRNT | >0 | TARE

\%
1

EM% Max 620 g d= I mg

+ :"'3':'.'1'"33‘;
< AV

G | PRINT | -o0e [ TARE

La balance est maintenant en mode pic

Le cas échéant, mise a zéro ou tarage

Confirmer pour lancer la mesure de la va-
leur de créte

Poser le poids

Le poids actuel est affiché
Appuyer sur [v].

La valeur de créte est affichée
Vous pouvez quitter I'affichage avec [v].

@ e Avec [V ], vous pouvez passer de l'affichage du poids actuel a I'af-
1 fichage de la valeur de créte actuelle.

e La mesure de la valeur de créte actuelle peut étre terminée avec [

<1

e Si la balance est reliée a un appareil périphérique (p. ex. impri-
mante, ordinateur), un protocole peut étre édité.
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10.11 Pesée de tolérance

Le réglage d'une plage de tolérance vous permet de vérifier rapidement si une valeur
de poids se situe dans certaines limites.

10.11.1 Application smeni

= HPPLIC> DHELCKRWNG

Parameétres Réglage Code Description
INFUT MANUHL 410U Les valeurs limites sont saisies numéri-
quement
WO RLUE R = Les valeurs limites sont automatiquement
prises en compte par la pose de la charge
RUTORPRT  OFF H 102 | Impression automatique désactivée
OHONL Y 41022 Seules les valeurs comprises dans les li-
mites sont imprimées
NOT OK 4 1023 Seules les valeurs situées en dehors des
limites sont imprimées
O S 1024 Toutes les valeurs sont imprimées
10.11.2 Effectuer une pesée des tolérances
- = Quvrir le menu suivant :
THECHIE & <APPLIC> > <CHECKMWG>
< AV =] = Sélectionner |'application
1 .
O | PRNT | -oc | TaRe = Quitter le menu

Régler les valeurs limites :

Max 6520 g d= 1 mg

[CAL 513 2w

\'% . =1
O | PRINT | -0 | TARE
\'%
M T
LI
< AV =
GO | PRNT | -0« [ TARE

64

= La balance est maintenant en mode de pe-
sée avec tolérance

= Appuyer sur [v].

= Sélectionner la valeur limite supérieure ou
inférieure
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A (I
S A | N [
< AV =]
O [ PRINT [ -0 | TARE

Effectuer une pesée des tolérances :

]

\ J
’J oo HIW oo \
ﬁ

4

S ——
/ ‘H 0 HW TIT‘ @\1
- -

Saisir la valeur limite (saisie numérique,
voir chap. 3.2.2)

Sélectionner ensuite une autre valeur li-
mite et la saisir

Confirmer

Quitter le menu

= Le cas échéant, mise a zéro ou tarage

= Confirmer pour lancer la mesure de la va-
leur de créte

= Poser |'objet a peser

= La valeur pondérale et l'indication de tolé-
rance sont affichées

Valeur de poids uni-
quement

annonce :

Dans les limites de la tolérance

Valeur limite supérieure dépassée

Valeur limite inférieure non atteinte

Avec [A ] ou [V ], vous pouvez passer de l'affichage des valeurs

1 limites enregistrées a I'affichage du poids actuel.

e La pesée de tolérance actuelle peut étre terminée avec [<].

e Si la balance est reliée a un appareil périphérique (p. ex. impri-
mante, ordinateur), un protocole peut étre édité.
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10.12 Totaliser

L'application Totalisation vous permet de peser différents échantillons et d'additionner
les valeurs de poids. Cette fonction peut par exemple étre utilisée pour peser des lots
individuels afin de déterminer le stock total.

10.12.1 Application smeni

Paramétres Réglage Code Description

PRTCOMP ON St Les valeurs des différents composants
sont éditées

OFF Hilitig Les valeurs des composants ne sont pas
éditées

10.12.2 Effectuer la totalisation

TATO = Quvrir le menu suivant :
RERRRIN ° <APPLIC>> <TOTALS
ANV =3 , . . .

<c) [ PRINT | 0c | T_:\RE = Sélectionner I'application

m ag Max 620 g d= 1 mg

+ I ” “ “ l = La balance est maintenant en mode totali-
T T 913 sation
U | PRINT [ -»0< | TARE

Le cas échéant, mise a zéro ou tarage

\ | \ = Poser le poids

:' = Attendre que la valeur de pesée soit stable

e W waE  m = Confirmer
+ [ | = La valeur de poids est enregistrée (le nu-
‘ TN T T méro en bas & gauche indique le nombre
< AV =) de valeurs dans la mémoire de totalisation)
GO | PRAINT [ >0« | TARE

4
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= Supprimer le poids

-
— / = Mettre un nouveau poids
h
/ Soalll oo \i = Confirmer
- =
= Effectuer d'autres pesées si nécessaire
@ e Avec [A]ou [V ], vous pouvez passer de l'affichage du nombre
1 actuel de valeurs dans la mémoire de totalisation a I'affichage du
poids actuel.

e Avec [<], il est possible de mettre fin a la totalisation actuelle.

e Si la balance est reliée a un appareil périphérique (p. ex. impri-
mante, ordinateur), un protocole peut étre édité.
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11 Menu

11.1 Navigation dans le menu

Bouton Nom
e Ouvrirle menu
A \V; e Faire défiler' les points', dg‘ menu ou les ré-
glages vers l'avant ou l'arriere
< ¢ Revenir au menu précédent ou quitter le menu
=] e Confirmer la sélection actuelle
11.2 Menu principal
Niveau 1 Niveau 2 Code Description
SETUP | Menu de configuration-> voir chap. 11.3
BHLANCE - Réglages de base de la balance~> voir chap.
11.3.1
LENSERY. 2. Réglages d'usine=> voir chap. 0
DEVICE c. Réglages de l'appareil> voir chap. 11.4
EXTRHAS 2 | Adaptations de I'utilisateur-> voir chap.
11.4.1
R&-23¢2 2c Réglages RS-232-> voir chap. 11.4.2
R&-4HS 23 Réglages RS-485-> voir chap. 11.4.2
U5 3 2. Paramétres USB-> voir chap. 11.4.2
DHTROUT. 3 Paramétres de sortie des données—> voir
chap. 11.5
FENTPRHRP 3.1 Paramétres d'impression
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Niveau 1 Niveau 2 Code Description
HPPLIC Y, Applications=> voir chap. 10
WE TGH 4 |  Pesée simple=> voir chap. 10.1
COUNT 42 Compter-> voir chap. 10.3
PERCENT 43 Pesée en pourcentage-> voir chap. 0
NETTOT 44 Total net-> voir chap. 10.5
HNINNG 4S5 Pesée dynamique-> voir chap. 10.6
CHLLC 4G,  Calcul> voir chap. 10.7
DENSTITY 4™ Détermination de la densité-> voir chap. 10.8
STHTIST 4H  Fonction statistique> voir chap. 10.9
FERFHL T 49  Fonction valeur de créte=> voir chap. 10.10
CHECHNG Y I, Pesée de tolérance-> voir chap. 10.11
TOTAL Y I | Totaliser> voir chap. 10.12
INPUT 5, Menu de saisie~> voir chap. 11.6
IEVIT C. | Saisir le numéro d'identification de I'appareil
LOTID 52 Numéro d'identification du lot
SRLID 53 Numéro d'identification de I'échantillon
IRTE §Y  Saisir la date (année-mois-jour> AA-MM-JJ)
TIME §5.  Saisir 'heure (heures-minutes-secondes> HH-MM-
SS)
CHUWT §F.  Saisie du poids d'ajustage défini par I'utilisateur>
voir chap. 8.2
INFO B Afficher les informations sur l'appareil
VERSTON B. | Afficher la version du logiciel
SERND BEZ  Afficher le numéro de série
MOTEL B3 Afficher le modéle
BHCVER B4 Afficher la version BAC
FRCTORY n Menu de service-> verrouillé (uniquement pour le

personnel spécialisé)
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11.3 Menu de configuration

11.3.1 Parameétres de base de la balance

= CONFIGURATIONS BRLANCE
Parameétres Réglage Code Description
HMBIENT  VSTHILE Ll Conditions environnementa-
les "trés stables
STHILE LLig Conditions environnementa-
les "stables
UNSTHAL LLid Conditions environnementa-
les "non stables
VUNSTHEL L1 Conditions environnementa-
les "trés instables
HRPPFILT  FINRLRI Lic Lisibilité pour les change-
ments de charge rapides
FILLING 122 Lisibilité pour les mises en
bouteille
STRIANG VRCC L3 Stabilité "trés précise
RCC L Stabilité "exacte
FAST Li3cs Stabilité "rapide
VERST L 135 Stabilité "trés rapide
HUTOZER -1 Lid Mise & zéro automatique en
casdécart<1d
-1 e T Mise & zéro automatique en
casd'écart<2d
3-1 43 Mise & zéro automatique en
cas d'écart<3d
-1 LAY Mise & zéro automatique en
cas d'écart<4d
51 145 Mise & zéro automatique en
casd'écart<5d
oF-F L 4GB Mise & zéro automatique en

cas d'écart<1d
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Parameétres Réglage Code Description

WTUNIT LRAMS LS Unité de pesée : g
CHRATY | 152 Unité de pesage : ct
MILLIGR L 153 Unité de pesage : mg
HUNCES L 154 Unité de pesage : 0z
HiH L 155 Unité de pesage : dwt
FOUNTS L1556 Unité de pesage : Ib
RILOGR L 15N Unité de pesage : kg
LRRINS L 158 Unité de pesage : gn
LOUNCES L1559 Unité de pesage : ozt
LT L1510 Unité de pesage : tlt
N LIS Unité de pesage : N
aN s T N LB Mise & zéro activée a la
mise sous tension
OFF =T Mise & zéro désactivée a la
mise en marche
DISPIIL  MINUS LN La derniére décimale n'est
pas affichée
CHL/RIJ  CHLOFF = Désactiver I'ajustement
EXTCAL L a2 [CAL] lance I'ajustage ex-
terne avec le poids d'ajus-
tage préréglé
ECHLUSK L83 [CAL] lance I'ajustage ex-
terne avec un poids d'ajus-
tage défini par l'utilisateur
INTCHL LB [iso] lance I'ajustement in-
terne
INTHIU {185 [iso] lance le test d'ajuste-

ment interne
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Paramétres Réglage Code Description
CHLU/SELD HIOUST LS Apreés l'ajustage, la balance
passe automatiquement en
mode de pesée
CHL-HIJ e e Apreés l'ajustage, une confir-
mation manuelle doit étre ef-
fectuée avant que la balance
ne passe a nouveau en
mode de pesée.
EXTORL  20B20EY LD Sélection du poids pour
I'ajustage externe
=I7II‘1II7II7II7II7I [ Il'lEI
/AAVAYA) A YA [ X
ISOCHL  DOFF L Ajustement interne automa-
tique désactivé
NOTE e Aprés l'ajustement, il faut
confirmer activement
N Liid La balance repasse automa-
tiquement dans le dernier
mode actif
CALTEMP OFF Llie Désactiver I'ajustement
aprés un changement de
température
15C Llide Activer I'ajustage aprés un
B changement de température
L LLicdd - La balance nécessite un
ajustage aprés le change-
3t L ment de température réglé.
HE LLigh
CALTIME OFF Liidd Désactiver l'intervalle d'ajus-
tage
t5H LoEae Activer l'intervalle d'ajustage
: La balance nécessite un
o H Lt ajustage apreés le temps ré-
glé
IH e
HH LLiah
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11.3.2 Réglages d'usine

= CONFIGURRHTIONS GENSERY
Paramétres Réglage Code
MENURES. DEFRULT 24
N ic. 2

Description

Restaurer les parameétres
d'usine

Ne pas restaurer les para-
meétres d'usine

11.4 Parametres de l'appareil

11.4.1 Personnalisation des utilisateurs

HeH IPHeRILUE> EXTRAS
Paramétres Réglage Code Description
MENU ENITHBL = Débloquer le menu pour les
réglages
FROONL Y c L2 Verrouiller le menu des pa-
ramétres
SIGNHL O c i Signal sonore activé
OFF c. 2 Signal sonore désactivé

11.4.2 Parameétres de l'interface

1BV ICE>RS-23C ou RS -HHS ou U
Paramétres  Réglage Code
RS-232 RS-485
AHUT e 220t 24 U
Ml 2202 232
AHHRE 2213 240
HORBE 224 231
Hhedld 225 2315
Bl 226 236
cHEl 22 230
HHOL 22 | 24 8

Description

Vitesse de transmission

TPDS-A_TPDT-A-BA-f-2620

73



11.5 Parametres de sortie des données

» IATROUTS PRNTPAR,
Parameétres Réglage Code Description

RCTIVAT  MRANND J L0 Sortie manuelle des don-
nées de toutes les valeurs

MANRFTR 3012 Sortie manuelle de données
de valeurs stables

-
1
g
|
[N}
-

Démarrer et arréter la sortie
continue de données en ap-
puyant sur [PRINT].

HUTOLL 3 Ui Sortie automatique des don-
nées aprées chaque change-
ment de charge

FORMAT cfCHARS 3121 Impression avec 22 carac-
teres par ligne (16 carac-
téres pour la valeur de me-
sure, 6 caractéres pour les
indicateurs)

M
-
0
s
-
L
iy
o

Impression d'une ligne sup-
plémentaire avec la date,
I'neure et la valeur de pesée

G/NET/T 3129 Impression du brut, du net
et de la tare

3FL OFF 3 13 Impression BPL désactivée

CHL-HIJ 3. 132 Protocole de justification
BPL

HLWAYS 3 133 BPL toujours activée>
toutes les impressions con-
tiennent un en-téte et un
pied de page BPL

-
-
m
(e H]
L
T

o Heure au format 24 heures

R

I_l
i~ Heure au format 12 heures
5

==l
0
-
M
=
=
L

n Format de la date : jour-
mois-année

AR J 152 Format de la date : mois-
jour-année

154 Format de la date : année-
mois-jour

LU
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11.6 Menu de saisie

= EI

Pa-
rameétres

DEVID

N TRk

Réglage

Max. 14 cara-
ctéres (0-9, A-2)

Code

Description

Saisir I'ID de I'ap-
pareil

-t

C=d
=
C

\
\

FR

o
-

N
LN

OFF

Max. 14 cara-
cteres (0-9, A-Z)

Editer I''D du lot dans
le protocole BPL

Ne pas éditer I'ID du
lot dans le protocole
BPL

Saisir I'ID du lot (uni-

quement si

PRINTY =

LONY : saisie nu-
mérique voir chap.

3.2.2)

-
==
[Pyl
0
=

LA
-
|
0
-

==

53 U

53 i

53c

533

Sortir I''D de I'échan-
tillon dans le proto-
cole BPL

Ne pas éditer I'ID de
I'échantillon dans le
protocole BPL

Numéro de départ de
I'échantillon

Incrémenter I'ID de
I'échantillon

Décompter I'ID de
I'échantillon

Saisir la date (année-
mois-jour-> YY-MM-
DD)

55

Saisir I'hneure
(heures-minutes-se-
condes—~> HH-MM-
SS)

Saisie du poids
d'ajustage défini par
I'utilisateur-> voir
chap. 8.2
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12 Communication avec les périphériques

Les interfaces permettent d'échanger des données de pesage avec des périphériques
connectes.

La sortie peut se faire vers une imprimante, un PC ou des écrans de contrdle.

12.1 Interface RS232 / RS485

La balance est équipée en standard d'une interface RS232 / RS485 pour le raccorde-
ment d'un appareil périphérique (p. ex. imprimante ou ordinateur).

Connexion: Connecteur femelle subminiature 9 broches d
Taux de baud: 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 sélectionnable

5 4 3 2 1

OO O OO0
O O OO

9 8 7 6
Affectation des broches:
N° de broche Signal
1 -
2 TxD
3 RxD
4 -
5 GND
6 485B
7 485A
8 -
9 _
Parameétres de communication:
Bits de données 8 bits
Bits d'arrét 1 bit
Parité Aucune
Contréle de flux (Hands-
Aucune
hake)
12.2 Connexion USB-C
Communication: USB UTL
Appareils compatibles: Imprimante DAT; Windows Direct

Pour le transfert Windows Direct avec I'heure vers le PC, il faut changer la
configuration du clavier du PC en anglais.
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12.3 Connecter lI'imprimante a une balance
=  Eteindre la balance et Iimprimante.

=  Relier la balance a l'interface d'une imprimante a l'aide d'un cable approprié.
Le fonctionnement sans erreur n'est garanti qu'avec le céble d'interface KERN
correspondant (option).

=  Mettre en marche la balance et I'imprimante.

Les paramétres de communication (débit en bauds, bits et parité) de la ba-
lance et de I'imprimante doivent correspondre

13 Maintenance, entretien, élimination

Avant tous travaux de maintenance, de nettoyage et de réparation, cou-
per l'appareil de la tension de service.

13.1 Nettoyer

Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs (solvants ou autres), mais unique-
ment un chiffon humidifié avec de I'eau savonneuse douce. Veiller a ce qu'aucun li-
quide ne pénétre dans l'appareil. Frotter avec un chiffon sec et doux.

Les résidus d'échantillons/poudres non adhérents peuvent étre enlevés avec précau-
tion a l'aide d'un pinceau ou d'un aspirateur a main.

Enlever immédiatement les matiéres a peser renversées.

= Nettoyer les piéces en acier inoxydable avec un chiffon doux imbibé d'un produit
de nettoyage adapté a l'acier inoxydable.

= Pour les piéces en acier inoxydable, ne pas utiliser de produits de nettoyage con-
tenant de la soude caustique, de l'acide acétique, de I'acide chlorhydrique, de
I'acide sulfurique ou de l'acide citrique.

= Ne pas utiliser de brosses métalliques ou d'éponges a enduire en laine d'acier,
car cela provoque une corrosion de la surface.

13.2 Maintenance, entretien

= L'appareil ne doit étre ouvert que par des techniciens de service formés et autori-
sés par KERN.

= Deébrancher l'appareil avant de I'ouvrir.

13.3 Elimination

L'élimination de I'emballage et de I'appareil doit étre effectuée par I'exploitant confor-
mément a la Iégislation nationale ou régionale en vigueur sur le lieu d'utilisation.
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14  Petit dépannage

En cas d'anomalie dans le déroulement du programme, la balance devrait étre brieve-
ment arrétée et coupée du secteur. Le processus de pesée doit alors étre recommence

depuis le début.

Dérangement Cause possible

La balance ne s'allume pas

L'indicateur de poids o
ne s'allume pas.

L'affichage du poids change e
continuellement

Le résultat de la pesée est
manifestement faux

78

Le bloc d'alimentation n'est pas branché
Défaut AC/DC

La balance n'est pas allumée.

La connexion au réseau est interrompue (cable
d'alimentation non branché/défectueux).

La tension du réseau est tombée en panne.

Courant d'airfmouvement d'air
Portes vitrées non fermées
Vibrations de la table/du sol

Le plateau de pesée est en contact avec des corps
étrangers.

Champs électromagnétiques/ charge électrosta-
tique (choisir un autre lieu d'installation/ si possible,
éteindre I'appareil génant)

L'affichage de la balance n'est pas a zéro
L'ajustement n'est plus correct.

La balance n'est pas a niveau.

Il'y a de fortes variations de température.

Le temps de chauffe n'a pas été respecté.

Champs électromagnétiques / charge statique
(choisir un autre lieu d'installation / si possible,
éteindre 'appareil génant)
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15 Messages d'erreur

Message d'erreur Explication

HIGH Surcharge

L O Sous-charge
PRESS-P Erreur de mise a zéro
FHeHS-T Erreur de tarage
CLHL/ERF Erreur d'ajustage
I1ISERKH Erreur de réglage
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