SRPvh 1402

Laborkiihlgerat mit Umluftkiihlung

Perfection

* gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von

+5 °C bei Kiihl- und -20 °C bei Gefriergeraten.

German
- . .
Engineering

.Sr?:i;g = Smart .
Display Monitoring

Brutto- / Nettorauminhalt 1391/1091 1
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 1427/867/2135
Innenmafe in mm (B/T/H) 1210/638/1493
Energieverbrauch in 365 Tagen 464 KWh*
Umgebungstemperatur +10 °C bis +35°C
Wirmeabgabe 565 kJ/h
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 60 dB(A)
Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich -2°Chis +16 °C
Gradient / max. Fluktuation 2,3°C%*/21°C?
Gehdusematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirmaterial / Farbe Stahl / weiB

Material Innenbehalter

Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)

Art der Steuerung

2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung fiir mind. 12 h
Potentialfreier Kontakt Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Vernetzungslosung Integriert, entnehmbar
Schnittstelle WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
Innenbeleuchtung beidseitige LED-Lichtsdule
Verstellbare Ablageflachen 8
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 480/ 638
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg
Maximale Gesamtbeladung 520 kg
Rollen 5 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
Griff Vertikale Griffmulde
Fiihlerdurchfiihrung 1x012mm
DIN 13277 Ja
Art des Schlosses elektronisch, mit Fernbedienung
Tiiranschlag links fest / rechts fest
Brutto-/Nettogewicht 225/206,1 kg
EAN-Nr. 9005382249017
Reinraumklasse nach IS0 EN 14664-1 IS0-Klasse 6

GMP Reinraumklasse

GMP-Klasse B

2 Gradient nach EN60068-3: raumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der
warmsten und kaltesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

# Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle
mit der groBten Differenz wahrend der Messdauer.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 29.01.2026
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SRPvh 1412

Laborkiihlgerat mit Umluftkiihlung

Perfection

* gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von

+5 °C bei Kiihl- und -20 °C bei Gefriergeraten.

German
- . .
Engineering

—— Touch &
'“ Swipe
Display

Brutto- / Nettorauminhalt 1447/1091 1
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 1427/867/2135
InnenmaBe in mm (B/T/H) 1210/638/1493
Energieverbrauch in 365 Tagen 705 kWh*
Umgebungstemperatur +10 °C bis +35°C
Warmeabgabe 695kJ/h
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 60 dB(A)
Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich 0°Chis +16°C
Gradient / max. Fluktuation 2,6°C%*/19°C?
Gehdusematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirmaterial / Farbe Isolierglastiir mit Stahlrahmen / weiB

Material Innenbehalter

Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)

Art der Steuerung

2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung fiir mind. 12 h
Potentialfreier Kontakt Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Vernetzungslosung Integriert, entnehmbar
Schnittstelle WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
Innenbeleuchtung beidseitige LED-Lichtsaule, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflachen 8
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 480/ 638
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg
Maximale Gesamtbeladung 520 kg
Rollen 5 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
Griff Vertikale Griffmulde
Fiihlerdurchfiihrung 1x012mm
DIN 13277 Ja
Art des Schlosses elektronisch, mit Fernbedienung
Tiiranschlag links fest / rechts fest
Brutto-/Nettogewicht 293/270,9 kg
EAN-Nr. 9005382249055
Reinraumklasse nach IS0 EN 14664-1 IS0-Klasse 6
GMP Reinraumklasse GMP-Klasse B

2 Gradient nach EN60068-3: raumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der
warmsten und kaltesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

* Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle
mit der gréBten Differenz wahrend der Messdauer.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 29.01.2026
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SRPvh 6501

Laborkiihlgerat mit Umluftkiihlung
Perfection

]

e

* gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von
+5 °C bei Kiihl- und -20 °C bei Gefriergeraten.

2 Gradient nach EN60068-3: raumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der
warmsten und kaltesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

# Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle
mit der groBten Differenz wahrend der Messdauer.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 29.01.2026

German
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Engineering

.Sr?:i;g = Smart .
Display Monitoring

Brutto- / Nettorauminhalt 614/480
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 697/867/2135
Innenmafe in mm (B/T/H) 489/638/1493
Energieverbrauch in 365 Tagen 172 kWh*
Umgebungstemperatur +10 °C bis +35°C
Wirmeabgabe 305kJ/h
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 60 dB(A)
Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich -2°Chis +16 °C
Gradient / max. Fluktuation 2,3°C%*/25°C*
Gehdusematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirmaterial / Farbe Stahl / weiB

Material Innenbehalter

Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)

Art der Steuerung

2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung fiir mind. 12 h
Potentialfreier Kontakt Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Vernetzungslosung Integriert, entnehmbar
Schnittstelle WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
Innenbeleuchtung LED-Lichtsdule links
Verstellbare Ablageflachen 4
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 480/ 638
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg
Maximale Gesamtbeladung 240 kg
Rollen Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Griff Vertikale Griffmulde
Fiihlerdurchfiihrung 1x012mm
DIN 13277 Ja
Art des Schlosses elektronisch, mit Fernbedienung
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 148/125,6 kg
EAN-Nr. 9005382249093
Reinraumklasse nach IS0 EN 14664-1 IS0-Klasse 6

GMP Reinraumklasse

GMP-Klasse B
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SRPvh 6511

Laborkiihlgerat mit Umluftkiihlung

Perfection

* gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von

+5 °C bei Kiihl- und -20 °C bei Gefriergeraten.

German
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Display

Brutto- / Nettorauminhalt 642/480 1
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 697/867/2135
InnenmaBe in mm (B/T/H) 489/638/1493
Energieverbrauch in 365 Tagen 317 kWh?
Umgebungstemperatur +10 °C bis +35°C
Warmeabgabe 365 kJ/h
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 60 dB(A)
Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich 0°Chis +16°C
Gradient / max. Fluktuation 25°C?/34°C?
Gehdusematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirmaterial / Farbe Isolierglastiir mit Stahlrahmen / weiB

Material Innenbehalter

Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)

Art der Steuerung

2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung fiir mind. 12 h
Potentialfreier Kontakt Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Vernetzungslosung Integriert, entnehmbar
Schnittstelle WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
Innenbeleuchtung LED-Lichtsaule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflachen 4
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 480/ 638
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg
Maximale Gesamtbeladung 240 kg

Rollen Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Griff Vertikale Griffmulde
Fiihlerdurchfiihrung 1x012mm
DIN 13277 Ja
Art des Schlosses elektronisch, mit Fernbedienung
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 169/158,3 kg
EAN-Nr. 9005382249130
Reinraumklasse nach IS0 EN 14664-1 IS0-Klasse 6
GMP Reinraumklasse GMP-Klasse B

2 Gradient nach EN60068-3: raumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der
warmsten und kaltesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

# Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle
mit der gréBten Differenz wahrend der Messdauer.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 29.01.2026
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Laborkiihlgerat mit Umluftkiihlung

Perfection

German
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Brutto- / Nettorauminhalt 871/702 1
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 787/1017/2135
Innenmafe in mm (B/T/H) 579/788/1493
Energieverbrauch in 365 Tagen 220 kWh*
Umgebungstemperatur +10 °C bis +35°C
Wirmeabgabe 360kJ/h
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 60 dB(A)
Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich -2°Chis +16 °C
Gradient / max. Fluktuation 2,7°C%*/23°C*
Gehdusematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirmaterial / Farbe Stahl / weiB

Material Innenbehalter

Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)

Art der Steuerung

2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung fiir mind. 12 h
Potentialfreier Kontakt Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Vernetzungslosung Integriert, entnehmbar
Schnittstelle WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
Innenbeleuchtung LED-Lichtsdule links
Verstellbare Ablageflachen 4
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 570 /788
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg
Maximale Gesamtbeladung 240 kg
Rollen Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Griff Vertikale Griffmulde
Fiihlerdurchfiihrung 1x012mm
DIN 13277 Ja
Art des Schlosses elektronisch, mit Fernbedienung
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 165/142,8 kg
EAN-Nr. 9005382249192
Reinraumklasse nach IS0 EN 14664-1 IS0-Klasse 6
* gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von )
+5 °C bei Kithl- und -20 °C bei Gefriergeraten. GMP Reinraumklasse GMP-Klasse B

2 Gradient nach EN60068-3: raumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der
warmsten und kaltesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

# Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle
mit der gréBten Differenz wahrend der Messdauer.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 29.01.2026
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SRPvh 8411

Laborkiihlgerat mit Umluftkiihlung

Perfection

* gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von

+5 °C bei Kiihl- und -20 °C bei Gefriergeraten.

German
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Presentation e Smar
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Display

Brutto- / Nettorauminhalt 903/702 |
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 787/1017/2135
InnenmaBe in mm (B/T/H) 579/788/1493
Energieverbrauch in 365 Tagen 374 kWh?!
Umgebungstemperatur +10 °C bis +35°C
Warmeabgabe 425kJ/h
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 60 dB(A)
Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich 0°Chis +16°C
Gradient / max. Fluktuation 31°C2/29°C*
Gehdusematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirmaterial / Farbe Isolierglastiir mit Stahlrahmen / weiB

Material Innenbehalter

Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)

Art der Steuerung

2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung fiir mind. 12 h
Potentialfreier Kontakt Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Vernetzungslosung Integriert, entnehmbar
Schnittstelle WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
Innenbeleuchtung LED-Lichtsaule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflachen 4
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 570 /788
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg
Maximale Gesamtbeladung 240 kg

Rollen Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Griff Vertikale Griffmulde
Fiihlerdurchfiihrung 1x012mm
DIN 13277 Ja
Art des Schlosses elektronisch, mit Fernbedienung
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 186/174,4 kg
EAN-Nr. 9005382249253
Reinraumklasse nach IS0 EN 14664-1 IS0-Klasse 6
GMP Reinraumklasse GMP-Klasse B

2 Gradient nach EN60068-3: raumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der
warmsten und kaltesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

# Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle
mit der gréBten Differenz wahrend der Messdauer.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 29.01.2026
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