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KS 130 control NOL
/Il Datenblatt

Der Kreisschiittler KS 130 control NOL ist die ideale Lésung fiir Laboranwendungen, die ein schonendes Mischen von
Proben erfordern. Dank seiner kompakten und flachen Bauweise [8sst er sich leicht auf jeder Laborbank unterbringen.
Mit einem maximalen Schuttelgewicht von 2,0 kg und GréRe der Plattform : 230 x 230 mm eignet er sich fur eine
Vielzahl von ProbengefaRgréfRen und -formen.

- Die digitale LED-Anzeige vereinfacht das Ablesen von Drehzahl und Timerfunktion

- Geschwindigkeit und Timer kénnen fir eine prazise Steuerung elektronisch eingestellt werden

- Der Schittelhub von 4,0 mm gewahrleistet eine gleichméafiige Durchmischung

- Dank des variablen Drehzahlbereichs von 80-800 U/min fiir eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Timerfunktion (von 1 min bis 99 h 59 min) und Dauerbetrieb méglich

- RS 232-Schnittstelle zur externen Steuerung und Dokumentation Uber labworldsoft®
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- Vielfaltige Aufsatzkombinationen fiir nahezu alle Gefaldformen und -gréRen verfligbar, Zubehor ist nicht im
Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden

Lieferumfang

*KS 130 control NOL
*Attachment screws (4 St.)
*Single-head wrench
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Technische Daten
Bewegungsart

Schittelhub [mm]

Zulassiges Schuittelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]
Motorleistung Aufnahme [W]
Motorleistung Abgabe [W]
Zulassige Einschaltdauer [%]
Drehzahl min. (einstellbar) [rpm]
Drehzahlbereich [rpm]
Drehzahlanzeige

Zeitschaltuhr

Anzeige Zeitschaltuhr
Zeiteinstellbereich [min]
Betriebsart

Abmessungen (B x H x T) [mm]
Gewicht [kg]

Zulassiger Umgebungstemperaturbereich [°C]
Zulassige Relative Feuchte [%]
Schutzart nach DIN EN 60529
RS 232 Schnittstelle
Analogausgang

Spannung [V]

Frequenz [Hz]
Gerateaufnahmeleistung [W]
Sicherung
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