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Der Strömungsbrecher wird eingesetzt, um eine Trombenbildung zu verhindern und den Lufteinzug ins Medium zu
minimieren. Er ermöglicht das mittige Eintauchen des Dispergierwerkzeuges in das Gefäß ohne Trockenlauf des
Lagers. Dadurch können auch geringere Mengen dispergiert werden und Kleinstmengen bei höherer Drehzahl
bearbeitet werden. Der Strömungsbrecher ist axial an dem Dispergierwerkzeug verschiebbar, was eine optimale
Anpassung an das Gefäß ermöglicht.

Als Werkstoff wurde PEEK verwendet, um eine einfache Reinigung in der Spülmaschine oder eine Sterilisation (nach
allen gängigen Methoden), zu ermöglichen. Der Strömungsbrecher besitzt eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit und
kann bis zu einer Temperatur von 260 °C dauerhaft eingesetzt werden.

Passend für folgende IKA Dispergierwerkzeuge:
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S25N-18G
S25N-25G
S25N-25F
S25NK-19G
S25KV-18G
S25KV-25G
S25KV-25F
S18N-19G
S25N-18G ST
S25N–25G ST
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Technische Daten
Gewicht  [kg]  0.0068
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