
MVP 10 basic
/// Datenblatt

Für trockene, ölfreie Anwendungen
- Flache, kompakte Bauweise und lange Lebensdauer
- Hohe Servicefreundlichekeit und einfache Wartung
- besonders chemieresistente Membranpumpe, da alle gasberührenden Teile aus PTFE bzw. PTFE-Compounds
bestehen

Lieferumfang
•MVP 10 basic
•Vacuum hose
•Silencer
•Y hose connector 8 mm
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Technische Daten
Förderleistung max. (50/60Hz)  [m³/h]  1.7
Förderleistung max. (50/60Hz)  [l/min]  28.3
Enddruck  [mbar]  7
Enddruck mit Gasballast  [mbar]  15
Saugstufen  2
Zylinder  2
Anschlussdurchmesser Saugseite  [mm]  10
Anschlussdurchmesser Druckseite  [mm]  10
Gasballastventil  ja
Eingangsdruck  [mbar]  7 - 1050
Drehzahl (50Hz)  [rpm]  1380
Drehzahl (60Hz)  [rpm]  1680
Lautstärke bei min. Druck  [dB(A)]  65
Abmessungen (B x H x T)  [mm]  245 x 155 x 320
Gewicht  [kg]  11.5
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  [°C]  10 - 40
Zulässige Relative Feuchte  [%]  80
Schutzart nach DIN EN 60529  IP 54
Spannung  [V]  230
Frequenz  [Hz]  50/60
Geräteaufnahmeleistung  [W]  180
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