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KS 260 basic
/Il Datenblatt

Kompakter, flacher Kreisschttler mit idealer Schwingtechnik, fir ein maximales Schittelgewicht bis 7,5 kg.
Gréle der Plattform : 320 x 320 mm

- Elektronische Regelung der Drehzahl und der Zeitschaltuhr

- LED-Anzeige fur Drehzahl und Zeiteinstellung

- Grolle Auswahl an Aufséatzen flr verschiedene Gefalformen und -gréf3en

- Aufsatze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen

Lieferumfang
*KS 260 basic
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*Attachment screws (4 St.)
*Single-head wrench
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Technische Daten
Bewegungsart

Schittelhub [mm]

Zulassiges Schuittelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]
Motorleistung Aufnahme [W]
Motorleistung Abgabe [W]
Zulassige Einschaltdauer [%]
Drehzahl min. (einstellbar) [rpm]
Drehzahlbereich [rpm]
Drehzahlanzeige

Zeitschaltuhr

Anzeige Zeitschaltuhr
Zeiteinstellbereich [min]
Betriebsart

Abmessungen (B x H x T) [mm]
Gewicht [kg]

Zulassiger Umgebungstemperaturbereich [°C]
Zulassige Relative Feuchte [%]
Schutzart nach DIN EN 60529
Analogausgang

Spannung [V]

Frequenz [Hz]
Gerateaufnahmeleistung [W]
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