IKA

designed for scientists

ICC basic IB R RO 15 eco
/// Datenblatt

IKA erleichtert Ihnen die Zusammenstellung lhres Temperiersystems und bietet anschlussfertige Packages mit dem
notwendigen Zubehor an.

Temperierbad mit 15 Rihrpostionen fir Glasgefalie bis 250 ml.

Package beinhaltet

- ICC basic

-IBRRO 15

- RO 15 Magnetrihrer
- BL.ICC Badbriicke
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Maximal Temperatur 80 °C;
Eintauchtiefe der Proben: 35-75 mm

Max. Temperatur im Kunststoffbad (,eco” Reihe): 80 °C (nur Wasser)
* Technische Daten beziehen sich auf das im Package enthaltene Thermostat

Lieferumfang

*|ICC basic IB R RO 15 eco
*|ICC basic

*BL.ICC

*IBR RO 15 eco

RO 15
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Technische Daten
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Geratetyp

Kompakte Einhédngethermostate

Klassenbezeichnung nach DIN 12876

Kennzeichnung nach DIN 12876 FL
Heizleistung [W] 2000
Arbeitstemperatur [°C] Raumtemp. +10K @1000rpm - 80
Betriebstemperatur min. (mit Fremdkihlung) [°C] -20
Temperaturanzeige ja
Temperaturregelung PID
Arbeitstemperaturfihler PT 100
Sicherheitstemperaturfiihler PT1000
Arbeitstemperaturanzeige LED
Sicherheitstemperaturanzeige LED
Temperaturkonstanz DIN 12876 [K] +0.02
Anzeigeauflosung [K] 0.1
Anzeige des Betriebs mit ext. Fuhler ja
Einstellgenauigkeit Solltemperatur [K] 0.1
Warnfunktion optisch ja
Warnfunktion akustisch ja
Warnfunktion Ubertemperatur ja
Sicherheitskreis einstellbar [°C] 0-160
Unterniveauschutz ja
Uberniveauschutz ja
Pumpentyp Druck- / Saugpumpe
Pumpenleistung veranderbar ja
Pumpendruck max. (O Liter Férderstrom) [bar] 0.3
Pumpendruck (Saugseite) max. (0 Liter Férderstrom) [bar] 0.2
Forderstrom max. (0 bar Gegendruck) [I/min] 18
Badtiefe min. [mm] 150

Breite mit Bad [mm] 333

Tiefe mit Bad [mm] 700

Hohe mit Bad [mm] 362

Breite Bad Offnung [mm] 317

Tiefe Bad Offnung [mm] 98
Kalibrierungsmoglichkeit ja
Geratebefestigung Klemme
Technische Daten nach Norm DIN 12876
Zulassige Einschaltdauer [%] 100
Abmessungen (B x Hx T) [mm] 145 x 340 x 200
Gewicht [kg] 22.23
Zulassiger Umgebungstemperaturbereich [°C] 5-40
Zulassige Relative Feuchte [%] 80
Schutzart nach DIN EN 60529 1P 21

RS 232 Schnittstelle ja

USB Schnittstelle Micro-USB
Spannung [V] 230
Frequenz [HZ] 50/60
Gerateaufnahmeleistung [W] 2100

www.ika.com

Technische Anderungen vorbehalten

f]X]Gi]in]al



