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1 Zu dieser Anleitung
1.1 Hinweise zu dieser Anleitung

Dieses Dokument erganzt die Anleitung des Produkts. Dieses Dokument ersetzt nicht die
Anleitung.

1. Bevor Sie das Produkt nutzen, lesen Sie dieses Dokument.

2. Lesen Sie zusatzlich die Bedienungsanleitung des Produkts, mit dem Sie das Zubehor
benutzen.

Die Datumsangaben dieser Anleitung entsprechen dem internationalen Datumsformat
der Norm ISO 8601. Alle Datumsangaben werden in der Schreibweise JJJJ-MM-TT oder
JJJJ-MM dargestellt.

In dieser Anleitung werden Einheitenzeichen und Einheitensymbole gemal dem Inter-
nationalen Einheitensystem Sl (vgl. ISO 80000) sowie dessen abgeleitete und gesetz-
lich zulassige Einheiten verwendet. Beispielsweise werden Zeitangaben in Stunden [h],
Minuten [minl und Sekunden [s] angegeben.

Eppendorf legt groBen Wert auf Gleichbehandlung. Aus Griunden der besseren Lesbar-
keit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich, weiblich und
divers (m/w/d) in Anleitungen verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten glei-
chermalen fir alle Geschlechter.

1.2 Weiterfiihrende Dokumente

Folgende Dokumente erganzen die Anleitung:
+ Anleitung fur die entsprechende Pipetten
+ Anleitung fur den entsprechenden Dispenser
+ Anleitung fur die Pipettenhalter
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2 Sicherheit
21 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Pipettenkarussell

Das Pipettenkarussell ist geeignet zur Aufnahme von sechs Dosiergeraten (Einkanalpi-
petten, Mehrkanalpipetten oder Dispenser) von Eppendorf. Das Pipettenkarussell ist
ohne Ladefunktion und ist nicht autoklavierbar.

Pipettenstander

Der Pipettenstander ist geeignet zur Aufnahme von einem Dosiergerat (Einkanalpipette,
Mehrkanalpipette oder Dispenser) von Eppendorf. Der Pipettenstander ist ohne Lade-
funktion und ist nicht autoklavierbar.

2.2 Restrisiken bei bestimmungsgemaBem Gebrauch
2.21 Sachschaden
2.2.1.1 Falsche Handhabung

Aggressive Substanzen konnen Bauteile, Verbrauchsmaterialien und Zubehor bescha-
digen.
« Prifen Sie die Chemikalienbestandigkeit, bevor Sie organische Losungsmitteln und
aggressive Chemikalien verwenden.

» Beachten Sie die Materialangaben.

» Verwenden Sie nur Flussigkeiten, deren Dampfe die verwendeten Materialien nicht
angreifen.

Auslaufende Flissigkeit kann zu Materialschaden am Pipettenkarussell oder am Pipet-
tenstander fuhren.

* Hangen Sie eine Pipette ohne Pipettenspitze ein.
» Hangen Sie einen Dispenser ohne Dispenserspitze ein.

Wenn das Pipettenkarussell oder der Pipettenstander umfallt, konnen die eingehangten
Dosiergerate und das Pipettenkarussell beschadigt werden.

« Stellen Sie das Pipettenkarussell auf ein stabile, waagerechte Flache.
« Stellen Sie den Pipettenstander auf ein stabile, waagerechte Flache.
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3 Produktbeschreibung
3.1 Produkteigenschaften

Das Pipettenkarussell hat folgende Eigenschaften:
« Fir bis zu 6 Dosiergerate (Einkanalpipetten, Mehrkanalpipetten oder Dispenser)
» Dosiergerate sind sicher aufbewahrt
» Drehbares Karussell
+ Zweiseitig verwendbare Pipettenhalter
+ Austauschbare Pipettenhalter
+ Tragegriff
« Standsicherheit durch GummifuR3e
+ Platzsparend

Der Pipettenstander hat folgende Eigenschaften:
+ Fur ein Dosiergerat (Einkanalpipetten, Mehrkanalpipetten oder Dispenser)
» Dosiergerat ist sicher aufbewahrt
+ Austauschbarer Pipettenhalter
+ Standsicherheit durch GummifuRe
+ Platzsparend
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3.2

Produktiibersicht

6 |
Abb. 3-1:  Pipettenkarussell und Pipettenstander
1 Pipettenkarussell 5 FuRe
2 Tragegriff 6  Pipettenstander
3  Pipettenhalter 7  Deckel
4 Sockel
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T
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Abb. 3-2:  Pipettenhalter fir mechanische Dosiergerate

1 Pipettenhalter fur Multipette/Rep- 4 Seite fur Research plus, Research und
eater M4 Reference
2 Zweiseitiger Pipettenhalter 5  Pipettenhalter fur Research 3

3 Seite flir Reference 2
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4 Funktionsbeschreibung

Dosiergeraite

Geeignete mechanische Dosiergerate:
* Multipette/Repeater M4
» Reference 2, Reference, Biomaster
» Research plus, Research
» Research 3

Pipettenstander

Der Pipettenstander kann ein Dosiergerat von Eppendorf (Einkanalpipette, Mehrkanalpi-
pette oder Dispenser) aufnehmen. Je nach Dosiergerat kann der passende Pipettenhalter
eingesetzt werden.

Pipettenkarussell

Das Pipettenkarussell kann 6 Dosiergerate von Eppendorf (Einkanalpipetten, Mehrkanal-
pipetten oder Dispenser) aufnehmen. Je nach Dosiergerat kann der passende mechani-
sche Pipettenhalter eingesetzt werden. Die elektronischen Ladeschalen lassen sich auch
einsetzen. Doe Ladekontakte sind ohne Funktion und das elektronische Dosiergerat muss
mit dem Netzteil verbunden werden. Am Tragegriff kann das Pipettenkarussell sicher
gedreht, bewegt und transportiert werden.

Pipettenhalter

Fur jedes Dosiergerate gibt es einen passenden Pipettenhalter oder ein Pipettenhalter ist
beidseitig und passt fiir zwei Dosiergerate. Jede Seite ist mit einem passenden Symbol
und Bezeichnung bedruckt. Die Pipettenhalter sind fir mechanische Dosiergerate ohne
Ladefunktion geeignet.
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5 Installation

Pipettenhalter wechseln - Pipettenkarussell

1. Drehen Sie den Tragegriff nach links
und nehmen diesen ab.

2. Halten Sie das Pipettenkarussell fest
und nehmen Sie den Pipettenhalter
nach oben heraus.

3. Hangen Sie den Pipettenhalter von
oben in die Fihrung ein.

4. Drucken Sie von unten gegen den
Pipettenhalter.

5. Schieben Sie den Pipettenhalter nach
unten, bis die Nasen einrasten.

6. Setzen Sie den Tragegriff auf und
ziehen Sie diesen nach rechts fest.

Der Bajonettverschluss rastet ein.
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Pipettenhalter wechseln - Pipettenstander

1. Drucken Sie das Gehause unterhalb des
f Deckels zusammen und nehmen Sie

den Deckel ab.
2. Halten Sie den Pipettenstander fest und
1\ nehmen Sie den Pipettenhalter nach

oben heraus.
\\‘l l

3. Hangen Sie den neuen Pipettenhalter
von oben in die Fihrung ein.

4. Drucken Sie von unten gegen den
Pipettenhalter.

5. Schieben Sie den Pipettenhalter nach

unten, bis die Nasen unten einrasten.
l 6. Setzen Sie den Deckel auf.
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6 Instandhaltung
6.1 Dekontamination
6.1.1 Geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel

In den Tabellen finden Sie zu verschiedenen Verunreinigungen geeignete Reinigungs-
und Desinfektionsmittel.

Reinigungsmittel

Verunreinigung Geeignete Reinigungsmittel
Wasserlosliche Verunreinigung: + Deionisiertes Wasser

+ Sauren

+ Laugen

+ Salzlésungen

Molekularbiologische Verunreinigung: + DNA-/RNA-Reinigungsmittel

» Nukleinsauren « Natriumhypochlorit, maximal 4 %
Biochemische Verunreinigung: + Mildes Detergens

+ Proteine

Desinfektionsmittel

Verunreinigung Geeignete Desinfektionsmittel
+ Infektiose Flussigkeiten + Ethanol 70 %
+ Mikroorganismen + Isopropanol

* Meliseptol

6.1.2 Pipettenhaltersystem reinigen

+ Wischen sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungs-
mittel ab.

6.1.3 Pipettenhaltersystem sterilisieren

Die Behandlung mit UV-Licht deaktiviert Mikroorganismen auf der AuBenflache.
Typischweise wird eine UV-Lampe in einer Biosicherheitswerkbank eingesetzt.

Es kann zu einer dauerhaften Verfarbung des Materials kommen. Diese Verfar-

bungen beeintrachtigen weder die Funktionalitat noch die Lebensdauer des Sys-
tems.

13
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Voraussetzungen:
« UV-Lampe (Quecksilberdampflampe), 30 W, 254 nm

1. Sterilisieren Sie das Pipettenhaltersystem bei einem Abstand von 60 cm.

6.1.4 Pipettenhaltersystem mit H,0,-Begasung sterilisieren

Die Behandlung mit H,0,-Gas deaktiviert Mikroorganismen auf den AuRenflachen und
auf den Innenflachen, soweit diese durch das Gas erreicht werden konnen. Typischer-
weise werden die Pipettenhaltersysteme im Rahmen der Wartung der Biosicherheits-
werkbank begast. Alternativ konnen spezielle Gerate fiur die H,0,-Begasung zum Einsatz
kommen. Die Materialien und die Funktion werden durch die H,0,-Begasung mit eine
Konzentration von bis zu 500 ppm und bis zu 3 h Kontaktzeit pro Sterilisationsvorgang
nicht beeintrachtigt.
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7 Entsorgung

Entsorgung nach gesetzlichen Bestimmungen vorbereiten

Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen, die in Ihrem Land gelten,
erhalten Sie von lhrer zustandigen ortlichen Behorde und Ihrem Eppendorf-
Partner.

0 Entsorgen Sie nicht-dekontaminierbare Produkte als Sondermiill.

1. Prufen Sie, welche gesetzlichen Bestimmungen fur die Entsorgung in lThrem Land
gelten.

2. Wabhlen Sie einen zertifizierten Entsorger oder wenden Sie sich an Ihren Eppendorf-
Partner.

15
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8 Technische Daten
8.1 Materialien
Bauteil Material
Tragegriff » Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymere
mit Polycarbonat (ASA/PC)
Pipettenhalter + Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymere
mit Polycarbonat (ASA/PC)
AuRere Flichen » Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymere
mit Polycarbonat (ASA/PC)
FuBplatte » Edelstahl 1.4301
FuRke «+ Silikon
8.2 Umgebungsbedingungen
Lagerung
Lagern Sie das Pipettierhaltersystem trocken und schiitzen Sie diese vor Sonnen- und
UV-Licht.
8.3 Chemikalienbestandigkeit

8.3.1 Rahmenbedingungen

Es gelten folgende Rahmenbedingungen:

Die in den folgenden Tabellen genannten Bestandigkeitsangaben sind abgeleitet von
einer Lagerung des Priifmaterials in der Flussigkeit uber 24 h. Diese gelten nur fir
die Handhabung und die Reinigung bei Raumtemperatur.

Das Prufmaterial wird 24 h in der jeweiligen Flussigkeit getestet.

Die Chemikalienbestandigkeiten beziehen sich ausschlieflich auf die verwendeten
Materialien des Gerats, des Zubehors oder der Verbrauchsartikel.

Die Chemikalienbestandigkeiten sind nicht auf andere Produkte Gbertragbar.
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8.3.2 Sauren und Laugen

Bezeichnung Konzentration ASA + | Silikon | Stahl

PC 1.4301
Ammoniaklosung 25 % umm umm @
Ammoniaklosung 2% umm umm @
Essigsaure 96 % @ umm umm
Essigsaure 12 % umm umm umm
Natronlauge 20 % " umm umm
Natronlauge 4 % @ umm umm
Perchlorsaure 10 % umm umm n
Salpetersaure 65 % @ M @
Salpetersaure 6,3 % umm unm @
Salzsaure 32 % umm umm "
Salzsaure 3,6 % n=m =m M
Schwefelsaure 96 % @ " @
Schwefelsaure 16 % umm umm @
Trichloressigsaure 40 % " umm @
Trichloressigsaure 10 % " umm umm
Trifluoressigsaure (TFA) 100 % " " "
Trifluoressigsaure 10 % n umm @
(TFA)
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8.3.3 Organische Losungsmittel

Bezeichnung Konzentration ASA + | Silikon | Stahl
PC 1.4301

Aceton > 99,8 % u T -
Acetonitril 2 99,9 % u umm umm
Trichlormethan (Chloroform) — n g umm
Dichlormethan (Methylenchlorid) 2 99,5 % n @ @
Diethylether 299 % @ @ umm
Dimethylsulfoxid 100 % " umm umm
(DMSO0)

Dimethylsulfoxid 50 % umm umm umm
(DMSO0)

Dimethylsulfoxid 10 % umm umm umm
(DMSO)

Essigsaureethylester 299 % " @ @
Ethanol 96 % mmm mmm umm
(vergallt)

Formaldehyd 37 % umm umm @
Isoamylalkohol 298 % @ umm umm
Isopropanol 99,8 % mmm mm mm
Methanol 99,9 % mmm T mmm
Phenol — " umm @

(wassergesattigt)

Petrolether

(2)

Toluol
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8.3.4 Reinigungs- und Dekontaminationsmittel
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Bezeichnung Konzentration ASA + | Silikon | Stahl
PC 1.4301
Biocidal ZF — @ T @
COUNT-OFF 2% mmm mmm @
Liquid Concentrat
COUNT-OFF — n mn @
Surface Cleaner
Dismozon pur 4 % [ [ 1] [ [ 1] [ [ 1]
(peroxidbasiert)
DNA A WA Y — [ | |] [ 1] [ ]}
DNA-ExitusPlus — [ T[] [T 1] [T1]
Ethanol 70 % [T [T mm
Formaldehyd 6 % [ [ [] [ [ 1] @
Helipur 6 % [ 1] [ 1] @)
(phenolbasiert)
Hexaquart pure 5% mmm mmm =m
(QAV -basiert)
Isopropanol 70 % (1] ] (1] ] (1] ]
Korsolex basic 5% [ (1] [ [ 1] [ [ 1]
(aldehydbasiert)
Meliseptol — T T mmm
(alkoholbasiert)
Natriumhypochlorit 10 % umm umm @
Natriumhypochlorit 6 % [T [T T
RNase AWAY — [ [ [] [ [ 1] @
RNase-ExitusPlus — mm T mmm
Wasserstoffperoxid 35 % umm umm @
Wasserstoffperoxid 6 % umm umm unm
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8.3.5 Salzlésungen, Puffer, Netzmittel, Ole und sonstige Losungen

Bezeichnung Konzentration ASA + | Silikon | Stahl
PC 1.4301
Casiumchlorid 1,86 g/mL [ L] [ L] u
(gesattigt)
Kupfer(ll)-Sulfat 7 % [T mmm mmm
(Fehling-1-Lésung)
EDTA 0,5 mol/L [ 11 ] [ 11 ] @
(pH 8)
Ficoll 1,077 g/mL HEEG) [T1] (11}
(Polysaccharid)
Formamid 50 % [ 11} [ 11} @
Glutaraldehyd 25 % mEe  Emm "
Glycerin 50 % [ 11} [ 11} [ 11}
Guanidinhydrochlorid 6 mol/L umm umm "
Guanidinthiocyanat 4 mol/L umm umm @
Mineralal — [ [ 1] [T1] @
Natriumacetat 2 mol/L umm umm @
(pH 5,2)
Paraffinol - [ L] [ 11} @
Natriumdodecylsulfat (SDS) 1% [T 1] [T1] (1]
TRIS-Puffer 1 mol/L [ L] [ [ 1] [ 11}
(pH 7,5)
Triton X-100 1% [ [ 1] [ [ 1] [T}
Tween 20 1% [ L] [ 11} [ 11}
Wasser — [ [ 1] [ [ 1] [T}

Bewertungskriterien

umm Bestandig Chemikalie kann verwendet werden.

Bedingt bestandig Chemikalie kann zeitlich begrenzt verwendet werden.

n Nicht bestandig Risiko und Verschleif sind erhoht. Die Chemikalie
darf nur mit groBer Umsicht benutzt werden.
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Erlduterungen zu den FuBnoten

@ AuRerliche Verfirbung. Die Funktion ist nicht beeintrichtigt.

@ Eingetrocknete Ruckstande lassen sich schwer entfernen.

™ Temporares Quellverhalten, wenn bei Kontakt Losungsmittel aufgenommen
wird.
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9 Bestellinformationen

9.1 Pipettenkarussell 2

Beschreibung Bestell-Nr.

Pipettenkarussell 2

mit 6 Haltern fir Eppendorf Research®-, Research plus-, Reference,
Reference 2, Biomaster®-Pipetten oder epMotion® Tip Tools
zusatzliche Pipettenhalter, kompatibel mit anderen Pipetten und Dis-
pensern von Eppendorf, sind separat erhaltlich 3116 000 015

Pipettenkarussell 2, weifl
mit sechs Haltern fur Eppendorf Research® 3-Pipetten

zusatzliche Pipettenhalter, kompatibel mit anderen Pipetten und Dis-
pensern von Eppendorf, sind separat erhaltlich 3116 000 236

9.2 Pipettenstander 2

Beschreibung Bestell-Nr.

Pipettenstiander 2
fur eine Multipette® M4

zusatzliche Pipettenhalter, kompatibel mit anderen Pipetten und Dis-
pensern von Eppendorf, sind separat erhaltlich 3116 000 058

9.3 Pipettenhalter

Beschreibung Bestell-Nr.

Pipettenhalter 2
fur eine Eppendorf Research®, Research plus, Eppendorf Refe-
rence®, Reference 2, Biomaster® oder epMotion® Tip Tool

fur Pipettenkarussell 2, Ladekarussell 2, Pipettenstander 2 oder
Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion 3116 000 112

fur eine elektronische Pipette Eppendorf Xplorer®, Xplorer plus oder
Xplorer plus Move It®

fur Pipettenkarussell 2, Ladekarussell 2, Pipettenstander 2 oder
Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion 3116 000 120
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Beschreibung Bestell-Nr.

fur einen elektronischen Mehrfachdispenser Multipette® E3/E3x oder
Multipette® stream/Xstream

fur Pipettenkarussell 2, Ladekarussell 2, Pipettenstander 2 oder
Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion 3116 000 139
fur einen Multipette® M4-Mehrfachdispenser

fur Pipettenkarussell 2, Ladekarussell 2, Pipettenstander 2 oder
Wandhalter, Klebestreifen enthalten, ohne Ladefunktion 3116 000 147

Pipettenhalter 2, wei}

fur eine Eppendorf Research® 3-Pipette

fur Pipettenkarussell 2, Ladekarussell 2, Pipettenstander 2 oder
Wandhalter, Klebestreifen enthalten 3116 000 295
fur eine elektronische Eppendorf LiquidTouch®-Pipette

fur Pipettenkarussell 2, Ladekarussell 2, Pipettenstander 2 oder
Wandhalter, Klebestreifen enthalten 3116 000 309

9.4 Ladekarussell 2

Beschreibung Bestell-Nr.

Ladekarussell 2

mit 6 Ladeschalen fur die elektronischen Pipetten Eppendorf
Xplorer®, Xplorer plus oder Xplorer plus Move It® und Steckernetz-

teil
zusatzliche Ladeschalen und Halter, kompatibel mit anderen Pipetten
und Dispensern von Eppendorf, sind separat erhaltlich 3116 000 023

Ladekarussell 2, weiR

mit 6 Ladeschalen fir elektronische Eppendorf LiquidTouch®-
Pipetten und Steckernetzteil

zusatzliche Ladeschalen und Halter, kompatibel mit anderen Pipetten
und Dispensern von Eppendorf, sind separat erhaltlich 3116 000 244
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9.5 Ladestander 2

Beschreibung Bestell-Nr.

Ladestander 2

mit Ladeschale flr eine elektronische Pipette Eppendorf Xplorer®,
Xplorer plus oder Xplorer plus Move It®

Betrieb mit dem im Lieferumfang der elektronischen Pipetten und
Dispenser von Eppendorf enthaltenen Steckernetzteil 3116 000 031

mit Ladeschale fir einen elektronischen Mehrfachdispenser Multi-
pette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream

Betrieb mit dem im Lieferumfang der elektronischen Pipetten und
Dispenser von Eppendorf enthaltenen Steckernetzteil 3116 000 040

Ladestinder 2, wei

mit Ladeschale fir eine elektronische Eppendorf LiquidTouch®
-Pipette und Steckernetzteil

zusatzliche Ladeschalen und Halter, kompatibel mit anderen Pipetten
und Dispensern von Eppendorf, sind separat erhaltlich 3116 000 252

9.6 Ladeschale

Beschreibung Bestell-Nr.

Ladeschale 2
fur eine Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus
fur Ladekarussell 2 oder Ladestander 2, mit Ladefunktion 3116 602 007

fur eine Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream
fur Ladekarussell 2 oder Ladestander 2, mit Ladefunktion 3116 603 003

Ladeschale 2, wei
fur eine elektronische Eppendorf LiquidTouch®-Pipette
fir Ladekarussell 2 oder Ladestander 2, mit Ladefunktion 3116 608 000
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9.7 Pipettenmarkierungsringe

Beschreibung Bestell-Nr.
ColorTag-Pipettenmarkierungsringe

fur alle 10-mL-Pipettenunterteile von Eppendorf, Multipette® M4-

und E3/E3x-Dispenser, den Griff der Pipettierhilfe Easypet® 3 und

Pipettenkarussells und -stander

hellblau, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stlick 3102 663 000
hellgrin, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stick 3102 663 001
hellgelb, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stuck 3102 663 002
hellorange, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stiick 3102 663 003
hellrosa, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stlick 3102 663 004
helllila, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stiick 3102 663 005
neonblau, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stiick 3102 663 010
neongriin, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stiick 3102 663 011
neongelb, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stiick 3102 663 012
neonorange, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stiick 3102 663 013
neonpink, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stlick 3102 663 014
neonmagenta, Innendurchmesser: 34 mm, 5 Stuck 3102 663 015
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