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Erganzende Anweisungen

Erganzende Anweisungen

Lesen Sie das Dokument aufmerksam vor Verwendung des Geréts vollstandig durch und beachten
Sie die darin enthaltenen Sicherheitshinweise. Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die aus einer
Missachtung der Hinweise oder einer sachwidrigen Verwendung resultieren.
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Einfuhrung

1 Einfihrung
1.1 Giiltigkeit

Dieses Dokument ist Bestandteil des Produkts. Es ist giiltig
fur die untenstehenden Produktausfiihrungen.

Um welche Produktausfiihrung es sich bei lhrem Produkt
handelt, konnen Sie auf dem Typenschild erkennen. Bei der
nachfolgenden Abbildung handelt es sich um ein Beispiel.
Das reale Typenschild kann von der Darstellung abweichen.
In <Model> steht die Modellnummer und in <Type> steht die
Typ-Artikelnummer.

KERN <Mode>

e Rersommgam <Type>
<Serial Number>

“ KERN & SOHN GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany

Abb. 1: Beispiel fiir das Typenschild (reales Typenschild kann

abweichen)

Modell Artikelnummer / Typ
CDS 4K0.02 TCDS 4K0.02-A

CDS 15K0.05 TCDS 5K0.05-A

CDS 16KO0.1 TCDS 16K0.1-A

CDS 30KO0.1 TCDS 30KO0.1-A

CDS 30K0.1L TCDS 30K0.1L-B

CDS 36K0.2L TCDS 36K0.2L-B

CDS 60KO0.2 TCDS 60K0.2-B

1.2 Dokumentzweck

Dieses Dokument bietet dem Anwender Beschreibungen zur
sicheren und effizienten Nutzung des Produkts. Das Doku-
ment muss von allen Anwendern sorgfaltig durchgelesen und
verstanden werden, bevor das Produkt verwendet wird.
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Einfuhrung

1.3 Weitere Versionen des Dokuments

1.4 Darstellungskonventionen

Darstellungen im Text

Handlungsanweisungen

Waagen-Bedienung

Die Originalfassung dieses Dokuments wurde in deutscher
Sprache erstellt. Wir behalten uns vor, nachtrégliche Ande-
rungen an der Produktdokumentation vorzunehmen. Die
aktuelle Version sowie weitere Sprachversionen des Doku-
ments finden Sie auf unserer Website = www.kern-sohn.com.

Im Download-Bereich finden Sie weitere interessante Infor-
mationen zu unseren Produkten:

B Technische Datenblatter

B Broschiren und Kataloge

B |nformationen zum KCP-Protokoll und Software

Element Bedeutung

Beispiel: [TARE] Bezeichnung von Tasten

Beispiel: <9EELP> Text in der Anzeige der
Waage

* Sternchen * markiert Stan-
dardeinstellungen

Handlungsanweisungen werden als Schritt-fiir-Schritt Anlei-
tung dargestellt.

1., Hier steht Schritt 1.

2. ), Hier steht Schritt 2.

®» Hier steht das Ergebnis von Schritt 2.

Element Bedeutung

- il links = Aktion, rechts =
l =» Ergebnis (dargestellte Waage
== A4 und Anzeigen kénnen von
diesem Beispiel abweichen)

Navigationstasten zur Ein-

gabe am Geréat (dargestellte
Tasten konnen von diesem
Beispiel abweichen)

10
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Einfuhrung

Sonstige Darstellung
Hier stehen zusétzliche Informationen oder

ﬁ o,
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Dokument vor der Verwendung des Gerats
vollstandig und aufmerksam durch und beachten Sie alle
enthaltenen Sicherheitshinweise, um Personen- und Sach-
schaden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Dokument an
einem jederzeit zuganglichen Ort auf, sodass sie bei Bedarf
schnell zur Hand ist.

2.1 Bedeutung der Warnhinweise

Warnhinweise warnen Sie vor mdglichen Sicherheitsrisiken
bei bestimmten Tatigkeiten. Lesen Sie Warnhinweise voll-
stéandig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Eine Miss-
achtung kann Verletzungen, Sachschaden, Umweltschaden,
Fehlfunktionen oder falsche Ergebnisse zur Folge haben.

Bedeutung der Signalworter Signalwort Bedeutung

GEFAHR Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
unmittelbar geféhrliche Situation
hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen flihrt, wenn sie nicht
gemieden wird.

WARNUNG Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefahrliche Situ-
ation hin, die zum Tod oder
zu schweren Verletzungen fihren
kann, wenn sie nicht gemieden
wird.

VORSICHT Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
moglicherweise geféhrliche Situ-
ation hin, die zu geringfligigen
oder leichten Verletzungen fihren
kann, wenn sie nicht gemieden
wird.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Signalwort Bedeutung

ACHTUNG Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
moglicherweise geféhrliche Situa-
tion hin, die zu Sach- und Umwelt-
schaden fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

UMWELT Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefahrliche Situa-
tion hin, die zu Sach- und Umwelt-
schaden fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

Bedeutung der Warnzeichen Warnzeichen Art der Gefahr

Warnung vor einer Gefahrenstelle.

Warnung vor Gefahren durch Bat-

gs terien.

Warnung vor gefahrlicher elektri-
scher Spannung.

2.2 Sicherer Umgang mit Verpackungsmaterial

Halten Sie Verpackungsmaterial stets auBerhalb der Reich-
weite von Kindern und Tieren, um Erstickungsgefahr zu ver-
meiden.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.3 Sicherer Umgang mit elektrischen Geraten

Sicherer Umgang mit Netzge- UnsachgeméaBer Umgang mit netzbetriebenen Geraten oder

raten und Netzteilen die Verwendung von beschédigten sowie ungeeigneten Netz-
teilen bzw. Netzgeraten und Netzkabeln kann zu lebensge-
fahrlichen Verletzungen fihren. Beachten Sie daher die fol-
genden Hinweise:

Bei mangelhafter elektrischer Ausristung (z. B. Schaden
am Netzteil bzw. Netzgerat oder Netzkabel, Verformungen,
Rauchentwicklung etc.), darf das Gerat nicht verwendet
werden. Wenn Sie Schiden feststellen, trennen Sie

das Gerat umgehend von der Spannungsversorgung und
wenden Sie sich an Ihren Handler oder den Service von
KERN & SOHN.

SchlieBen Sie das Gerat nur an eine fachgerecht instal-
lierte und unbeschédigte Spannungsversorgung an. Die
Angaben auf dem Gerat (Typenschild) und die Netzspan-
nung am Verwendungsort missen identisch sein.

Verwenden Sie nur Original-Netzgerate und Anschluss-
kabel. Falls Sie Ersatz bendtigen, wenden Sie sich an lhren
Héndler oder den Service von KERN & SOHN.

Arbeiten an der elektrischen Ausrustung des Geréats
dirfen nur vom Service von KERN & SOHN durchgefihrt
werden.

Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass von diesem
keine Stolpergefahr ausgeht und dieses nicht eingeklemmt
oder abgeknickt wird.

Im Notfall muss das Geréat problemlos von der Spannungs-
versorgung getrennt werden kénnen.

Sicherer Umgang mit Batterien Batterien und Akkus konnen brennen, giftige Dampfe aus-

und Akkus stoBen, atzende Flussigkeiten absondern oder explodieren,
wenn sie nicht korrekt verwendet werden. Beachten Sie
daher die Hinweise im folgenden Abschnitt.

Beschadigungen

Verwenden Sie keine beschadigten oder deformierten Bat-
terien und Akkus.

Schitzen Sie Batterien und Akkus vor mechanischen
Schaden, Hitze, Kalte, Wasser und Chemikalien.

Schiitzen Sie Batterien und Akkus vor Kurzschliissen.
Berlihren Sie die Pole niemals mit Metallgegenstanden.

14
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Achten Sie beim Einlegen von Batterien und Akkus auf die
korrekte Polaritat (Plus- und Minuspol) und Verwendung
passender Batterie- / Akkutypen. Verwenden Sie nur vom
Hersteller empfohlene Typen.

Batterien und Akkus dirfen nicht modifiziert werden.

Laden von Akkus

B |Ladegerate durfen nicht modifiziert werden.

B Verwenden Sie nur das Original-Ladegerat.

B Beachten Sie die in den technischen Daten angegebene

Ladezeit und vermeiden Sie Uberladung.

Laden Sie keine Akkus auf, die verformt sind oder andere
Beschadigungen aufweisen.

Bei Hitzeentwicklung, Verformungen, Rauch oder Brandge-
ruch Ladegerat sofort trennen und auBer Betrieb nehmen.

Transport

Beim Transport von Batterien oder Akkus sind die jeweils
geltenden nationalen und internationalen Vorschriften zu
beachten. Sorgen Sie dafiir, dass Batterien oder Akkus vor
Kurzschluss und Beschadigung geschitzt sind. Versenden
Sie keine defekten Batterien oder Akkus oder Gerate, die
defekte Batterien oder Akkus enthalten.

Lagerung

Laden Sie den Akku auf, wenn Sie ihn langere Zeit nicht
verwenden.

Batterien oder Akkus entfernen, wenn das Geréat langer
nicht benutzt werden soll.

Batterien und Akkus vor Kurzschluss schitzen (z. B. durch
Abdeckung der Pole) und nach Typen getrennt lagern. |de-
alerweise in einem feuerfesten Behalter lagern.

Lagern Sie Batterien und Akkus bei Raumtemperatur an

einem trockenen Ort. Vermeiden Sie extreme Kélte oder
extreme Hitze in der Lagerungsumgebung. Beachten Sie
auBerdem die empfohlene Umgebungstemperatur in den
technischen Daten.

Batteriefllssigkeit

Vermeiden Sie den Kontakt zwischen auslaufender Flissig-
keit und Haut, Augen oder Kleidung.

Tragen Sie Schutzkleidung / -ausrustung, wenn Sie einen
defekten Akku oder eine defekte Batterie entfernen und
sorgen Sie fur BelUftung.

TCDS-A_TCDS-B-BA-d-2620
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.4 Hinweise zur IT-Sicherheit

B Reinigen Sie Haut oder Kleidung, die mit Batterieflissig-
keit in Kontakt gekommen ist, griindlich mit Seifenlauge
und spulen Sie anschlieBend mit klarem Wasser nach.

B Bei Kontakt mit den Augen sofort mit klarem Wasser aus-
spllen und anschlieBend arztliche Hilfe suchen.

Entsorgung

B Entsorgen Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmuill,
sondern an Sammelstellen oder Recyclinghofen.

B Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass die Pole nicht
kurzgeschlossen werden.

B Weitere Informationen zur Entsorgung: =, Entsorgung von
Batterien und Akkus*“ auf Seite 93

Dieses Gerét ist mit einer Schnittstelle zur Datenlibertragung
ausgestattet. Unbefugte Personen kdnnen sich moglicher-
weise Zugang zu den ausgetauschten Daten beschaffen. Es
liegt in der Verantwortung des Betreibers, die potenziellen IT-
Risiken am Verwendungsort zu identifizieren und bei Bedarf
geeignete GegenmaBnahmen zu treffen.

2.5 BestimmungsgemaBe Verwendung

BestimmungsgemaBe Verwen-
dung der Waage

2.6 Sachwidrige Verwendung

Sachwidrige Verwendung der
Waage

Diese Waage dient der Bestimmung des Wagewertes von
Wagegut. Diese Waage ist eine ,nichtselbsttatige Waage*.
Das bedeutet, dass das Wagegut manuell vorsichtig und
moglichst mittig auf die Wageplatte aufgebracht werden
muss. Wenn ein stabiler Wagewert angezeigt wird, kann das
Ergebnis abgelesen werden.

B Unsere Waagen mit Dehnungsmessstreifen (DMS) sind fur
den Einsatz in dynamischen Wageprozessen nicht vorge-
sehen.

Die Waagen kénnen jedoch nach Prifung des individuellen
Einsatzbereichs und den Genauigkeitsanforderungen auch
fur Dosieranwendungen eingesetzt werden.

16
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Ob Ihre Waage mit DMS ausgestattet ist, kdnnen Sie den
technischen Daten entnehmen. = Kapitel 18.1 ,,Technische
Daten” auf Seite 98

® Vermeiden Sie StoBbelastungen und das Uberschreiten
der maximalen Belastungsgrenze (Max.) der Waage, um
Schaden zu vermeiden.

B Jegliche Veranderung an der Konstruktion der Waage
fuhrt zum Verlust der Gewahrleistung und kann zu fehler-
haften Wageergebnissen und sicherheitsrelevanten Méan-
geln flihren. Daher sind solche Eingriffe untersagt.

® Die Verwendung der Waage darf ausschlieBlich gemaB den
in diesem Dokument beschriebenen Vorgaben erfolgen.

B Die Waage ist nicht auf das Wiegen von Menschen ausge-
legt. Sie ist nicht flir medizinische Zwecke geeignet.

2.7 Pflichten des Betreibers

Es liegt in der Pflicht des Betreibers, die in diesem Dokument
beschriebenen Vorgaben sowie gesetzliche und behordliche
Vorschriften am Verwendungsort einzuhalten. Jede Missach-
tung der in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvor-
schriften und Anweisungen gilt als sachwidrige Verwendung.
KERN & SOHN haftet nicht fiir Schaden, die aus einer sach-
widrigen Verwendung resultieren.

2.8 Erforderliche Qualifikationen der Anwender

B Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhal-
tung des Gerats durfen ausschlieBlich von Fachkraften
durchgefihrt werden. Eine Fachkraft ist eine Person mit
entsprechender beruflicher Ausbildung oder Qualifikation
fur die beschriebenen Tatigkeiten. Sie besitzt fundierte
Kenntnisse der Aufgaben und der relevanten Sicherheits-
standards.

B Die Bedienung, Handhabung und Pflege des Gerats
durfen nur geschulten Anwendern Ubertragen werden.
Ein geschulter Anwender ist eine Person, die im Umgang
mit dem Gerat und den entsprechenden Sicherheitsvor-
schriften geschult wurde.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.9 Anforderungen an die Verwendungsumgebung

Beachten Sie zuséatzlich zu den Umgebungsangaben in den
technischen Daten die nachfolgenden Anforderungen an die
Verwendungsumgebung:

Das Gerét darf nicht in korrosionsgefahrdenden Umge-
bungen betrieben werden.

Das Gerat muss vor zu hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen,
Nebel und Staub geschitzt werden.

Das Gerat muss vor starker Feuchtigkeit durch Kondensa-
tion geschitzt werden. Kondensation kann auftreten, wenn
das Gerat von einer kalten Umgebung in eine wesent-

lich warmere Umgebung gebracht wird. Sollte ein solcher
Umgebungswechsel nicht vermeidbar sein, lassen Sie das
Gerat vor der Inbetriebnahme ca. 2 Stunden akklimati-
sieren.

Das Gerat darf nicht in Umgebungen mit aggressiven Che-
mikalien, Gasen, Flissigkeiten verwendet werden.

Das Gerat darf nicht in explosionsgeféhrdeten Bereichen
oder Umgebungen, in denen Explosivstoffe vorhanden
sind, verwendet werden.

Das Gerat darf nicht in Umgebungen mit sehr starken
Erschitterungen oder Vibrationen verwendet werden.

Das Gerat darf keiner extremen Hitze oder starken Tem-
peraturschwankungen ausgesetzt werden (z. B. durch Auf-
stellen des Gerates neben einer Heizung oder in direktes
Sonnenlicht).

B Schitzen Sie das Gerat vor direktem Luftzug.

B Wahlen Sie eine Verwendungsumgebung mit einer stabilen

Stromversorgung.

Beachten Sie bei der Wahl des Verwendungsortes die
umliegende Umgebung. Elektromagnetische Felder und
elektrostatische Aufladungen kdnnen das Wageergebnis
verfalschen oder Beschadigungen verursachen.

18
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Beschreibung des Gerates

3 Beschreibung des Gerates

3.1 Allgemeine Produktbeschreibung

Diese Waage ist eine Zahlwaage. Zahlwaagen eignen sich
besonders fur Produktionsstatten zur Bestimmung der Stick-
zahl von Fertigungsteilen anhand des Gewichts.

3.2 Ubersicht iiber das Gerit

1 Abmessungen Wéageplatte 5 Tasten

2 Anschluss Netzadapter 6 Akkufach
3 KUP-Anschluss (KERN Universal Port) 7 Libelle

4  Anzeige

TCDS-A_TCDS-B-BA-d-2620 19



Beschreibung des Gerates

v
CDS 4K0.02 CDS 15K0.05 CDS 30K0.1L
CDS 16K0.1 CDS 36K0.2L

CDS 30KO0.1 CDS 60K0.2

3.3 Ubersicht iiber die Tasten

EASY COUNT

KERN

Max30kg d=0.01g

Taste Bezeichnung im Text | Kurzer Tastendruck Langer Tastendruck

Waage einschalten

Hinterleuchtung ein- /
ausschalten (nur bei

[ON/OFF] Geraten mit Hinterleuch-

1 B Waage ausschalten
oder [€] tung) &

B Menlebene zurlick /
Meni verlassen

® Vorherige Ziffer
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Taste Bezeichnung im Text

Kurzer Tastendruck

Langer Tastendruck

[TARE]
oder [2]

B Tarieren

B MenUpunkt auswahlen
und zur nachsten Menii-
ebene wechseln / Aus-
wahl bestatigen

m Ziffer bestatigen und zur
nachsten Ziffer wechseln

B Applikationsment 6ffnen

3 [5x]

Referenzstlickzahl "5"

[10x/Ref n]

Referenzstiickzahl "10"
(kurzer Tastendruck)

oder

Freie Referenzstiickzahl
wahlen (langer Tastendruck)

5 [20x]

Referenzstlickzahl "20"

[CHANGE]
oder [W]

® Nachster Menlpunkt
m Ziffer verringern

Applikation: Wiegen

® Zwischen den Wéageein-
heiten umschalten (Bei
erstmaligem Drucken:
Zweite Wageeinheit zur
Anzeige einstellen)

Applikation: Zahlen

® Zwischen Stickzahl und
Gewicht umschalten (Bei
erstmaligem Dricken:
Zweite Wageeinheit zur
Anzeige einstellen. Hin-
weis: Bei Auswahl von
pcs muss anschlieBend
die Referenz gebildet
werden.)

Applikation: Wiegen
B Bruttogewicht anzeigen
B Taragewicht anzeigen

Applikation: Zahlen

B Bruttogewicht oder Brut-
tostlickzahl anzeigen

B Taragewicht oder Taras-
tuckzahl anzeigen
Applikation: Toleranzwiegen

B Wechsel der Anzeige zwi-
schen Brutto-, Netto- und
Taragewicht

TCDS-A_TCDS-B-BA-d-2620
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Taste Bezeichnung im Text | Kurzer Tastendruck

Langer Tastendruck

Applikation: Toleranzwiegen

B Zwischen den Wageein-
heiten umschalten (Bei
erstmaligem Dricken:
Zweite Wageeinheit zur
Anzeige einstellen)

[PRINT]
oder [AN]

B Daten an verbundenes
Peripheriegerat ausgeben

B Vorheriger Menupunkt
m Ziffer erhdhen

3.4 Ubersicht iiber die Anzeige

Anzeige / Symbol Bezeichnung Beschreibung

Indikator: Stabilitatsanzeige Wird bei stabilen Wagewerten
h .4 angezeigt

Indikator: Nullanzeige Wird bei Nullstellung angezeigt
>(0<

Indikator: Minus Wird bei negativem Wagewert
- angezeigt

Toleranzmarke "HI" Obere Toleranzgrenze wurde
m tberschritten
OK Toleranzmarke "OK" Wagewert befindet sich inner-

halb der Toleranzgrenzen

©

Toleranzmarke "LO"

Untere Toleranzgrenze wurde
unterschritten

PTARE

Indikator: Pre-Tare

Wird bei aktivem Pre-Tare
angezeigt

HOLD

Indikator: Hold

Wird bei gehaltenen Wage-
werten angezeigt

NET

Indikator: Net

Angezeigter Wert ist Nettoge-
wicht (wird nach dem Tarieren
angezeigt)

22
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Anzeige / Symbol Bezeichnung Beschreibung
Indikator: Bruttogewichtswert | Angezeigter Wert ist Bruttoge-
G wicht (wird nach dem Null-
stellen angezeigt)
Indikator: Autoprint Wird bei aktiver Autoprint-
AP Funktion angezeigt
Indikator: Summe Wird bei Summier-Funktion
Z angezeigt
Indikator: Datenubertragung Wird bei Datenubertragung
/\/ angezeigt
= Indikator: WiFi Wird bei WiFi-Verbindung ange-
o zeigt
I Zeichen auf der Hauptanzeige | Auf der Hauptanzeige werden
I die Ergebnisse oder Meldungen
der Waage angezeigt
Fepmive Einheiten Aktive Einheit wird am rechten
pEHCHN Rand der Anzeige dargestellt
Ladeanzeige Wird bei Akku- oder Batteriebe-
[}

trieb angezeigt
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4 Gerat auspacken, prifen und transportieren

4.1 Gerat auspacken und priifen

WARNUNG
Verletzungen durch hohes Gewicht des

Gerats

Heben schwerer Lasten kann zu Verletzungen
und dauerhaften Beeintréachtigungen fihren (z. B.
Schadigungen der Wirbelsaule)

— Entnehmen Sie das Geréat nur mit Hilfe einer
weiteren Person aus der Verpackung.

— Verwenden Sie eine geeignete Hebevorrich-
tung, um das Gerat zu entnehmen oder
zu transportieren. Setzen Sie Hebevorrich-
tungen nur ein, wenn Sie entsprechend qua-
lifiziert und geschult sind. Wenn Sie nicht
uber die erforderlichen Qualifikationen ver-
fugen, lassen Sie sich von geschulten Per-
sonen helfen. Sichern Sie das Gerat ord-
nungsgemas.

WARNUNG
Erstickungsgefahr durch Verpackungsmate-

rial
Unbeaufsichtigtes Verpackungsmaterial kann zur
Erstickungsgefahr fir Kinder oder Tiere werden.

— Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht unbe-
aufsichtigt liegen, insbesondere wenn sich
Kinder oder Tiere in der Umgebung befinden.
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Q — Heben Sie die Original-Verpackung und ihre
Bestandteile fiir den Transport, die Lage-
rung oder eine eventuelle Retoure auf.

— Wenden Sie sich an lhren Héndler, falls Sie
fehlende Teile oder Beschéddigungen fest-
stellen. Informationen zur Gewéhrleistung
und Riicksendung finden Sie unter = Kapitel
15.1 ,Gewaéhrleistung“ auf Seite 92.

1., Uberpriifen Sie die Verpackung auf sichtbare duBere
Beschadigungen, die durch die Anlieferung entstanden
sein konnten.

2. ), Entnehmen Sie alle Teile des Lieferumfangs (= Kapitel
4.2 ,Lieferumfang“ auf Seite 25) und entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien.

3. ) Priifen Sie, ob alle Teile des Lieferumfangs vollstandig
und unbeschéadigt sind.

®» Sie kdnnen das Gerat nun zum Verwendungsort
transportieren. = Kapitel 4.3 ,,Gerét transportieren
auf Seite 26

4.2 Lieferumfang

Waage

Netzgerat
Netzsteckeradapter-Set
Arbeitsschutzhaube

Betriebsanleitung
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4.3 Gerat transportieren

WARNUNG

Verletzungen durch hohes Gewicht des
Gerats

Heben schwerer Lasten kann zu Verletzungen
und dauerhaften Beeintréachtigungen fuhren (z. B.
Schadigungen der Wirbelsaule)

— Entnehmen Sie das Geréat nur mit Hilfe einer
weiteren Person aus der Verpackung.

— Verwenden Sie eine geeignete Hebevorrich-
tung, um das Gerat zu entnehmen oder
zu transportieren. Setzen Sie Hebevorrich-
tungen nur ein, wenn Sie entsprechend qua-
lifiziert und geschult sind. Wenn Sie nicht
uber die erforderlichen Qualifikationen ver-
fugen, lassen Sie sich von geschulten Per-
sonen helfen. Sichern Sie das Gerat ord-
nungsgemas.
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ACHTUNG

Schaden durch nicht fachgerechten Transport

Nicht fachgerechter Transport kann zu Schaden
am Gerat flhren.

Allgemeine Hinweise zum Transport von Waagen

— Entfernen Sie alle Lasten von der Wageplatte,
bevor Sie die Waage transportieren.

— Entfernen Sie alle losen Bauteile vom Gerét,
bevor sie das Gerat transportieren.

— Bringen Sie die Transportsicherung wieder
an, bevor Sie das Gerat transportieren. Dies
gilt insbesondere fir den Transport in Fahr-
zeugen.

— Transportieren Sie das Gerat uber langere
Strecken in der Original-Verpackung.

— Beim Transport von Batterien oder Akkus sind
die jeweils geltenden nationalen und internati-
onalen Vorschriften zu beachten. Sorgen Sie
dafir, dass Batterien oder Akkus vor Kurz-
schluss und Beschéadigung geschutzt sind.
Versenden Sie keine defekten Batterien oder
Akkus oder Gerate, die defekte Batterien oder
Akkus enthalten.

— Halten Sie die Waage zum Transportieren am
Gehéause und nicht an der Wageplatte oder
dem Wageplattentrager.

— Verwenden Sie zum Transportieren der Waage
ein geeignetes Hebe- und Transportmittel.
Sichern Sie die Waage vor dem Transport,
damit sie nicht herunterfallen kann.
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5 Montage, Installation und Inbetriebnahme

5.1 Verwendungsort auswahlen

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den ublichen
Einsatzbedingungen zuverlédssige Ergebnisse erzielt werden.
Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen
Standort fur die Verwendung lhrer Waage wahlen.

Beachten Sie bei der Wahl des Standortes:
B =~ Kapitel 18.1 ,,Technische Daten“ auf Seite 98

B =~ Kapitel 2.9 ,Anforderungen an die Verwendungsumge-
bung* auf Seite 18

5.2 Gerat installieren

5.2.1 Sicherheit bei der Installation

GEFAHR
Elektrischer Schlag durch stromfiihrende

Teile

Kontakt mit stromfiihrenden Teilen kann zu elekt-
rischem Schlag und Verbrennungen fiihren.

— Installations-, Reinigungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten dirfen nur von quali-
fiziertem Personal durchgefihrt werden.

— Trennen Sie stromfiihrende Teile von der
Stromversorgung.

— Fuhren Sie Installations-, Reinigungs-, War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten nur an
ausgeschalteten und von der Stromversor-
gung getrennten Geraten durch, es sei denn,
die jeweiligen Anweisungen geben etwas
anderes vor.

— Halten Sie sich an die Anweisungen in diesem
Dokument.

5.2.2 Vorbereitung der Installation

1. ) Transportieren Sie das Gerat zum Verwendungsort
(= Kapitel 4.3 ,,Gerét transportieren auf Seite 26,
=~ Kapitel 2.9 ,,Anforderungen an die Verwendungsumge-
bung*“ auf Seite 18)
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2. ) Legen Sie alle Teile des Lieferumfangs, eventuell bend-
tigtes Werkzeug sowie die Dokumentation bereit.

5.2.3 Transportsicherung entfernen

ACHTUNG

Es dirfen niemals weitere Schrauben als die der
Transportsicherung entfernt werden, da sonst die
Waage beschadigt werden konnte.

) Entfernen Sie die Transportsicherung gemaB der unten-
stehenden Tabelle.

Modelle
® CDS 4K0.02

Modelle

= CDS 30KO0.1L
® CDS 36K0.2L
= CDS 60K0.2

Eine Schraube als Transportsicherung:

Die Transportsicherung befindet sich auf der
Unterseite der Plattform und ist mit einem Pfeil
gekennzeichnet.

Vier Schrauben als Transportsicherung:
Die vier Schrauben 7befinden sich unter der
Wageplatte.

e - &
C / L ~®
4 N
@ 9

Eckenlastanschlage 2 dirfen nicht entfernt
werden.

TCDS-A_TCDS-B-BA-d-2620
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/

&
5.2.4 Gerat nivellieren
O — Wahlen Sie einen geeigneten Verwen-
dungsort fiir die Waage. = Kapitel 2.9
1 »Anforderungen an die Verwendungsumge-

bung* auf Seite 18
— Priifen Sie die Nivellierung regelméBig.

— Nivellieren Sie die Waage nach jedem
Standortwechsel.

Flr genaue Messungen ist es notwendig, dass die Waage an
ihrem Verwendungsort nivelliert wird.

1., Waage am Verwendungsort aufstellen.
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|'|I 00 DI[// oo jl-e
&

2. ), FuBschrauben 7 einstellen, bis sich die Luftblase der
Libelle 2 in dem vorgeschriebenen Kreis befindet.

®» Waage kann nun verwendet werden.

5.2.5 Kabelgebundene Peripheriegerate anschlieBen

Verwenden Sie ausschlieBlich Zubehér und Dru-
cker von KERN. Diese sind optimal auf Ihre

Waage abgestimmt.

Trennen Sie die Waage vom Netz, bevor Sie ein Zusatzgerat
(z. B. Drucker, PC) anschlieBen.

Informationen zur Einstellung der Schnittstellen finden
Sie unter = Kapitel 7 ,,Schnittstellen und Datenausgabe

auf Seite 47.

5.2.6 Netzbetrieb
Netzsteckeradapter montieren Dem Geréat liegt ein Netzsteckeradapter-Set bei, um
dieses flexibel an verschiedenen Verwendungsorten mit
unterschiedlichen Netzstecker-Standards nutzen zu kdnnen.
Nachfolgend ist die Installation des Netzsteckeradapters

beschrieben.
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1. ) Entriegelungslasche 7 drlcken.

2. ), Netzsteckeradapter 2 tber die Fiihrung in das Netzgerat
schieben, bis er einrastet.

®» Das Netzgerat kann nun verwendet werden.

®» Zum Entfernen des Netzsteckeradapters, Entriege-
lungslasche eindricken und in umgekehrter Reihen-
folge vorgehen.

Netzte!l an Stromnetz WARNUNG

anschlieBen
Schwere Verletzungen durch beschadigte
Netzgerate

Beschadigte Netzgerate konnen zu Kurz-
schlussen, Branden und schweren Verletzungen
fuhren.

— Prufen Sie vor jeder Verwendung, ob Netz-
gerat und Netzkabel sichtbare Beschadi-
gungen aufweisen. Benutzen Sie das Netz-
gerat nicht, wenn Schaden vorhanden sind.
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WARNUNG
Verletzungen durch falsche Handhabung von

Netzgeraten

Falsche Handhabung von Netzgeraten kann zu
Kurzschlissen, Branden und schweren Verlet-
zungen fuhren.

Beachten sie die Sicherheitshinweise zum
Umgang mit Netzgeraten. = ,Sicherer Umgang
mit Netzgeréten und Netzteilen* auf Seite 14

Vermeiden Sie Feuchtigkeit am Netzan-
schluss, Netzgerat und der Steckdose.

SchlieBen Sie das Gerat nur an eine ordnungs-
gemal installierte Steckdose an.

Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Netz-
gerats niemals abgeknickt oder eingeklemmt
wird.

Stellen Sie sicher, dass das Netzgerat jeder-
zeit zuganglich ist.

Stellen Sie sicher, dass vom Netzkabel keine
Stolpergefahr ausgeht.

SchlieBen Sie das Netzgerat nur an das
Stromnetz an, wenn die Angaben auf dem
Gerat (Aufkleber) und die Netzspannung am
Verwendungsort identisch sind.

1., Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels in den Netz-
anschluss des Geréats (Netzanschluss siehe = Kapitel 3.2
,Ubersicht (iber das Geréat* auf Seite 19).

2., Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

®» Das Geréat kann nun in Betrieb genommen werden.
~ Kapitel 5.3 ,Gerét inbetriebnehmen“ auf Seite 36
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5.2.7 Akkubetrieb

Akku einlegen

O

11

WARNUNG

Verletzungen durch falsche Handhabung von
Batterien oder Akkus

Falsche Handhabung von Batterien kann zu Kurz-
schliissen, Branden, Auslaufen und Verletzungen
fihren.

Verwenden Sie niemals beschadigte oder
deformierte Batterien oder Akkus.

Beriihren Sie die Pole von Batterien oder
Akkus niemals mit Metallgegenstanden, da
dies zu Kurzschliissen fiuhren kann.

Achten Sie beim Einlegen von Batterien oder
Akkus auf die korrekte Polaritat (Plus- und
Minuspol).

Verwenden Sie keine verschiedenen Bat-
terietypen oder alte und neue Batterien
zusammen, wenn fiir den Betrieb mehrere
Batterien erforderlich sind. Dies kann zu
Beschadigungen fiihren.

Ersetzen Sie Batterien oder Akkus nur durch
vom Hersteller empfohlene Typen.

Entnehmen Sie die Batterien oder Akkus aus
dem Gerat, wenn Sie diese flr eine langere
Zeit lagern mochten. Dies schitzt das Gerat
vor Schaden durch eventuell auslaufende Bat-
terieflissigkeit.

Der Akku ist optional erhéltlich. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf unserer Website
= www.kern-sohn.com.

1_., Gerat ausschalten und vom Strom trennen.

2. ), Batteriefachdeckel auf der Rickseite des Auswertege-
rats 6ffnen.

3. ) Akkuanden Pinstecker anschlieBen und in das Batterie-
fach legen.

4., Batteriefach schlieBen.

34
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Akku laden WARNUNG
Schwere Verletzungen durch beschadigte

Netzgerate/Ladegerate

Beschadigte Netzgerate /Ladegerate konnen zu
Kurzschlissen, Branden und schweren Verlet-
zungen fuhren.

— Prifen Sie vor jeder Verwendung, ob Netz-
gerat/Ladegerat und Netzkabel sichtbare
Beschadigungen aufweisen. Benutzen Sie das
Netzgerat/Ladegerat nicht, wenn Schaden
vorhanden sind.

WARNUNG
Verletzungen durch falsche Handhabung von

Netzgeraten/Ladegeraten

Falsche Handhabung von Netzgeraten/Ladege-
raten kann zu Kurzschliussen, Branden und
schweren Verletzungen fihren.

— Beachten sie die Sicherheitshinweise zum
Umgang mit Netzgeraten/Ladegeraten.
=~ ,Sicherer Umgang mit Netzgeréaten und Netz-
teilen auf Seite 14

— Vermeiden Sie Feuchtigkeit am Netzan-
schluss, Netzgerat/Ladegerat und der Steck-
dose.

— SchlieBen Sie das Gerat nur an eine ordnungs-
gemaB installierte Steckdose an.

— Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Netzge-
rats/Ladegerats niemals abgeknickt oder ein-
geklemmt wird.

— Stellen Sie sicher, dass das Netzgerat/Lade-
gerat jederzeit zuganglich ist, wahrend der
Akku geladen wird.

— Stellen Sie sicher, dass vom Netzkabel keine
Stolpergefahr ausgeht.

— SchlieBen Sie das Netzgerat/Ladegerat nur
an das Stromnetz an, wenn die Angaben auf
dem Gerét (Aufkleber) und die Netzspannung
am Verwendungsort identisch sind.
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5.3 Gerat inbetriebnehmen

MaBnahmen vor der Inbetrieb-
nahme

Inbetriebnahme durchfiihren

/) WARNUNG
Verletzungen durch nicht sachgemaBes Laden
von Akkus

Bei nicht sachgemaBem Laden von Akkus kdnnen
diese in Brand geraten oder explodieren.

— Ladegerate durfen nicht modifiziert werden.
— Verwenden Sie nur das Original-Ladegerat.

— Beachten Sie die in den technischen Daten
angegebene Ladezeit und vermeiden Sie
Uberladung.

— Laden Sie keine Akkus auf, die verformt sind
oder andere Beschadigungen aufweisen.

— Bei Hitzeentwicklung, Verformungen, Rauch
oder Brandgeruch Ladegerat sofort trennen
und auBer Betrieb nehmen.

— Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshin-
weise fir Batterien und Akkus. =, Sicherer
Umgang mit Batterien und Akkus“ auf Seite 14

Der Akku sollte vor der ersten Benutzung vollstéandig aufge-
laden werden. Die Ladezeit finden Sie in den technischen
Daten = Kapitel 18.1 ,Technische Daten“ auf Seite 98.

) SchlieBen Sie zum Laden des Akkus das Netzteil bzw.
Ladegerat an der Waage an.

Um bei elektronischen Waagen genaue Wageergebnisse zu
erhalten, muss die Waage ihre Betriebstemperatur erreicht
haben. Die Waage muss fur diese Akklimatisierungszeit

(= Kapitel 18.1 ,,Technische Daten“ auf Seite 98) an die
Stromversorgung angeschlossen sein.

SchlieBen Sie alle notwendigen Installationsarbeiten und Vor-
bereitungen vor der Inbetriebnahme ab.

1_., Schalten Sie das Gerat ein. = weitere Informationen
auf Seite 61

2. ), Zu Beginn ist moglicherweise eine Justierung am Auf-
stellort erforderlich. = Kapitel 6.3 ,,Justier-Einstellungen*
auf Seite 39

36
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6 Einstellungen

6.1 Setup-Meni 6ffnen und bedienen

Setup-Menii 6ffnen

+ ) Im Bgtriebsmodus gleichzeitig [TARE] und [ON/OFF]
gedrickt halten.

= SEELF » <5EEUP> > <cHL > werden angezeigt.
®» Die Waage befindet sich im Setup-Mend.

Navigation im Meni Taete = e
] Vorheriger Menipunkt
[V] N&chster Menupunkt
[=] Meniipunkt auswéahlen und
zur nachsten Meniiebene
wechseln / Auswahl besta-
tigen
[€] Mentebene zuriick / Meni
verlassen
Numerische Eingabe Taste Funktion
M Ziffer erhéhen
V] Ziffer verringern
[2] Ziffer bestatigen und zur
nachsten Ziffer wechseln
[€] Vorherige Ziffer
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6.2 Ubersicht Setup-Menii

Ubersicht iiber das Hauptmenii Das Setup-Menu besteht aus mehreren Menuebenen. Die

Einstellungen gelten global fir alle Applikationen.

Mentiiebene Beschreibung Weitere Informationen

<cHL> Justierung ~ Kapitel 6.3 ,,Justier-Einstel-
lungen® auf Seite 39

<colls Schnittstellenparameter = Kapitel 7.3.2 ,,Schnitt-
stellenparameter einstellen*
auf Seite 48

<Pr mk> Datenausgabe und Ausdruck ~ Kapitel 7.4.1 L Uber-
sicht Ausgabeeinstellungen®
auf Seite 49

<REYkons Tastenton ~ Kapitel 6.4 ,,Akustisches
Signal einstellen® auf Seite 42

<AukofFFs Automatische Abschaltfunktion | = Kapitel 6.5 ,, Automatische
Abschaltfunktion einstellen*
auf Seite 42

<Aukars> Automatische Einschaltfunk- = Kapitel 6.6 ,,Automatische

tion

Einschaltfunktion einstellen“
auf Seite 43

<bukEkEonSs>

Tastenbelegung

=~ Kapitel 6.7 , Tastenbelegung
einstellen® auf Seite 43

<bL Lhks

Hintergrundbeleuchtung

~ Kapitel 6.8 ,, Hinter-
grundbeleuchtung einstellen®
auf Seite 44

Tarierbereich

=~ Kapitel 6.9 , Tarierbereich ein-
stellen” auf Seite 44

Nullstellbereich

~ Kapitel 6.10 ,,Nullstellbe-
reich einstellen (Zero-Limit)“
auf Seite 45

Automatische Nullnachfiih-
rung / Zero-Tracking

~ Kapitel 6.11 ,,Automati-
sche Nullnachfiihrung einstellen
(Zero-Tracking)“ auf Seite 45

Anzeigegeschwindigkeit

~ Kapitel 6.12 ,,Anzeige-
geschwindigkeit / Filter ein-
stellen” auf Seite 45

38
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Meniiebene Beschreibung Weitere Informationen
<um (ESs Verfligbare Einheiten ~ Kapitel 6.13 ,Verfiigbare
Anzeigeeinheiten einstellen”
auf Seite 45
<1odELYs Verfligbare Applikationen ~ Kapitel 6.14 ,Verfiig-
bare Applikationen einstellen*
auf Seite 46
<rEFSFE> Werkseinstellungen wiederher- | = Kapitel 6.15 , Werksein-
stellen (auBer Datum und Uhr- | stellungen wiederherstellen*
zeit) auf Seite 46

6.3 Justier-Einstellungen

Die Erdbeschleunigung variiert an verschiedenen Orten auf
der Erde. Fur genaue Wageergebnisse, muss die Waage

am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung
justiert werden. Fur die Justierung muss die Waage ihre
Betriebstemperatur erreicht haben.

Die Justierung der Waage ist in folgenden Fallen erforderlich:

B Vor der ersten Inbetriebnahme, falls die Waage nicht
bereits ab Werk auf den Aufstellort justiert wurde.

® Nach jedem Standortwechsel.

® Nach starker Veranderung Umgebungsbedingungen (z. B.
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit).

® Wenn die Waage von der Stromversorgung getrennt

wurde.

Zur Sicherstellung genauer Messwerte wird auBerdem emp-
fohlen, die Waage regelméBig zu justieren.
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ACHTUNG

Fehlerhafte Wageergebnisse

— Vermeiden Sie instabile Umgebungsbedin-
gungen bei der Justierung (z. B. Vibrationen
oder Luftstrome).

— Stellen Sie sicher, dass die Waage ihre
Betriebstemperatur erreicht hat. = Kapitel
18.1 ,,Technische Daten* auf Seite 98

— Fuhren Sie die Justierung nur mit aufgelegter
Standardwageplatte durch.

— Stellen Sie sicher, dass sich bei der externen
Justierung nur das Justiergewicht auf der
Wageplatte befindet und keine weitere Last.

— Handhaben Sie Justiergewichte nur mit Pin-
zetten, Gewichtsgriffen oder Handschuhen.
Vermeiden Sie direkten Hautkontakt zwischen
Ilhren Handen und Justiergewichten.

6.3.1 Justierung mit externem Justiergewicht

Um die nachfolgenden Schritte durchzufiihren, muss sich die
Waage im Setup-Menu befinden.

1., <cAL> > <cALEHE> auswahlen ([N/[V]) und
ol (53 = = W bestatigen ([]).
cALEHE - ®» Das erste wahlbare Justiergewicht wird angezeigt.
ﬁ 2., Gewiinschtes Justiergewicht auswahlen ([AN/[W]) und
o e - 7 bestatigen ([=]).
E000- B000- (Informationen zu Justiergewichten = Kapitel 18.1 , Tech-

nische Daten” auf Seite 98).
» <_'Ero>wird angezeigt.

3. ) Sicherstellen, dass die Wageplatte entlastet ist und mit
[=>] bestétigen.

» <Pkl d> - und der Wert des Justiergewichts
werden angezeigt.

4. ) Justiergewicht mittig auf der Waage platzieren.
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E 5. , Mit [»] bestatigen.

» <HA k£> > <~ENUL d> werden angezeigt.

B
4

6. ) Justiergewicht entfernen.

®» Waage wechselt in den Betriebsmodus.

®» Justierung ist abgeschlossen.

Q Bei einem Justierfehler (z. B. zusétzliche Gegen-
ﬂ sténde auf der Wégeplatte) erscheint die Feh-

lermeldung <dr anli>. In diesem Fall die
Waage neu starten und Justiervorgang wieder-
holen.

6.3.2 Justierung mit benutzerdefiniertem Justiergewicht

Um die nachfolgenden Schritte durchzufiihren, muss sich die
Waage im Setup-Menu befinden.

1., <cHL> - <cHL Eud> auswihlen ([MN/[V]) und

0ECO00- bestatigen ([=]).

= .
®» Dialog zur numerischen Eingabe erscheint und die

aktive Stelle blinkt.

. 2., Gewichtswert eingeben (Zahl wéhlen: [M1/[¥], nachste
= Zahl: [*=®]) und bestétigen ([=]).

| O :
ORO000. E000- » <_'Er o> wird angezeigt.

3. ) Sicherstellen, dass die Wageplatte entlastet ist und mit
[=>] bestétigen.

» <Pkl d> > und der Wert des Justiergewichts
werden angezeigt.

4. ), Justiergewicht mittig auf der Waage platzieren.

5., Mit [»] bestétigen.

L 4
A

(g
0
T
\"

N
AN

7

K
|
-
=
0

> werden angezeigt.
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6. ) Justiergewicht entfernen.

E, ) ®» Waage wechselt in den Betriebsmodus.

o ®» Justierung ist abgeschlossen.

Q Bei einem Justierfehler (z. B. zusétzliche Gegen-
ﬂ sténde auf der Wégeplatte) erscheint die Feh-

lermeldung <Hr onl>. in diesem Fall die
Waage neu starten und Justiervorgang wieder-
holen.

6.4 Akustisches Signal einstellen
<REYtonrs Einstellungen

B <gorm>*: Tastenton aktiviert

m <oFF >*: Tastenton deaktiviert

6.5 Automatische Abschaltfunktion einstellen

<AukoFFs
Untermeni Beschreibung Einstellungen
<ModEs Abschaltmodus ein- | m <gFF>*: Automatische Abschaltfunktion deak-
stellen tiviert

m <Huk O>: Automatisches Abschalten nach der

unter <t J1E> eingestellten Zeit ohne Last-
wechsel

= <gonbL HD>: Automatisches Abschalten nur bei

Nullanzeige

<+ TE> Abschaltzeit ein- B <5
stellen

B < ”_= (>

= <2l ins

| <5|-I o>

u <HDP >

= <BON m>
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6.6 Automatische Einschaltfunktion einstellen

<Hut|:|n>

Einstellungen

B <orm>: Gerat nach Anschluss an die Netzspannung auto-
matisch einschalten

cE

B <O

6.7 Tastenbelegung einstellen

<buktkonss

>*: Automatische Einschaltfunktion deaktivieren

Bestimmte Tasten an den Waagen kénnen mit verschiedenen
Funktionen belegt werden. So kann auf bestimmte Funkti-
onen im Betriebsmodus schnell zugegriffen werden.

Untermenii

Beschreibung

Einstellungen

Bezeichnung der
Taste (z. B.
<chARLES
(ICHANGE]) oder
<F-REY> (IF1),

abhangig vom Gerat)

Funktion der aus-
gewahlten Taste
andern

<':|F'|_|':|'ﬂ>: kurzer
Tastendruck

) (]
<L Pushs: langer

Tastendruck

<tolLGLES: Ange-
zeigte Einheit wechseln

<um 1E>: Wageeinheit
einstellen

<5hoHLE>: Brutto-
und Tarawert anzeigen

<hol d>: Hold-Funk-
tion ausfuhren (wird nur
bei aktiver Applikation
"Wiegen" angezeigt)

<HodE>: Applikation
andern

<PEHRFE>: Pre-Tare-
Einstellungen 6ffnen

<chEchs:

Bei aktiver Applikation
"Zahlen": Grenzwerte
fur das Stlickzahlen ein-
stellen

Bei aktiver Applikation
"Toleranzwiegen": Einstel-
lungsmenti fur die Toler-
anzen offnen
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Untermenu Beschreibung

Einstellungen

m <r EF>: Referenzstiick-
zahl einstellen (wird nur
bei aktiver Applikation
"Zahlen" angezeigt)

B <O FF >: Taste deakti-
viert

6.8 Hintergrundbeleuchtung einstellen

<bL Dhks

Unterment Beschreibung Einstellungen
<HodE> Beleuchtungsmodus | m <HL HHY'S5>*: Hintergrundbeleuchtung immer
einstellen an
L E~> .
<C n iz >: Automatisches Abschalten der
Hintergrundbeleuchtung nach der unter
<t JiE> eingestellten Zeit ohne Lastwechsel
<mobl >: Keine Hintergrundbeleuchtung
< TE> Abschaltzeit der <5y
Beleuchtung ein- an
stellen <dU5>
< ”-= >
<2/t im>
<5|-= (>
<30N ins>

6.9 Tarierbereich einstellen

<ERFEFDS

Mit dieser Einstellung kann der maximale Tarierbereich zwi-

schen 10 % und 100 % definiert werden (Standardeinstellung
=99 %). Zur Einstellung wird der Tarierbereich numerisch
eingegeben.

44
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6.10 Nullstellbereich einstellen (Zero-Limit)

Mit dieser Einstellung kann der maximale Nullstellbereich
zwischen 1 % und 100 % definiert werden (Standardeinstel-
lung = 2 %). Zur Einstellung wird der Nullstellbereich nume-

risch eingegeben.

<L J1 ks

6.11 Automatische Nullnachfiihrung einstellen (Zero-Tracking)
<ErRcks Einstellungen
B <grm>*; Automatische Nullnachfihrung (<= 3d) aktiviert

m <oF F>: Automatische Nullnachflhrung deaktiviert

Q Wenn kleine Mengen Wégegut entnommen
oder hinzugefiigt werden, liefert die Stabilitéts-
ﬂ kompensation méglicherweise falsche Ergeb-
nisse (z. B. bei langsam ausflieBender Flissig-
keit oder Verdunstung). Bei Dosierungen mit
geringen Gewichtsschwankungen sollte diese
Funktion daher deaktiviert werden.

6.12 Anzeigegeschwindigkeit / Filter einstellen

<F LEEFrs Mit dieser Einstellung kann die Anzeigegeschwindigkeit zwi-
schen 0 und 100 definiert werden (0 = sehr schnell fir
ruhige Umgebungen, 100 = sehr langsam fiir unruhige Umge-
bungen). Zur Einstellung wird der Filter numerisch einge-

geben.

6.13 Verfiigbare Anzeigeeinheiten einstellen

Durch diese Einstellungen kann die Verfligbarkeit der Ein-
heiten im Applikationsmenu bestimmt werden. Z. B. lassen
sich Einheiten sperren, die im Anwendungsfeld nicht relevant

sind.
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<L ll: l:I>

Untermeni

Beschreibung Einstellungen

Verfugbare Ein-
heiten, siehe Techni-
sche Daten

Auswahl der Einheit | m <gmi>: Einheit zur Verfiigung stellen

m <oFF>: Einheit sperren

6.14 Verfiigbare Applikationen einstellen

<ladESs

Durch diese Einstellungen kann die Verfligbarkeit der Applika-
tionen im Applikationsmenu bestimmt werden. Z. B. lassen
sich Applikationen sperren, die im Anwendungsfeld nicht
relevant sind.
Q Einstellungen fiir eine Applikation kbnnen nur
vorgenommen werden, wenn diese im Betriebs-
ﬂ modus nicht aktiv ist.

Untermenii

Beschreibung Einstellungen

Verfligbare Applikati-
onen, siehe Techni-
sche Daten

Auswahl der Applika-

\ B <gr>: Applikation zur Verfigung stellen
tion

m <oFF>: Applikation sperren

6.15 Werkseinstellungen wiederherstellen

<rESEE>

Nach der Auswahl von <1~ ESEEs erscheint die Nach-

richt <5 E> auf der Anzeige. Nach Bestatigung dieser

Nachricht wird die Waage automatisch ausgeschaltet. Beim
nachsten Start sind die Einstellungen wieder auf Werksein-
stellungen zuruckgesetzt. Datum und Uhrzeit werden jedoch
nicht zurtickgesetzt.
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7 Schnittstellen und Datenausgabe

7.1 Optionale Software

BalanceConnection BalanceConnection ermdglicht die Kommunikation zwischen
Waagen und Peripheriegeraten. Diese Software unterstutzt
verschiedene Schnittstellen und Protokolle, um eine flexible
Integration in bestehende Systeme zu gewahrleisten. Sie ist
besonders nutzlich fur Anwendungen, bei denen eine zentrale
Erfassung und Verarbeitung von Messdaten erforderlich ist.

EasyTouch Uber EasyTouch werden Ihre Wagedaten direkt an PC, Laptop
oder Tablet gesendet und konnen sofort weiterverarbeitet
werden. EasyTouch ermoglicht es Ihnen auBerdem lhre
Waage um weitere nitzliche Funktionen zu erweitern und
optimal auf Ihren Anwendungsbereich abzustimmen.

Weitere Informationen tUber KERN-Software finden Sie auf
unserer Website = www.kern-sohn.com.

7.2 Beschreibung der Schnittstellen

KUP (KERN Universal Port) Alle verfugbaren KUP-Schnittstellenadapter finden Sie in
unserem Webshop unter = www.kern-sohn.com. Die Installa-
tion und Einrichtung ist in den jeweiligen Dokumenten der
Schnittstellenadapter beschrieben.

7.3 Schnittstellen einrichten

7.3.1 Kabelgebundene Peripheriegerate anschlieBen
1. ) Schalten Sie Waage und Peripheriegerat aus.
2. ), Trennen Sie die Waage von der Netzspannung.
3. ) SchlieBen Sie den KUP-Adapter an die Waage an.
4. ) Verbinden das Peripheriegerat per Kabel mit der Waage.

5. ) SchlieBen Sie die Waage wieder an die Netzspannung
an.
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6. ) Schalten Sie Waage und Peripheriegerét ein.

® Die Schnittstelle kann nun verwendet werden. Even-
tuell ist eine vorherige Konfiguration der Schnittstel-
lenparameter notwendig. = Kapitel 7.3.2 ,,Schnittstel-
lenparameter einstellen auf Seite 48

7.3.2 Schnittstellenparameter einstellen

<coll>
Q Erst nach einer vollsténdigen Initialisierung der
Schnittstellen werden die Einstellméglichkeiten
angezeigt. Wahrend der Initialisierung wird
<buSYs angezeigt. Dies kann eine kurze Zeit
in Anspruch nehmen.
Es werden nur die Einstellméglichkeiten fiir die
angeschlossene Schnittstelle angezeigt.
Untermeni Untermenii | Beschrei- Einstellungen
bung
<r523d2> oder<usb- | <bFud> | Baudrate <600>
d> < i200s
<2400
<HB00>
<HB00>+
< H400>
< 13200>
<38400>
<S5NEDOs
< = = EI E D D >
<2 30400s
<dAER> | Anzahl der <db khSs
Datenbits
< B db i: l:l >*

48
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Untermeni Untermenii | Beschrei- Einstellungen
bung
<PRrF (£Y | Paritat m <nonE>*: Keine
g m <odd>: Ungerade
m <EUEM>: Gerade
m <5PHcE>: Leerzeichen
m <[HArFRs: Filizeichen
<SEaPs Anzahl der TR ===
Stop-Bits
P = <2hb ko>
<hHAnd5h | Handshake | m <qgnEs>+
>
<Prokoc | Protokoll <R P>
>
<_Hr> < P- Aktuelle IP-
Hdr> Adresse
anzeigen
<Submlls | Aktuelle Sub-
netz-Maske
anzeigen
DEHAYS | Aktuelle
Gateway-
Adresse
anzeigen
<rESELE> | Zurlicksetzen

7.4 Datenausgabe einstellen

7.4.1 Ubersicht Ausgabeeinstellungen

<Pl- ll'li:>
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Untermeni Untermenii Unter- Beschrei- | Einstellungen
meni bung
< imkEFcEs Auswahl | m <5235+
der
Schnitt- | ® <uSob-d>
stellezur |m <AR-oP>
Daten- L)
ausgabe |® <HLIm>
(es m <LArs
werden
nur ange- | ™ <bLE>
schlossen
e Schnitt-
stellen
ange-
zeigt)
<=ulls Summier- | m <gm>: aktiviert
funktion - .
akti- m <ofF F>*: deaktiviert
vieren /
deakti-
vieren
<P-TMadEs> <t (Ds <Ci'_h m | Daten- ® <Om>*: aktiviert
! ausgabe
HL> nach Drii- | ™® <DICF>: deaktiviert
cken von
[PRINT]
<Huko |Automati- | <gm>: <rHARLE
P> sche aktiviert | >: Faktor fiir
Daten- d. Dieser
ausgabe Faktor multi-
bei sta- pliziert mit d
bilem und ergibt den
positivem Bereich, in
Wert welchem
Werte nicht
gedruckt
werden.
<|:|F = >*: deaktiviert
<conk [Kontinu- <gm> < imkEFU
> ierliche aktiviert | >: Ausgabein-
Daten- tervall in ms
ausgabe
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Untermeni Untermenii Unter- Beschrei- | Einstellungen
menu bung
(nicht ver- <P Eros:
flgbar bei Ausgabe bei
geeichten unbelasteter
Modellen) Waage
<PSERBS:
Nur stabile
Werte Uber-
tragen (Bei
geeichten
Geraten nicht
einstellbar.
Standard-
maBig auf
<Or>.)
<ofF F>*: deaktiviert
<HE Lhk> <SGLP |Ausgabe- |m <gm>: Angezeigter
rEs para- Gewichtswert wird
meter: ausgegeben
Ange- FE s
zeigter B <O > Ausgabe
Wert deaktiviert
<LnEP | Ausgabe- | <[~ o499 Brutto
-E> para-
meter: B <Or>*: aktiviert
Brutto, m <oFF>: deaktiviert
Netto,
Tara frei | A E k> Netto
kombi-
nierbar) | m <gm>*: aktiviert

<O FF >: deaktiviert

<k Hr E>: Tara
B <ar>*; aktiviert

m <aFFs: deaktiviert
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Untermeni Untermeni Unter- Beschrei- | Einstellungen
meni bung

<ForTTHE>: Format

» <L onbs: vollstin-
dige Bezeichnungen

m <5Shork>*: Abge-
kirzte Bezeichnungen

<L AYouk> Layout =~ Kapitel 7.4.3 ,,Ausdruck
der Aus- | einstellen“ auf Seite 55
gabe kon-
figurieren

<rEbEE> Ausga- | m <mo>: Einstellungen
lbeelnstel— nicht zuriicksetzen
ungen _ ‘
zuriick- m <4E9>: Einstel
setzen lungen zuricksetzen

7.4.2 Ausgabeparameter einstellen

Q — Nach Aktivierung eines Ausgabemodus
unter <€ (> werden die anderen Modi
automatisch deaktiviert. Es ist nicht mog-

lich, mehrere Ausgabemodi zur selben Zeit
zZUu nutzen.

— Unter<PrTodE> »<HE ([Dhk>
stellen Sie die Werte ein, die Sie ausgeben

maochten. = Kapitel 7.4.1 ,, UbersichtAusga—
beeinstellungen® auf Seite 49

Manuelle Datenausgabe Bei Einstellung der manuellen Datenausgabe erfolgt der Aus-
JWFAURLs druck erst nach Driicken von [PRINT].

1. ) Setup-Men offnen.

2., <Pr ink>- <PrllodEs> > <kr- Lo

<MHARURL> > <an> auswahlen ([(1/[W]) und

bestatigen ([=]).

3. , Wiederholt [ €] driicken, um das Menii zu verlassen.
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4. , Falls nGtig, Wagebehalter platzieren und tarieren.
5. ), Wagegut auf der Wageplatte platzieren.
6. , [PRINT] driicken.

®» Ergebnis wird ausgegeben.

Automatische Datenausgabe Bei Einstellung der automatischen Datenausgabe erfolgt der
<FAukaPrs Ausdruck, sobald der Wagewert stabil und positiv ist.

In den Einstellungen fir <'rAnGE> kann ein Faktor fiir
d definiert werden, um den Bereich zu bestimmen, in dem
keine Datenausgabe erfolgt.

Beispiel <'rHRLGE>=5
d=0,1g
Ergebnis: Werte <= 0,5 g werden nicht gedruckt

1. ) Setup-Mend 6ffnen.

2., <Pr ink>- <PrllodEs> > <kr- Lo

<HukoPr> - <an> auswahlen ([(41/[¥]) und
bestatigen ([=»]).

» <_'rHRLE> wird angezeigt.
3., Mit [>] bestétigen.
» <oFF> wird angezeigt.

4., Gewiinschten Faktor auswahlen (IM\/IV]) und bests-

~ tigen ([<]).
<aoFFs* ohne Faktor
< > 1xd
<C> 2xd
<d> 3xd
<H> 4xd
<5> 5xd

» <_'rHRLE> wird angezeigt.

5. ), Wiederholt [€] driicken, um das Menii zu verlassen.
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6. ), Falls nGtig, Wagebehalter platzieren und tarieren.
7. ), Wagegut auf der Wageplatte platzieren.

®» Sobald Indikator "Stabilitdtsanzeige" (I )
erscheint, wird das Ergebnis ausgegeben.

Q Eine erneute Ausgabe ist erst nach Nullanzeige
und Stabilisierung moglich (Waage entlasten
1 - Nullanzeige und Indikator "Stabilitdtsanzeige

(. 4 abwarten).

Kontinuierliche Datenausgabe 1. ) Setup-Mend 6ffnen.

)
< = > _
cont 2. }<I:'r mEs> - <PrlladEs - <E- Do

<conk> - <am> auswihlen ([AN/IW]) und bests-
tigen ([=]).

» < mEErUs> wird angezeigt.

3., Mit [»] bestétigen.
®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
®» | etzte Einstellung wird angezeigt und blinkt

4., Intervall in ms eingeben (Zahl wéhlen: IN/IV],
nachste Zahl: [=»]) und bestatigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zu < imEErUs.

5., <P Er o> auswahlen (IN/[W]) und bestétigen
[>).

6. , Gewiinschte Einstellung auswahlen ([MN/[V]) und
bestatigen ([=]).

<gr> 0 (unbelastet) kontinuier-
lich ausgeben

<oFF> keine Ausgabe bei O
(unbelastet)

®» Anzeige wechselt zu <PEros.
7., Wiederholt [€] driicken, um das Menii zu verlassen.

8. ), Falls nGtig, Wagebehalter platzieren und tarieren.
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9. ) Wégegut auf der Wageplatte platzieren.

®» Die Wagewerte werden im definierten Intervall aus-
gegeben.

7.4.3 Ausdruck einstellen

<Pr inkEs>-o <L LAYauks

Untermeni Beschreibung Einstellungen
<nonkE> Standard-Layout akti- | m <gm>*: Standard-
vieren / deaktivieren Layout aktivieren
(andere Layouts
werden automa-
tisch deaktiviert)
m <oFF>: Standard-
Layout deaktivieren
(Standard-Layout
wird bei Aktivieren
eines anderen
Layouts automa-
tisch deaktiviert)
<uSErs <ModEL> Modellbezeichnung m <oFF>* penut-
der Waage ausgeben zerdefinierte
<E- RLs Seriennummer der I&ayoku.te.lnstellung
Waage ausgeben eaktivieren (Benut-
zerdefiniertes
<AL d> Alibi-ID ausgeben Layout wird bei
i . Aktivieren eines
(nur bei Waagen mit anderen Layouts
Alibispeicher) automatisch deakti-
<dAEE> Datum ausgeben viert)
(nur bei Waagen mit ® <Om>:benutzerde-
Alibispeicher) finierte Layc?u'teln—
stellung aktivieren
<= JIEs Uhrzeit ausgeben (andere Layouts
) ) werden automa-
(nur bei Waagen mit tisch deaktiviert)
Alibispeicher)
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Druckbilder (Beispiele) Das Druckbild ist von folgenden Einstellungen abhangig:

® Einstellungen in <':||_|ﬂ>, <HE {Lhk> und
<LHY9ouk>
B Eingestellte Anzeigeeinheit

Durch die vielseitigen Einstellmoglichkeiten ergibt sich eine
Vielzahl an moglichen Druckbildern. In den nachfolgenden
Abschnitten werden einige Beispiele fur Einstellungen und
Druckbilder dargestellt.

Druckbild: Standard

Einstellungen

B Standardeinheit

m <OnEPrEs
- <braYss - <ons
- <I_IE|:>—)<|:II_|>
- <ERrFEs> 5 <om>

- <FarlHEs 5 <5harks

N: 500.0¢g

T: 00g

N: 500.0¢g|G: 5000¢g

N: 500.0g | T: 0.0 g | PCS: 5 pcs

T: 00g|G: 500.0 g | UW: 100.0 g

G: 500.0 g | PER: 100.0 % | REF: 5 pes
Abb. 2: Einfaches Wiegen Abb. 3: Prozentwiegen Abb. 4: Zdhlen
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Einstellungen

B Standardeinheit

m <nEPrEs
- <braoYbs - <ans
- <I_IF|-> = <<dr>

- <ERrFE> > <oms

- <I_I:Il_l IPC> - <I_l:ll_ll_l>

Net weight: 500.0¢g
Net weight: 500.0¢g Tare weight: 00g
Tare weight: 00g Gross weight: 500.0¢g
Gross weight: 500.0¢g FFA: 550.0 ffa
Abb. 5: Einfaches Wiegen Abb. 6: Multiplizieren (FFA)
Druckbild: Einzelner Wert Einstellungen

(Netto-Wert) L
B Standardeinheit

| < II_lI_FI C>—)<DI_I>

500.0¢g
PCS: 5 pcs
UW: 100.0 g
REF: 5 pes
500.0¢g
PER: 100.0 %

Abb. 7: Einzelner Wert (Bezeichnung abhéngig von Einheit)

Druckbild: Benutzerdefiniert Model No: PCJ 6000-1M
Serial No: N/A
500.1¢g

Abb. 8: Benutzerdefinierter Ausdruck

Modell- und Seriennummer kdnnen einzeln an- oder abge-
wahlt werden. Die Seriennummer "N/A" erscheint, wenn
diese nicht gesetzt ist.

Der fett markierte Text ist mit <|:|E ||_||-||:> und Einheit
einstellbar.
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Druckbild: Summieren

Schema <u=Ers <nonkEs
Header Model No: PCJ 6000-1M | -
Serial No: N/A
Data No. = 1
Net weight: 00g
Gross weight: 00g
TOTAL = 00¢g
No. = 2
Net weight: 00g
Gross weight: 00g
TOTAL = 00¢g
Sum No. = 3
TOTAL = 00g
Footer -

7.5 KCP - KERN Communications Protocol (KERN Schnittstellenprotokoll)

KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz fir
KERN-Waagen, der das Abrufen und Steuern vieler Para-
meter und Geratefunktionen erlaubt. KERN Gerate mit KCP
kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteue-
rungen und andere digitale Systeme anbinden. Eine ausflihr-
liche Beschreibung finden Sie im Handbuch “KERN Communi-
cations Protocol”, verfligbar im Downloadbereich auf unserer
KERN-Homepage (= www.kern-sohn.com).

KCP basiert auf einfachen ASCII Befehlen und Antworten.
Jede Interaktion besteht aus einem Befehl, mdglich mit Argu-
menten getrennt durch Leerzeichen und wird beendet mit
<CR><LF>.

Die von ihrer Waage unterstiitzen KCP-Befehle lassen sich
durch Senden des Befehls ,,10“ gefolgt von <CR><LF>
abfragen.
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Tab. 1: Auszug der meistgenutzten KCP-Befehle

Befehl Beschreibung

I0 zeige alle implementierten
KCP-Befehle

S Sende stabilen Wert

ST Sende aktuellen Wert (auch
instabil)

SIR Sende aktuellen Wert (auch
instabil) und wiederhole

T Tarieren

Z Nullstellen

Beispiel: Mogliche Antworten Mégliche Antwort Beschreibung

fur Befehl "S"

S.S

1 OOOOug Befehl wurde erfolgreich
ausgefuhrt. Es wird ein sta-

biler Gewichtswert ausge-
geben.

et et

S | Das Meni ist gedffnet, es
= wird aktuell ein anderer

Befehl ausgefihrt oder

Timeout erreicht.

S +orS - Uber- oder Unterlast
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8 Basisbetrieb

8.1 Gerat einschalten

/N

WARNUNG

Schwere Verletzungen durch beschadigte
Netzgerate

Beschéadigte Netzgerate konnen zu Kurz-
schlissen, Branden und schweren Verletzungen
fuhren.

— Prufen Sie vor jeder Verwendung, ob Netz-
gerat und Netzkabel sichtbare Beschadi-
gungen aufweisen. Benutzen Sie das Netz-
gerat nicht, wenn Schaden vorhanden sind.

WARNUNG

Verletzungen durch falsche Handhabung von
Netzgeraten

Falsche Handhabung von Netzgeraten kann zu
Kurzschlissen, Branden und schweren Verlet-
zungen fuhren.

— Beachten sie die Sicherheitshinweise zum
Umgang mit Netzgeraten. = ,Sicherer Umgang
mit Netzgeréten und Netzteilen” auf Seite 14

— Vermeiden Sie Feuchtigkeit am Netzan-
schluss, Netzgerat und der Steckdose.

— SchlieBen Sie das Gerat nur an eine ordnungs-
gemal installierte Steckdose an.

— Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Netz-
gerats niemals abgeknickt oder eingeklemmt
wird.

— Stellen Sie sicher, dass das Netzgerat jeder-
zeit zuganglich ist.

— Stellen Sie sicher, dass vom Netzkabel keine
Stolpergefahr ausgeht.

— SchlieBen Sie das Netzgerat nur an das
Stromnetz an, wenn die Angaben auf dem
Gerat (Aufkleber) und die Netzspannung am
Verwendungsort identisch sind.
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ACHTUNG

Fehlerhafte Wageergebnisse

Stellen Sie sicher, dass die Waage ihre Betriebs-
temperatur erreicht hat, bevor Sie mit dem
Wiegen beginnen. = Kapitel 18.1 ,,Technische
Daten“ auf Seite 98

» [ON-OFF] driicken.
®» Anzeige leuchtet auf.

®» Waage ist betriebsbereit.

8.2 Gerat ausschalten

ACHTUNG

Lassen Sie keine Dauerlast auf der Wageplatte,
wenn Sie die Waage langer ausschalten. Dies
kdnnte das Messwerk beschadigen.

» [ON-OFF] gedriickt halten.

= |: ®» Anzeige schaltet sich aus.

®» \Waage ist ausgeschaltet.

8.3 Nulistellen

Das Nullstellen einer Waage setzt die Anzeige auf Null,
sodass bei unbelasteter Wageplatte keine Gewichtsanzeige
erfolgt. Dies stellt die Messgenauigkeit sicher, indem es
leichte Abweichungen oder externe Einfliisse kompensiert.

Q Die Nullstellung ist nur im Bereich +/- 2
% des maximalen Wégebereichs moglich. Bei
ﬂ einer Uber- oder Unterschreitung des Bereichs
erscheint eine Fehlermeldung. = Kapitel 17.1
»Fehlermeldungen*” auf Seite 95
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TARE »

>0<
8.4 Tarieren
8.4.1 Tarieren
Tarieren
ey
(3
h 4

1., Waage entlasten.

2., [TARE] driicken.

®» Null und Indikator "Nullanzeige" (>(<) werden ange-
zeigt.

®» Waage ist auf Null gestellt.

Per Knopfdruck kann das Eigengewicht beliebiger Wage-
behélter ausgeglichen werden, sodass bei nachfolgenden
Wagungen das Nettogewicht des Wageguts angezeigt wird.

Q — Nach Abnehmen des Behélters erscheint
das Gewicht des Behélters als negativer
Wert (Minus)

— Zum Léschen des gespeicherten Tara-
wertes Wégeplatte entlasten und unbelas-
tete Waage tarieren oder nullstellen.

— Der Tariervorgang kann beliebige Male wie-
derholt werden, beispielsweise beim Ein-
wiegen von mehreren Komponenten zu
einer Mischung (Zuwiegen). Die Grenze ist
dann erreicht, wenn der Tarierbereich aus-
gelastet ist.

— Mit der Pre-Tare Funktion, kann ein Tara-
gewicht dauerhaft gespeichert werden.
~ Kapitel 8.4.2 ,,Bekanntes Taragewicht
speichern (Pre-Tare)“ auf Seite 63

1. ) Leeren Behalter auf der Wageplatte platzieren.

®» Gewicht des Behalters und Indikator "Stabilitatsan-
zeige" (I ) werden angezeigt.
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2., [TARE] driicken.
L

=) ®» Nullanzeige und Indikator "Nettogewichtswert"
NET (NET) werden angezeigt.

®» Gewicht des Behalters ist als Tara gespeichert.
Wiegen mit Tara 3. ) Wagegut in den Behalter fillen.

. E'Tru_(n ®» Gewichtswert und Indikator "Stabilitatsanzeige"
- - () werden angezeigt.

A ®» Ergebnis kann abgelesen werden.

8.4.2 Bekanntes Taragewicht speichern (Pre-Tare)

Uber die Pre-Tare-Funktion kann das Gewicht eines Behélters
dauerhaft in der Waage gespeichert werden. Dies ist prak-
tisch in Prozessen, in denen immer Behélter mit gleichem
Gewicht verwendet werden.

O — Das Taragewicht ist so lange giiltig, bis ein
neues Taragewicht gespeichert wird oder
1 das Taragewicht geloscht wird.

— Das zuletzt gespeicherte Taragewicht
kann erneut aufgerufen werden: Applika-

. o _ -

tionsmenii 6ffnen und <PERFE> -
] )

<rEcHLL> aufrufen.

— Zum Léschen des Taragewichtes gibt es
zwei Méglichkeiten:

- Waage entlasten und [TARE] driicken.

— Applikationsmenti éffnen und
<PERFE> - <cLERF> aufrufen.

Taragewicht auflegen und spei-
chern

1. ) Leeren Behalter auf der Wageplatte platzieren.
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N

N
Re NET

Taragewicht manuell eingeben

o -

8.5 Applikation auswahlen

Applikationsmenii 6ffnen

L

2. , [TARE] gedriickt halten.

®» Applikationsmenii 6ffnet sich.

<PERFE> - <Hck uHL > auswiahlen ([N/IN])
und bestatigen ([=]).

®» Nullanzeige und Indikator "Pre-Tare" (PTARE) sowie
Indikator "Nettogewichtswert" (NET) werden ange-
zeigt.

®» Taragewicht ist gespeichert.

1., [TARE] gedriickt halten.

®» Applikationsmeni 6ffnet sich.

<PERFE> - <MTARUAL > auswahlen ([4N/IV])
und bestatigen ([=»]).

®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
3. ), Taragewicht eingeben (Zahl wéahlen: [M1/[V], nichste
Zahl: [=»]) und bestatigen ([=]).

®» |ndikator "Pre-Tare" (PTARE) sowie Indikator "Nettoge-
wichtswert" (NET) werden angezeigt.

®» Taragewicht ist gespeichert und wird als negativer
Wert angezeigt.

®» Wiegevorgang kann nun mit dem passenden Behalter
durchgeflihrt werden.

1., [TARE] gedriickt halten.

» <HPcERs> gefolgt von der aktuell aktiven Appli-
kation wird angezeigt.

®» Waage befindet sich im Applikationsmend.
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Applikation auswahlen 2., <"odE> auswahlen ([M\1/I¥]) und bestatigen ([]).

®» Applikationsauswahl wird angezeigt.
-

L T

3. ) Gewiinschte Applikation auswéhlen ([M\/IV]) und
‘ bestatigen ([=]).

<HE k> Wiegen
~ Kapitel 9 ,,Applikation
Wiegen* auf Seite 66

<CC||_||_|::> Zahlen

=~ Kapitel 10, Applikation
Zéhlen* auf Seite 71

m

<chEchks Toleranzwiegen

~ Kapitel 11 ,Appli-
kation Toleranzwiegen“
auf Seite 80

®» Waage kehrt in den Betriebsmodus zuriick.

®» Applikation ist jetzt aktiv.

Q Nach der Auswahl einer Applikation kehrt das
Gerét in den Betriebsmodus zuriick. Das Appli-
1 kationsmenii muss anschlieSend erneut aufge-
rufen werden, um die applikationsspezifischen
Einstellungen zu sehen.
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9 Applikation Wiegen

Die Anleitungen zum Nullstellen und Tarieren sind unter

~ Kapitel 8 ,,Basisbetrieb” auf Seite 60 beschrieben. Weitere
spezifische Einstellmoglichkeiten finden Sie in den folgenden
Kapiteln.

9.1 Ubersicht iiber das Applikationsmenii "Wiegen"

Ebene 1 Beschreibung Weitere Informationen
<PERFE> Bekanntes Taragewicht spei- ~ Kapitel 8.4.2 ,,Bekanntes
chern (Pre-Tare) Taragewicht speichern (Pre-

Tare)“ auf Seite 63

<ol ds Wagewert halten (Data-Hold) =~ Kapitel 9.4 ,,Hold-Funktion
anwenden“ auf Seite 67

<M (B> Wageeinheiten einstellen ~ Kapitel 6.13 ,Verfiigbare
Anzeigeeinheiten einstellen”
auf Seite 45

<ModEs> Applikation auswahlen ~ Kapitel 8.5 ,,Applikation aus-

wéhlen“ auf Seite 64

9.2 Einfache Wagung durchfiihren

Um diese Funktion zu verwenden, muss die Applikation
"Wiegen" aktiv sein.

1., Nullanzeige priifen und, falls nétig, mit [TARE] null-
U stellen.

>(0<
BELb 2., Wagegut auf der Wageplatte platzieren.
[ : ®» Gewichtswert und Indikator "Stabilitatsanzeige"
A (. ) werden angezeigt.

®» Ergebnis kann abgelesen werden.

9.3 Unterflurwagung durchfiihren

Mit Hilfe der Unterflurwagung konnen Gegenstande, welche
aufgrund ihrer GroBe oder Form nicht auf die Wageplatte
gestellt werden kdnnen, gewogen werden.
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VORSICHT
Bruchgefahr durch Uberlastung des Hakens

Herabfallende Lasten konnen zu Verletzungen
fuhren.

— Uberschreiten Sie niemals die angegebene
Hochstlast (Max.) der Waage.

— Achten Sie darauf, dass sich unter der Last
keine Lebewesen oder Gegenstande befinden,
die Schaden nehmen konnten.

ACHTUNG

Beschadigung der Waage durch eindrin-
genden Schmutz

Eindringender Schmutz (z. B. Staub) in das Mess-
system, kann zu Schaden und falschen Ergeb-
nissen fihren.

— VerschlieBen Sie die Offnung fiir den Unter-
flurhaken nach Beendigung der Unterflurwa-
gung (Staubschutz).

1. ) Waage ausschalten.
2., Waage umdrehen.

3. ) Verschlussdeckel auf der Unterseite der Waage offnen.
~ Kapitel 3.2 ,, Ubersicht iiber das Gerat* auf Seite 19

4. , Waage ber eine Offnung stellen.
5. ) Haken vollstdndig eindrehen.
6. ) Falls notig, Wagebehalter anhangen und tarieren.

7. ) Last anhangen und wiegen.

9.4 Hold-Funktion anwenden

Die Hold-Funktion ermdglicht es, den angezeigten Gewichts-
wert "einzufrieren". Nach Entlastung der Waage bleibt der
Wert noch 10 Sekunden in der Anzeige sichtbar.

Um diese Funktion zu verwenden, muss die Applikation
"Wiegen" aktiv sein.
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1., [TARE] gedriickt halten.

) ®» Applikationsmeni 6ffnet sich.

2., <hol d> auswahlen ([N]/[W]), aber noch nicht

bestatigen.

3. ) Wagegut auflegen.

4. , Mit [»] bestétigen.

[ - ®» Der erste stabile Wagewert wird "eingefroren" und
ny, durch Indikator "Hold" (HOLD) symbolisiert.

Fiir einen schnelleren Zugriff kann die Hold-
ﬂ Funktion auf eine Taste gelegt werden.

9.5 Prozentwiegen

Mit der Funktion "Prozentwiegen" Iasst sich der prozentuale
Anteil des Probengewichts im Vergleich zu einem Referenzge-
wicht berechnen.

Um diese Funktion zu verwenden, muss die Applikation
"Wiegen" aktiv sein.

1., Nullanzeige priifen und, falls nétig, mit [TARE] null-
stellen.

H

4
!
cx

TARE

>(0<
2., [TARE] gedriickt halten.
) ®» Applikationsmeni 6ffnet sich.
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3., <um (£ > auswahlen ([M\1/I¥]) und bestatigen ([]).

®» Anzeige wechselt zur Auswahl der Einheit.

4. ), Referenzgewicht, das 100 % entspricht, auflegen.

5., "%" auswahlen ([AN/[W]) und bestatigen ([ ]).

®» Gewichtswert des Referenzgewichts wird angezeigt
und blinkt.

6., [->]driicken.

w0000 ®» Waage wechselt in den Betriebsmodus und zeigt 100
% an.

®» Beim Verwiegen weiterer Lasten wird deren Gewicht
als prozentualer Anteil des Referenzgewichts ange-
zeigt.

E

9.6 Wiegen mit Multiplikationsfaktor

Mit dieser Funktion l&sst sich der Wagewert mit einem belie-
bigen Faktor multiplizieren. Somit kann z. B. ein bekannter
Fehlerfaktor bei der Gewichtsermittlung gleich mitberuck-
sichtigt werden.

Um diese Funktion zu verwenden, muss die Applikation
"Wiegen" aktiv sein.

1., [TARE] gedriickt halten.
w  AP-NEA ®» Applikationsmeni 6ffnet sich.

2., <un (E> auswahlen /[W]) und bestitigen ([=]).
‘) (IN/[w)) gen ([¥))
= - ®» Anzeige wechselt zur Auswahl der Einheit.

3. > "FFA" auswahlen ([*]/[*]) und bestétigen ([9])

I . . .
2 oeon ®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
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il
L]

: 4. , Faktor eingeben (Zahl wéhlen: [A1/[¥], nichste Zahl:
- o= []) und bestitigen ([2]).
Cooest A

L

LM

®» Waage wechselt in den Betriebsmodus und zeigt das
Gewicht, multipliziert mit dem Faktor, an.
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10 Applikation Zahlen

Die Applikation Zahlen ermdglicht es lhnen, mehrere auf die
Wageplatte gelegte Teile zu zahlen.

10.1 Ubersicht iiber das Applikationsmenii "Z3hlen"

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Beschrei- Weitere
bung Informati-
onen
<~rEF> Referenzs- ~ Kapitel
tickzahl ein- | 10.2 ,Refe-
stellen renzstiickzahl
einstellen®
auf Seite 73
<PERFES Bekanntes ~ Kapitel
Taragewicht |8.4.2
speichern »,Bekanntes
(Pre-Tare) Taragewicht
speichern
(Pre-Tare)“
auf Seite 63
<chEchs> |<EYPE> <HbYSs Stiickzahl ~ Kapitel
kontrollieren | 70.5,Stlick-
(Grenzwerte) | zahl kontrol-
lieren (Grenz-
werte)“
auf Seite 78
<rEL> Zielstlickzahl | = Kapitel
einwiegen 10.4 ,Ziel-
(Abwei- stiickzahl ein-
chungen) wiegen*
auf Seite 76
Bei <t 4P E>=<Ab"4>
<L JIuPPs Oberer
Grenzwert
== Unterer
Grenzwert

Bei<c4PE>=<rEL>
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Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Beschrei- Weitere
bung Informati-
onen
<URLUE> Zielstiickzahl
<ErruPPs Obere Tole-
ranz
<ErrLob> Untere Tole-
ranz
<nos D> Bereich defi-
nieren, wel-
cher bei der
Toleranzbe-
wertung nicht
bertcksich-
tigt wird
<bEEPEF> <ch-ohs> | Ton bei Tole-
(Wert inner- | ranziiber-
halb der schreitung
Toleranzen / cc
Grenzwerte) | ™ <O Im>*
: kein Ton
<ch-Lo> )
(Untere Tole- | ® <SLob>
ranz / untere  lang-
Grenze unter- sames
schritten) Piepen
<ch-h » |® <bEd>
(Obere Tole- normales
ranz / obere Piepen
Grenze Uber- | g
schritten) <FRYES
: schnelles
Piepen
[ ]
<conk>
: Dauerton
<rESEE> Werte zuriick-
setzen
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Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Beschrei- Weitere
bung Informati-
onen
<M E> Wageein- ~ Kapitel
heiten ein- 6.13 ,Verfiig-
stellen bare Anzeige-
einheiten ein-
stellen”
auf Seite 45
<1odEs Applikation ~ Kapitel 8.5
auswahlen ,Applikation
auswéahlen®
auf Seite 64

10.2 Referenzstiickzahl einstellen

Bevor die Waage die Stlckzahl ermitteln kann, muss sie das
durchschnittliche Stickgewicht kennen.

Q — Je hoher die Referenzstiickzahl, desto
ﬂ groBer ist die Zéhlgenauigkeit.

— Bei kleinen oder stark unterschiedlichen
Teilen muss die Referenz besonders hoch
gewéahlt werden.

— Das kleinste Zahlgewicht ist in den techni-
schen Daten aufgefiihrt.

EASY COUNT ’ ' ’ ’

Max30kg d=0.01g

2k

%&
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Variante 1: Vorgegebene Refe-
renzstiickzahl auswahlen

1., (1) Falls nGtig, Wagebehalter platzieren und tarieren.

2. ), (2) Gewunschte Anzahl der Referenzsticke auflegen.

3. ) (3) Aufgelegte Referenzstiickzahl per Tastendruck (5x,
10x, 20x) bestatigen.

®» Waage ermittelt das durchschnittliche Stiickgewicht
und zeigt dann die Anzahl der Teile an.

®» (4) Waage ist jetzt bereit, Teile zu zéhlen.

Variante 2: Benutzerdefinierte
Referenzstiickzahl einstellen

1. ) (1) Falls nétig, Wagebehélter platzieren und tarieren.

2. ), (2) Gewlnschte Anzahl der Referenzstiicke auflegen.

3., (3) [10x/Ref n]gedriickt halten.
-

w | WO0000 ®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.

®» |etzte Einstellung wird angezeigt und blinkt

4., Gewdlnschte Referenzstiickzahl eingeben (Zahl wahlen:

p——— » - ~ [A/IV], nichste Zahl: []) und bestitigen ([ ]).
guod it | m il

®» Waage kehrt in den Betriebsmodus zurlick und zeigt
die Stiickzahl an.

®» (4) Waage ist jetzt bereit Teile zu zahlen.
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Variante 3: Durchschnittliches
Stickgewicht eingeben

1., [TARE] gedriickt halten.

' PC,",'E,—, ®» Applikationsmeni 6ffnet sich.
2., <rEF> > < imPuk> auswahlen ([(1/[W]) und
bestatigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zur Einstellung der Wageeinheit.

3. , Wégeeinheit auswahlen (IM\/IV¥]) und bestitigen
[=>).

®» Anzeige wechselt zur Einstellung der Dezimalstelle.

4., Dezimalstelle auswéhlen ([MN1/IV]) und bestitigen

().
-

®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
5. ) Stiickgewicht eingeben (Zahl wéhlen: [A1/[¥], nachste
Zahl: [=»]) und bestétigen ([=]).

®» Waage kehrt in den Betriebsmodus zurlick und zeigt
die Stickzahl an.

®» Waage ist bereit Teile zu zéhlen.

10.3 Einfache Stiickzahlung durchfiihren

1., Referenzstiickzahl einstellen. = Kapitel 10.2 ,,Referenzs-
tiickzahl einstellen” auf Seite 73

2., Falls notig, Wagebehalter platzieren und tarieren.

3. ) Teile einwiegen.

3 ®» Stlickzahl und Indikator ,Stabilitadtsanzeige“ (I )
A 4 werden angezeigt

®» Stiickzahl kann abgelesen werden.
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10.4 Zielstuickzahl einwiegen

Applikationsmodus auswahlen

Mit [GHANGE] kann die Anzeige zwischen der

gewechselt werden (Standardeinstellung).

ﬂ aktuellen Stiickzahl und dem Gesamtgewicht

1., [TARE] gedriickt halten.

I e

®» Applikationsmeni 6ffnet sich.

2. <chiEchs> > <EYPE> ><rEL> auswahlen ((/
[W¥]1) und bestitigen ([<]).
®» Applikationsmodus ist aktiv.
Zielstuckzahl und Toleranzen 1., Referenzstiickzahl einstellen. = Kapite/ 10.2 , Referenzs-

einstellen

tiickzahl einstellen” auf Seite 73

2. , [TARE] gedriickt halten.

I e

Zielstiickzahl eingeben 3.

=

oono
- SN
UALUE
4,
. 0020 = | UALLE |
Obere Toleranz eingeben 5

e |7

®» Applikationsmeni 6ffnet sich.

, <chEchs> - <URL UE> auswahlen ([N/[W]) und

bestatigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.

4. , Zielstiickzahl eingeben (Zahl wéhlen: [M1/[¥], nachste
Zahl: [=»]) und bestétigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zu <UHLuE>.

N <ErruPPF> auswahlen ([M\1/IVV]) und bestitigen

([=>D.

®» Anzeige wechselt zur Auswahl der Einheit.
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6. , Gewiinschte Einheit auswéhlen (IMN/INV]) und bests-
tigen ([=>]).

®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.

7. ) Obere Toleranz eingeben (Zahl wéhlen: [MN/IV],
‘ nachste Zahl: [=»]) und bestatigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zu <ErruPPs.
Untere Toleranz eingeben 8., <ErrL o> auswahlen ([4\1/[W]) und bestatigen
([=>]).

= ®» Anzeige wechselt zur Auswahl der Einheit.

9. ), Gewiinschte Einheit auswéhlen ([MN/[NV]) auswihlen
und bestatigen ([=]).

CErrloH " = |, 0000
®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
10, Untere Toleranz eingeben (Zahl wahlen: IMN/[V],
nichste Zahl: [=»]) und bestatigen ([=]).
. 00on ‘»‘ ErrloH ‘ ) gen (1)

®» Anzeige wechselt zu <ErrLlob>.

11, Wiederholt [€] driicken, um das Menii zu verlassen.

1. ) Falls notig, Wagebehalter platzieren und tarieren.

2. ), Teile einwiegen.

- ggr ® Stiickzahl, Indikator ,Stabilitdtsanzeige* (hn ) und
Toleranzmarken werden angezeigt.

®» Ergebnis kann abgelesen werden.
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Toleranzmarke Beschreibung
ﬁ Zielstiickzahl (iberschritten
OK Stiickzahl innerhalb der
Toleranzen
@ Zielstiickzahl unterschritten
O - Mit [CHANGE] kann die Anzeige zwischen
der aktuellen Stiickzahl und dem Gesamtge-
wicht gewechselt werden (Standardeinstel-
lung).

— Zusétzlich zu den Toleranzmarken kann
auch ein akustisches Signal eingestellt
werden, um die Grenzen zu priifen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Applika-
tionsmenti.

— Zum Léschen der Werte folgendermaBBen
vorgehen:

Applikationsmenti éffnen und < hEchs
> <r ESEE> aufrufen.

10.5 Stiickzahl kontrollieren (Grenzwerte)
1., [TARE] gedriickt halten.

) m ®» Applikationsmeni 6ffnet sich.

2., <chEchs> - <E49PE> ><AbY> auswahlen ((M/
[W]) und bestitigen ([]).

®» Applikationsmodus ist aktiv.

3_.» Referenzstiickzahl einstellen. = Kapitel 10.2 ,,Referenzs-
tiickzahl einstellen” auf Seite 73

Oberen Grenzwert eingeben a. , <chEch> > <L (MuPPs> auswiahlen ([(4]/1W])

~ und bestatigen ([]).
»
L MuPP

ono- ®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
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5., Oberen Grenzwert eingeben (Zahl wahlen: [M/IV],
nachste Zahl: [=»]) und bestatigen ([=]).

. 0000NF |w» | L PP
®» Anzeige wechselt zu <L TuPPs.
Unteren Grenzwert eingeben 6., <L 1 oH> auswahlen ([AN/[¥]) und bestatigen
([=>).
AAnAnAA- ®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
m | LUOUUd
L Lol

7. ) Unteren Grenzwert eingeben (Zahl wéhlen: [M/IV],
néachste Zahl: [=»]) und bestéatigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zu <L JLoHs.
8. , Wiederholt [€] driicken, um das Menii zu verlassen.
Stiickzahl kontrollieren 1. ) Falls notig, Wagebehalter platzieren und tarieren.
2. ), Teile einwiegen.

® Stiickzahl, Indikator ,Stabilitdtsanzeige“ (I ) und
Toleranzmarken werden angezeigt.

®» Ergebnis kann abgelesen werden.

Toleranzmarke Beschreibung
ﬁ Obere Grenze Uberschritten
OK Gewicht innerhalb der
Grenzen
@ Untere Grenze unter-
schritten
Q — Zusétzlich zu den Toleranzmarken kann
auch ein akustisches Signal eingestellt
werden, um die Grenzen zu priifen. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Applika-
tionsmend.

— Zum Léschen der Werte folgendermal3en
vorgehen:

Applikationsmenti 6ffnen und < REchs
- <rESEE> aufrufen.
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11 Applikation Toleranzwiegen

Die Applikation Toleranzwiegen ermdglicht Ihnen eine
schnelle Kontrolle, ob ein Gewichtswert innerhalb bestimmter

Grenzen liegt.

11.1 Ubersicht iiber das Applikationsmenii "Toleranzwiegen"

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Beschreibung Weitere Infor-
mationen
<chEcks <F4YPE> <AhYSs Gewicht kontrol- | = Kapitel 11.3
lieren (Obere und |, Gewicht kontrol-
untere Grenze) lieren (Grenz-
werte)“
auf Seite 83
<rFlL> Zielgewicht ein- | = Kapitel 11.2
wiegen (Abwei- LZlelgewicht ein-
chungen) wiegen“

auf Seite 81

Bei <t 4P E>=<Ak%>

<L NuPPs>

Oberer Grenzwert

<LIHLDH>

Unterer Grenz-
wert

Bei <k 4P E>=<r

<URLUES

Zielgewicht

<ErruPPs

Obere Toleranz

<EFFLDH>

Untere Toleranz

<mos (s

Bereich defi-
nieren, welcher
bei der Toleranz-
bewertung nicht
bericksichtigt
wird
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Ebene 1 Ebene 3 Beschreibung Weitere Infor-
mationen
Er <ch-oh> Ton bei Toleranz-
(Wert innerhalb uberschreitung
der Toleranzen / -
Grenzwerte) = <oFF>
: kein Ton
<ch-Lo> .
(Untere Tole- = <5l ob>
ranz / untere : langsames
Grenze unter- Piepen
SChritten) ) (
B <3JCO>:nor-
<ch-h males Piepen
(Obere Toleranz / m <FALSES
gl;ere C;rgnze schnelles
uberschritten) Piepen
m <conks:
Dauerton
EYE Werte zurlick-
setzen
<PERFE> Bekanntes Tara- | = Kapitel 8.4.2
gewicht spei- ,Bekanntes Tara-
chern (Pre-Tare) | gewicht speichern
(Pre-Tare)“
auf Seite 63
<um (B> Wageeinheiten ~ Kapitel 6.13
einstellen LVerfligbare
Anzeigeeinheiten
einstellen”
auf Seite 45
<1odEs Applikation aus- | = Kapitel 8.5
wahlen »Applikation aus-
wéhlen*
auf Seite 64

11.2 Zielgewicht einwiegen

' CRPclEn

1., [TARE] gedriickt halten.

®» Applikationsmenii &ffnet sich.
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<C|‘IE|_FI> - <EYPE> 5<rEL > auswihlen (INl/
[*] und bestétigen ([=]).

®» Applikationsmodus ist aktiv.

Zielgewicht eingeben 3., <chEchs> - <URL WE> auswihlen (IMM\/IV]) und
bestatigen ([=]).

= g ®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.

4. , Zielgewicht eingeben (Zahl wahlen: [MN1/[¥], nachste
Zahl: [=»]) und bestétigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zu <URL UE>.

Obere Toleranz eingeben 5., <ErruPPFs auswahlen ([M\1/IV]) und bestitigen

=>).
= ®» Anzeige wechselt zur Auswahl der Einheit.

6. , Gewiinschte Einheit auswéhlen ([M\1/I¥]) auswihlen
und bestéatigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.

7. , Obere Toleranz eingeben (Zahl wihlen: [4N/[W],
nachste Zahl: [=»]) und bestatigen ([=]).

. 00972 | w| ErruPP |

®» Anzeige wechselt zu <ErruPPs,

Untere Toleranz eingeben 8. <t|—|—| o> auswihlen ([AN/IV]) und bestétigen

[>D).
| ®» Anzeige wechselt zur Auswahl der Einheit.
W FrriogH -

9. , Gewiinschte Einheit auswahlen ([M\/IW]) auswihlen
‘ Errlod » ‘»

o~ ‘ ~ und bestitigen ([]).
LI

@

®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.

10, Untere Toleranz eingeben (Zahl wéhlen: [MN/[V],
‘ néachste Zahl: [=®]) und bestéatigen ([=]).

002 || Erclod

. [y [ —
®» Anzeige wechselt zu <C ™ L ab>.
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11, Wiederholt [€] driicken, um das Menii zu verlassen.
Zielgewicht einwiegen 1. ) Falls notig, Wagebehalter platzieren und tarieren.
2. ), Wagegut wiegen.

®» Gewicht, Indikator ,Stabilitdtsanzeige“ (I ) und
Toleranzmarken werden angezeigt.

®» FErgebnis kann abgelesen werden.

Toleranzmarke Beschreibung
ﬁ Obere Toleranz liber-
schritten
OK Gewicht innerhalb der Toler-
anzen
@ Untere Toleranz unter-
schritten
Q — Zusétzlich zu den Toleranzmarken kann
auch ein akustisches Signal eingestellt
werden, um die Grenzen zu priifen. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Applika-
tionsmend.

— Zum Léschen der Werte folgendermaBBen
vorgehen:

Applikationsmenti 6ffnen und < hEch>
L
- <r B9k k> aufrufen.

11.3 Gewicht kontrollieren (Grenzwerte)

1., [TARE] gedriickt halten.

) m ®» Applikationsmeni 6ffnet sich.

2., <chEchs> - <E4YPE> -<Hb'S> auswahlen (IN/
[W]) und bestitigen ([]).

®» Applikationsmodus ist aktiv.
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Oberen Grenzwert eingeben 3., <chEchs> - <. J14PP> auswahlen (IM/I¥])
und bestatigen ([=]).
00 4 > . . .
w . FO000 = Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
L PP

4., Oberen Grenzwert eingeben (Zahl wéhlen: [MN/IV],

nachste Zahl: [=»]) und bestatigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zu <L JuPPs.
Unteren Grenzwert eingeben 5., <L (1L ob> auswahlen ([AN/IW]) und besttigen
(=>).
=» . 0ooo | ®» Anzeige wechselt zur numerischen Eingabe.
L Lol

6. , Unteren Grenzwert eingeben (Zahl wéhlen: [M/IV],

9975 = | Lo |

©

nachste Zahl: [=»]) und bestatigen ([=]).

®» Anzeige wechselt zu <L JiLob>.

7. ), Wiederholt [€] driicken, um das Menii zu verlassen.

Gewicht kontrollieren 1. ) Falls notig, Wagebehalter platzieren und tarieren.

2., Wagegut einwiegen.

®» Gewicht, Indikator , Stabilititsanzeige“ (I ) und
Toleranzmarken werden angezeigt.

®» Ergebnis kann abgelesen werden.

Toleranzmarke

Beschreibung

@

Obere Grenze uberschritten

OK|

Gewicht innerhalb der
Grenzen

©

Untere Grenze unter-
schritten
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Q — Zusétzlich zu den Toleranzmarken kann
auch ein akustisches Signal eingestellt
werden, um die Grenzen zu priifen. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Applika-
tionsmend.

— Zum Léschen der Werte folgendermalBen
vorgehen:

Applikationsmenti 6ffnen und < hEchs
cLE
- < ESEE> aufrufen.
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12 Sonstige Funktionen

12.1 Summierfunktion anwenden

Mit der Summierfunktion konnen die Gewichtswerte ein-
zelner Wagungen addiert werden.

Um die Summierfunktion zu verwenden, muss
Ihre Waage mit einem Drucker oder PC ver-
bunden sein.

Aktivieren der Funktion 1. ) Setup-Mend offnen.
2., <Pr ink> - <5ull> > <on> auswahlen ([N]/
~ W] und bestitigen ([]).
3., Wiederholt [€] driicken, um das Menii zu verlassen.
Summierfunktion anwenden 1. ) Falls notig, Wagebehalter platzieren und tarieren.
2. ), Erstes Wégegut auf der Wageplatte platzieren.
®» |ndikator "Stabilitdtsanzeige" (I ) erscheint.
3., [PRINT] driicken.

®» Wert wird in den Summenspeicher aufgenommen

und Anzeige wechselt zu <5l >, gefolgt vom
aktuellen Gewichtswert.

®» Indikator "Summe" (D) wird eingeblendet.

®» Das Ergebnis wird an den Drucker oder PC ausge-
geben.

4., Wagegut entfernen.

5. ) Weiteres Wagegut wie in den Schritten 2 bis 4 sum-
mieren.

®» Anzahl der Wagungen wird Uber <Sull s,

<':||_|HE>, <5035 und so weiter, angezeigt.

86 TCDS-A_TCDS-B-BA-d-2620



Sonstige Funktionen

Gesamtgewicht ausgeben und y» [PRINT] gedriickt halten.
icher 16sch
Summenspeicher loschen ®» Anzahl der Wagungen und das Gesamtgewicht
werden ausgegeben.

®» Summenspeicher wird geléscht und Indikator
"Summe" () erlischt.

® Das Ergebnis wird an den Drucker oder PC ausge-
geben.
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13 Pflege, Wartung und Instandhaltung

13.1 Reinigung

13.1.1 Sicherheit bei der Reinigung

/N

GEFAHR

Elektrischer Schlag durch stromfiihrende
Teile

Kontakt mit stromfiihrenden Teilen kann zu elekt-
rischem Schlag und Verbrennungen fuhren.

— Installations-, Reinigungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten dirfen nur von quali-
fiziertem Personal durchgefiihrt werden.

— Trennen Sie stromfiihrende Teile von der
Stromversorgung.

— Fuhren Sie Installations-, Reinigungs-, War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten nur an
ausgeschalteten und von der Stromversor-
gung getrennten Geraten durch, es sei denn,
die jeweiligen Anweisungen geben etwas
anderes vor.

— Halten Sie sich an die Anweisungen in diesem
Dokument.

ACHTUNG

Sachschéaden durch falsche Reinigung

Nicht geeignete Reinigungsmittel konnen zu
Schaden am Gerét fuhren.

— Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-
mittel (z. B. Losungsmittel).

— Verwenden Sie fiir Edelstahlteile keine Reini-
gungsmittel, die Natronlauge, Essig-, Salz-,
Schwefel- oder Zitronensaure enthalten.

— Verwenden Sie keine Metallbtrsten oder
Putzschwamme aus Stahlwolle.

— Offnen Sie das Gerét nicht. Im Inneren gibt es
keine Teile, die gereinigt werden dirfen.
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13.1.2 Empfohlene Reinigung
1. ) Schalten Sie das Gerat aus.
2. ), Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung.

3. ) Entfernen Sie verschittetes Wagegut (z. B. lose Proben-
reste oder Pulver) umgehend mit einem Pinsel oder
einem Handstaubsauger.

4. ) Reinigen Sie das Gerat mit einem milden Reinigungs-
mittel (z. B. Seifenlauge) und einem weichen Tuch.

5. ) Reiben Sie das Gerat mit einem trockenen und fussel-
freien Tuch trocken.

13.2 Wartung

13.2.1 Sicherheit bei der Wartung

GEFAHR
Elektrischer Schlag durch stromfiihrende

Teile

Kontakt mit stromfiihrenden Teilen kann zu elekt-
rischem Schlag und Verbrennungen fuhren.

— Installations-, Reinigungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten diirfen nur von quali-
fiziertem Personal durchgefiihrt werden.

— Trennen Sie stromfiihrende Teile von der
Stromversorgung.

— Fuhren Sie Installations-, Reinigungs-, War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten nur an
ausgeschalteten und von der Stromversor-
gung getrennten Geraten durch, es sei denn,
die jeweiligen Anweisungen geben etwas
anderes vor.

— Halten Sie sich an die Anweisungen in diesem
Dokument.
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13.2.2 Wartungsplan

Intervall Wartungsarbeit Beschreibung
regelméaBig Nivellieren = Kapitel 5.2.4 ® Nivellieren Sie die Waage
»Gerét nivellieren® auf Seite 30 nach jedem Standort-
wechsel.
® Prifen Sie die Nivellierung
regelmaBig.
bei Bedarf Akku laden Laden Sie den Akku, wenn die
Kapazitat erschopft ist.
regelméaBig / nach Orts- Justieren = Kapitel 6.3 ,,Justier- | Justieren Sie die Waage in
wechsel Einstellungen* auf Seite 39 regelméaBigen Abstéanden und

nach jedem Standortwechsel.
KERN & SOHN bietet hierfur
Prufgewichte an.

13.3 Priifmitteliiberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung missen die messtechni-
schen Eigenschaften der Waage und eines eventuell vorhan-
denen Prifgewichtes in regelméaBigen Absténden lGberprift
werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfir ein geeig-
netes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prifung
zu definieren. Informationen beziglich der Prifmitteltiberwa-
chung von Waagen sowie der hierfir notwendigen Prifge-
wichte sind auf der KERN-Homepage (= www.kern-sohn.com)
verfugbar. In seinem akkreditierten Kalibrierlaboratorium
konnen bei KERN schnell und kostengtlnstig Prifgewichte
und Waagen kalibriert werden (Ruckflihrung auf das nationale
Normal).
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14 AuBerbetriebnahme und Lagerung

14.1 Gerat auBerbetriebnehmen

1., Bei Betrieb mit Akku: Laden Sie den Akku auf, wenn
das Gerat fir langere Zeit gelagert werden soll, um Tie-
fenentladung zu vermeiden.

2. ), Schalten Sie das Gerat aus.
3. ) Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung:

B Netzteil vom Stromnetz trennen und vom Gerét ent-
fernen.

B Akku aus dem Gerat entnehmen.
4. ) Entfernen Sie alle losen / beweglichen Teile vom Gerat.
5. > Entfernen Sie alle Schnittstellenkabel.

6. ), Verpacken Sie das Gerat und alle zugehdrigen Teile
sauber in der Original-Verpackung.

®» Das Gerat kann nun gelagert werden = Kapitel 14.2
,Gerét lagern® auf Seite 91.

14.2 Gerit lagern

ACHTUNG
Schaden durch falsche Lagerung

Nicht fachgerechte Lagerung kann zu Schaden
am Gerat fihren.

— Nehmen Sie das Gerat gemaB den Anwei-
sungen in diesem Dokument auBer Betrieb
~ Kapitel 14.1 ,,Gerét auBerbetriecbnehmen
auf Seite 91.

— Lagern Sie das Gerét in der Original-Verpa-
ckung.

— Lagern Sie das Gerét nicht im Freien.

— Beachten Sie die Umgebungsbedingungen in
den technischen Daten.
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15 Gewahrleistung und Riicksendung

15.1 Gewahrleistung

Der Anspruch auf Gewahrleistung besteht nur bei Mangeln,
die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorlagen. Von der
Gewahrleistung ausgeschlossen sind Schaden oder Defekte,
die durch eine sachwidrige Verwendung, falsche Handhabung
oder gebrauchsiblichen VerschleiB entstanden sind.

15.2 Ricksendung (Retoure)

) — Eine Retoure ist nicht mdglich, wenn Sie das
Geréat sachwidrig verwendet haben und es
hierdurch beschédigt wurde.

— Fir eine Retoure ist die Original-Verpackung
mit allen zugehdrigen Teilen zu verwenden.

— Bei Retouren muss der komplette Lieferum-
fang zuriickgesendet werden.

Vorgehen bei Retouren 1. ) Prifen Sie, ob alle Teile des Lieferumfangs vorhanden
sind.

2. ), Entfernen Sie alle losen und beweglichen Teile sowie
angeschlossene Kabel vom Geréat.

3. ) Bringen Sie die Transportsicherung wieder an.

4. ) Bringen Sie eventuell vorhandene Schutzfolien wieder
an.

5. ) Verpacken Sie alle Teile des Lieferumfangs in der Ori-
ginal-Verpackung und sichern sie diese, damit sie nicht
verrutschen und beschadigt werden konnen.
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16 Entsorgung

Entsorgung elektronischer
Gerate

Entsorgung von Batterien und
Akkus

UMWELT
Schaden an Mensch und Umwelt durch nicht

fachgerechte Entsorgung

Nicht abbaubare Materialien (z.B. Kunststoffe
oder Metalle) kbnnen bei unsachgemaBer Entsor-
gung in die Umwelt gelangen und diese sché-
digen.

Nicht recyceltes Material ist Ressourcenver-
schwendung und fuhrt zu erhohter Umweltbelas-
tung.

Elektrische Gerate kdnnen Stoffe enthalten, die
nicht biologisch abbaubar sind und die Umwelt
und die menschliche Gesundheit schadigen.

Batterien und Akkus kdonnen Stoffe enthalten, die
schadlich fir die Umwelt und die menschliche
Gesundheit sind.

— Entsorgen Sie das Gerat Uber entsprechende
RecyclingmaBnahmen oder Recyclinghofe
nach dem gultigen nationalen oder regionalen
Recht des Verwendungsortes.

Die durchgestrichene Mulltonne bedeutet, dass elektronische
Altgerate nicht im Hausmdull entsorgt werden dirfen. Die Ent-
sorgung ist vom Betreiber nach giltigem nationalen oder
regionalen Recht des Verwendungsortes durchzufiihren.

Falls dieses Gerat vertrauenswirdige Daten enthalt, liegt es
in der Verantwortung des Betreibers, diese Daten vor der Ent-
sorgung zu léschen.

Entnehmen Sie Batterien und Akkus vor der Entsorgung des
Gerats und entsorgen sie diese separat = ,,Entsorgung von
Batterien und Akkus*“ auf Seite 93.

Die durchgestrichene Mulltonne bedeutet, dass Batterien und
Akkus nicht im Hausmll entsorgt werden dirfen. Die Entsor-
gung von Batterien und Akkus ist vom Betreiber nach gl-
tigem nationalen oder regionalen Recht des Verwendungs-
ortes durchzufthren.
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Wir sind verpflichtet, Endverbraucher gemaB der EU-Batterie-
verordnung sowie den jeweils geltenden nationalen Bestim-
mungen zu informieren:

Endverbraucher sind zur Rickgabe gebrauchter Batterien
und Akkus gesetzlich verpflichtet.

Batterien und Akkus konnen nach Gebrauch kostenlos

in kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurickge-
geben werden. Bei ungebrauchten Batterien / Akkus muss
ein Kurzschluss verhindert werden.

Die Riickgabe an uns beschrankt sich auf Batterien und
Akkus, die wir fihren oder geflihrt haben, sowie auf haus-
haltsibliche Mengen.

Wenn Batterien oder Akkus Cadmium (Cd), Quecksilber
(Hg) oder Blei (Pb) enthalten, ist das jeweilige Zeichen
unter dem Milltonnen-Symbol abgebildet.
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17 Fehlerbehebung

17.1 Fehlermeldungen

Fehlerbeschreibung

1) r
[ I | I

undEr

msERb

Hronb

SEErEC

17.2 Pannenhilfe

Fehlerbeschreibung

Anzeige schaltet sich nicht

ein

Ursache

Nullstellbereich tiber-
schritten

Nullstellbereich unter-
schritten

Last instabil

Justierfehler

Datum und Uhrzeit sind
nicht korrekt oder nicht
gesetzt

Alibispeicher nicht ver-
fugbar oder defekt

RS232 nicht verfugbar
WiFi nicht verflgbar

Unterlast

Uberlast

Kapazitat der Batterien /
Akkus erschopft

Ursache

Stromversorgung nicht
angeschlossen

Gerat ist nicht einge-
schaltet

Abhilfe

Nullstellbereich +/- 2 % vom Maxi-
malgewicht einhalten

W Last ruhig auflegen

W Stabile Umgebungsbedingungen
schaffen

® Elektromagnetische Felder besei-
tigen

Justierung erneut durchfiihren

Datum und Uhrzeit im Setup-Meni
einstellen

Wenden Sie sich an den KERN-Ser-
vice

RS232-KUP anschlieBen
WiFi-KUP anschlieBen

Gewicht muss mindestens dem Min-
destgewicht entsprechen

Geringeres Gewicht auflegen

Batterie tauschen / Akku laden

Abhilfe

Gerat an die Stromversorgung
anschlieBen

Gerét einschalten
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Fehlerbeschreibung

Anzeige schaltet sich nicht
ein

Gerat lasst sich nicht ein-
schalten

Anzeige reagiert nicht auf
Lastanderungen

Angezeigtes Gewicht
andert sich standig

Ergebnis stimmt nicht

Ursache

Anzeige defekt

Einschalt-Taste defekt

Netzgerat defekt oder nicht
eingesteckt

Netzspannung ausgefallen
Akku leer
Akku nicht eingesteckt

Anzeige defekt

Lastzelle defekt

Transportsicherung nicht
entfernt

Last bewegt sich

Unruhige Umgebungsbe-
dingungen (z. B. Luftzug /
Luftbewegungen, Vibrati-
onen des Tisches oder
Bodens)

Wageplatte hat Berthrung
mit Fremdkdérpern

Elektromagnetische
Felder / Statische Aufla-
dung

Lastzelle defekt

Waage ist nicht nullgestellt

Justierung stimmt nicht
mehr

Waage steht nicht eben

Abhilfe

Wenden Sie sich an den KERN-Ser-
vice

Wenden Sie sich an den KERN-Ser-
vice

Netzgerat Uberprifen und einstecken

Abwarten
Akku laden
Akku einstecken

Wenden Sie sich an den KERN-Ser-
vice

Wenden Sie sich an den KERN-Ser-
vice

Transportsicherung entfernen = wei-
tere Informationen auf Seite 29

Last ruhig auflegen

Umgebungsbedingungen stabilisieren
oder Gerat an einen anderen Ort
stellen

Fremdkorper entfernen

Falls moglich, storendes Gerat aus-
schalten oder Aufstellort der Waage
wechseln

Wenden Sie sich an den KERN-Ser-
vice

Waage entlasten und nullstellen

Justierung durchfiihren

Waage nivellieren
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Fehlerbeschreibung Ursache Abhilfe
Ergebnis stimmt nicht Starke Schwankungen der  Umgebungsbedingungen stabilisieren
Umgebungstemperatur oder Geréat an einen anderen Ort
stellen
Elektromagnetische Falls moglich, stérendes Gerat aus-
Felder / Statische Aufla- schalten oder Aufstellort der Waage
dung wechseln

Transportsicherung nicht Transportsicherung entfernen = wei-
entfernt tere Informationen auf Seite 29
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18 Produktspezifikation

18.1 Technische Daten

Modellspezifische Daten

Modell
Artikelnummer / Typ
Ablesbarkeit (d)
Wagebereich (max.)
Reproduzierbarkeit
Linearitat

Einschwingzeit
(typisch)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stuckzéhlen
(unter Laborbedin-

gungen)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stiickzahlen
(unter Normalbedin-
gungen)

Justierpunkte

Empfohlenes Justier-
gewicht (Klasse)

Akklimatisierungszeit
bis zur Betriebstempe-
ratur

Messsystem
Unterflurwégeeinrich-

tung

Transportsicherung

CDS 4K0.02
TCDS 4K0.02-A
0,02 g
4 kg
0,04 g
+/-0,1g
3s

20 mg

200 mg

2/ 4kg
2 kg (F1) / 2 kg (F1)

2h

Dehnungsmess-
streifen (DMS)

Nein

Ja

CDS 15K0.05
TCDS 15K0.05-A
0,05 ¢
15 kg
0,1g
+/-0,25 g
3s

50 mg

500 mg

2/5/10/ 15kg
15 kg (F1)

2h

Dehnungsmess-
streifen (DMS)

Haken

Optionaler Artikel

(nicht im Lieferumfang

enthalten)

Nein

CDS 16KO0.1
TCDS 16K0.1-A
0,1g
16 kg
0,1g
+/-0,3 8
3s

100 mg

g

2/5/10/ 15kg

15 kg (F1)

2h

Dehnungsmess-
streifen (DMS)

Haken

Optionaler Artikel

(nicht im Lieferumfang

enthalten)

Nein
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Modell
Artikelnummer / Typ
Ablesbarkeit (d)
Wagebereich (max.)
Reproduzierbarkeit
Linearitat

Einschwingzeit
(typisch)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stiickzahlen
(unter Laborbedin-
gungen)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stuckzahlen
(unter Normalbedin-
gungen)

Justierpunkte

Empfohlenes Justier-
gewicht (Klasse)

Akklimatisierungszeit

bis zur Betriebstempe-

ratur

Messsystem

Unterflurwéageeinrich-
tung

Transportsicherung

Modell
Artikelnummer / Typ
Ablesbarkeit (d)

CDS 30KO0.1
TCDS 30KO0.1-A
0,1g
30 kg
0,2g
+/-0,5¢
3s

100 mg

1g

10 / 15 / 20 / 30 kg
30 kg (E2)

2h

Dehnungsmess-
streifen (DMS)

Haken

Optionaler Artikel
(nicht im Lieferumfang
enthalten)

Nein

CDS 30KO0.1L
TCDS 30K0.1L-B
0,1g
30 kg
0,2g
+/-0,3 g
3s

100 mg

1g

10 / 20 / 30 kg
30 kg (F1)

2h

Dehnungsmess-
streifen (DMS)

Nein

Ja

CDS 36K0.2L
TCDS 36K0.2L-B
0,2¢g
36 kg
0,2g
+/-0,6 g
3s

200 mg

2g

12 / 24 / 36 kg
36 kg (F1)

2h

Dehnungsmess-
streifen (DMS)

Nein

Ja

CDS 60KO0.2

TCDS 60K0.2-B
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Modell

Wagebereich (max.)
Reproduzierbarkeit
Linearitat
Einschwingzeit (typisch)

Kleinstes Teilegewicht beim Stuckzédhlen (unter
Laborbedingungen)

Kleinstes Teilegewicht beim Stuckzédhlen (unter
Normalbedingungen)

Justierpunkte
Empfohlenes Justiergewicht (Klasse)

Akklimatisierungszeit bis zur Betriebstempe-
ratur

Messsystem

Unterflurwégeeinrichtung

Transportsicherung

Abmessungen und Gewicht
Bauform-Typ CDS 4K0.02

(Abmessungen und

Gewicht)

Abmessungen Gerat 225 x 115 x 60 mm

(ohne abnehmbare

Teile)

Abmessungen Platt- 230 x 230 x 103 mm
form

Nettogewicht 8 kg

CDS 60KO0.2
60 kg
0,2g

+/-0,6 g
3s
200 mg

2g

20 /30 / 50 / 60 kg
60 kg (F1)
2 h

Dehnungsmessstreifen (DMS)

Nein

Ja

CDS 15K0.05 CDS 16KO0.1

225 x 115 x 60 mm 225 x 115 x 60 mm

308 x 318 x 75 mm 308 x 318 x 75 mm

8 kg 8 kg
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Bauform-Typ CDS 30KO0.1 CDS 30KO0.1L CDS 36K0.2L
(Abmessungen und
Gewicht)

Abmessungen Geréat 225 x 115 x 60 mm 225 x 115 x 60 mm 225 x 115 x 60 mm
(ohne abnehmbare

Teile)

Abmessungen Platt- 308 x 318 x 75 mm 500 x 400 x 127 mm 500 x 400 x 127 mm
form

Nettogewicht 8 kg 12 kg 12 kg
Bauform-Typ (Abmessungen und Gewicht) CDS 60KO0.2

Abmessungen Gerat (ohne abnehmbare Teile) 225x 115 x 60 mm
Abmessungen Plattform 500 x 400 x 127 mm
Nettogewicht 12 kg

Allgemeine Daten

Einheiten kg, g, dwt, tl (TW), tl (HK),
ozt, tl (Singap, Malays),
ct, mo, Ib, oz

Schnittstelle KUP-Anschluss (KERN
Universal Port)

RS232
USB-D
Ethernet
WiFi
Bluetooth
Analog

Umgebungsbedingungen  Umgebungstemperatur -10-+40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht konden- 80 %
sierend)
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Stromversorgung

Waage

Netzgerat

Akku

Eingang

Eingang

Ladedauer

Spannung
Strom
Spannung

Frequenz

Betriebstemperaturbereich mit Akku

Betriebsdauer (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Betriebsdauer (mit Hintergrundbeleuchtung)

Hinweis

18.2 Konformitatserklarung

59V

1A

100-240 V AC
50-60 Hz

8h

0-40 °C

48 h

24 h

Optionaler Artikel
(nicht im Lieferum-
fang enthalten)

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online
unter = www.kern-sohn.com/shop/de/downloads.
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Kontaktdaten

19 Kontaktdaten
KERN Hotlines

Service-Hotline

Labor- und Analysenwaagen

Industriewaagen

Medizinische Waagen

Optische Gerite

EasyTouch (Software)

Kalibrier- und Eichservice

Technische Fragen zu unseren Produkten?
Hier finden Sie schnelle Hilfe: +49 7433 9933- ...

Fir allgemeine technische Fragen zu lhrem KERN Produkt
— 199

Fir alle technischen Fragen rund um unsere hochwertigen
Prazisionswaagen, Analysenwaagen (insbesondere mit Kraft-
kompensierten Messsystemen, Tuning Fork und hoher Appli-
kationsdichte)

— 444

Fir alle technischen Fragen rund um unsere Basic-Waagen,
z.B. Taschenwaagen, Schulwaagen, Tischwaagen, Plattform-
waagen, Zahlwaagen, Zahlsysteme, Bodenwaagen, Wiegehub-
wagen, Kranwaagen, Veterinarwaagen

— 333

Fir alle technischen Fragen rund um unsere Babywaagen,
Personenwaagen, Stehhilfewaagen, Stuhlwaagen, Rollstuhl-
waagen, Handkraftmessgerate

— 499

Fir alle technischen Fragen rund um unsere Mikroskope,
Mikroskopkameras, Refraktometer
—> 777

Fir alle technischen Fragen bei der Installation und Inbetrieb-
nahme der EasyTouch Software
— 322

Fir alle Fragen rund um unsere Kalibrierdienstleistungen und
unseren Eichservice
— 196
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20 Index
A

Akku
Akku einlegen
aufladen
Sicherheitshinweise
Anzeige
Hintergrundbeleuchtung
Applikation

Applikationsmeni 6ffnen und bedienen

Toleranzwiegen
Wiegen
Zahlen
Applikationen
Applikationen sperren
Applikationsmeni
Bedienung
Ubersicht "Toleranzwiegen"
Ubersicht "Wiegen"
Ubersicht "Zahlen"
Aufstellort
Ausdruck
Ausgabeeinstellungen
Layout einstellen
Summe ausgeben
AuBerbetriebnahme

B

Batterien
Entsorgung
Betrieb
Ausschalten
Einfaches Wiegen
Einschalten
Nullstellen
Prozentwiegen
Tarieren
Wagewert multiplizieren

D

Darstellungskonventionen
Dokument

Darstellung

Weitere Versionen

34
34
35
14
22
44

64
80
66
71

46

64
80
66
71
18

49
55
86
91

93

61
66
60
61
68
62
69

10

10
10

E

Einheiten

Verfugbare Anzeigeeinheiten einstellen

Einstellungen

Automatische Abschaltfunktion
Automatische Einschaltfunktion

Automatische Nullnachfiihrung
Filter
Hintergrundbeleuchtung
Justierung

Nullstellbereich
Schnittstellenparameter
Tarierbereich
Tastenbelegung

Tastenton

Verflighare Anzeigeeinheiten
Verfugbare Applikationen
Werkseinstellungen
Zero-Limit

Zero-Tracking

Entsorgung

F

Fehlerbehebung

H

Hold-Funktion

Inbetriebnahme
Installation

Kabelgebundene Schnittstellen
Nivellieren

Sicherheit

Transportsicherung entfernen

Verwendungsort / Standort auswahlen

Installieren

]

Justierung

Externe Justierung mit benutzerdefiniertem Gewicht

Externe Justierung mit vorgegebenem Gewicht

45
37
42
43
45
45
44
39
45
48
44
43
42
45
46
46
45
45
93

95

67

36

31
30
28
29
28
28

39

41
40
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K

KCP (KERN Communications Protocol)
Kontakt

L

Lagerung
Libelle
Lieferumfang

N

Netzanschluss
Netzgerat
Anschluss
Netzsteckeradapter wechseln
Nivellieren

o)

Optionale Software
P

Pre-Tare

R

Reinigung

Retoure
Gewéhrleistung
Ricksendung

S

Schnittstellen
Anschluss kabelgebundener Gerate
Ausgabeeinstellungen
Einrichtung
Einstellungen

Setup-Meni
Ubersicht

Sicherheitshinweise
Anwenderqualifikation
Batterien und Akkus
BestimmungsgemaBe Verwendung
Betreiberpflichten
IT-Sicherheit
Netzgerate
Sachwidrige Verwendung
Verwendungsort

Signalworter

Stérungen

58
103

91
30
25

32

32
31
30

47

63

88

92
92

47
31
49
47
48

38
12
17
14
16
17
16
14
16
18
12
95

Summierfunktion
Symbol

Warnung
Symbole

Anzeige

T

Tasten
Tastenbelegung dndern
Technische Daten
Toleranzwiegen
Gewicht kontrollieren (Grenzwerte)
Zielgewicht einwiegen
Transport
Transportsicherung
Transportsicherung

U

Ubersicht
Anzeige
Applikationsmeni "Toleranzwiegen"
Applikationsmeni "Wiegen"
Applikationsmenu "Z&hlen"
Ausgabeeinstellungen
Gerat
Setup-Meni
Tasten
Umgebungsbedingungen
Unterflurwagung

\'
Verwendungsort

w

Warnhinweise
Warnzeichen
Wartung
Wartungsplan
Werkseinstellungen wiederherstellen

V4

Zahlen
Einfaches Stilickzahlen
Referenzstiickzahl einstellen
Stuickzahl kontrollieren (Grenzwerte)
Zielstiickzahl einwiegen

86

13

22

20
43
98

83
81
26
29
29

22
80
66
71
49
19
38
20
18
66

18

12
13
89
90
46

75
73
78
76
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