
T 18 digital Solution
/// Datenblatt

Lieferumfang
•T 18 digital ULTRA-TURRAX®
•S 18 N - 19 G Dispergierwerkzeug
•R 1826 Plattenstativ
•R 182 Kreuzmuffe
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Technische Daten
Motorleistung  Aufnahme  [W]  500
Motorleistung  Abgabe  [W]  300
Bearbeitbares Volumen (H2O)  [l]  0.001 - 1.5
Viskosität max.  [mPas]  5000
Drehzahlbereich  [rpm]  3000 - 25000
Drehzahlabweichung  [%]  1
Drehzahlanzeige  LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl  Stufenlos
Lautstärke ohne Werkzeug  [dB(A)]  75
Auslegerdurchmesser  [mm]  13
Auslegerlänge  [mm]  160
Processtyp  batch
Zulässige Einschaltdauer  [%]  100
Abmessungen (B x H x T)  [mm]  87 x 271 x 106
Gewicht  [kg]  2.5
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  [°C]  5 - 40
Zulässige Relative Feuchte  80% (bis 31°C), linear abnehmend bis max. 50% (@40°C)
Schutzart nach DIN EN 60529  IP 20
Spannung  [V]  220 - 240
Frequenz  [Hz]  50/60
Geräteaufnahmeleistung  [W]  500
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