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In der Systemlösung RCT basic ready-to-go sind alle Komponenten enthalten, die zur präzisen Temperierung Ihrer
Probe mit dem Magnetrührer RCT basic nötig sind.

Stativ zur sicheren Positionierung
Zu dieser Komplettlösung gehören eine Stativstage samt Ausleger und eine Kreuzmuffe. Sie gewährleisten die korrekte
und sichere Positionierung des ebenfalls mitgelieferten Temperaturfühlers PT 1000. Denn dieser sollte sich immer
außerhalb der beim Rühren entstehenden Trombe befinden und mindestens 20 mm tief in das Medium eingetaucht
werden. Dank des Stativs wird die Position des Temperaturfühlers in vertikaler und horizontaler Ausrichtung präzise an
das Reaktionsgefäß und den Füllstand angepasst.

Multifunktionale Silikonabdeckung
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Zusätzlich ist im Paket eine universelle Silikonabdeckung für Bechergläser mit 600 und 1000 ml enthalten. Sie verfügt
über integrierte Durchführungen für den Temperaturfühler. Die chemisch sehr beständige Abdeckung erfüllt gleich drei
Funktionen: Sie ist Spritzschutz, minimiert in der Funktion als Deckel den Energiebedarf und reduziert die Geräusche,
die beim schnellen Rühren durch Einziehen von Luft entstehen können.

Lieferumfang
•RCT basic
•Magnetstäbchen IKAFLON® 30
•Magnetstäbchen IKAFLON® 40
•BC 1000 Becherglasdeckel
•H 16 V Stativstab
•PT 1000.60 Temperaturmessfühler, Edelstahl
•H 44 Kreuzmuffe
•H 38 Haltestange
•H 80 Temperature sensor holder 
•Screwdriver 
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Technische Daten
Rührstellenanzahl  1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O)  [l]  20
Maximale Beladung  [kg]  25
Motorleistung  Abgabe  [W]  9
Motorprinzip  Bürstenlos Gleichstrom
Drehrichtung Motor  rechts
Drehzahlanzeige Soll-Wert  LED
Drehzahlanzeige Ist-Wert  LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl  Bedienknopf (Drehen/Drücken)
Drehzahlbereich  [rpm]  50 - 1500
Einstellgenauigkeit Drehzahl  [rpm]  10
Rührstäbchenlänge  [mm]  20 - 80
Eigenerwärmung Aufstellfläche durch max. Rühren (RT:22°C/Dauer:1h)  [K]  +12
Heizleistung  [W]  800
Temperaturanzeige Soll-Wert  LED
Temperaturanzeige Ist-Wert  LED
Temperatureinheit  °C
Heiztemperaturbereich  [°C]  Raumtemp. + Eigenerwärmung Gerät - 310
Einstellmöglichkeit Heiztemperatur  Bedienknopf (Drehen/Drücken)
Anzeigeauflösung  [K]  0.1
Heiztemperatur Einstellbereich  [°C]  0 - 310
Einstellgenauigkeit Heizplattentemperatur  [K]  1
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler  PT1000, ETS-D5, ETS-D7, PT wireless
Einstellgenauigkeit Mediumstemperatur  [K]  1
Betriebstemperatur min. (mit Fremdkühlung)  [°C]  -20
Sicherheitskreis einstellbar  [°C]  50 - 360
Aufstellfläche Werkstoff  Aluminium-Legierung
Aufstellfläche Abmessungen  [mm]  Ø 135
Zeitschaltuhr  ja
Anzeige Zeitschaltuhr  LED
Zeiteinstellung min.   [s]  1
Zeiteinstellung max.  [min]  5999
pH Messfunktion  optional (mit ETS-D7, PT wireless)
Fühler im Medium Erkennung  ja
Temperaturmessung mit PT1000  [°C]  -20 - 310
Toleranz PT1000 Fühler; DIN EN 60751 Kl. A  [K]  ≤ ± (0,15 +0,002xITI)
Drehzahl Abweichung (keine Last, Nennspannung,  bei 1500rpm + 25 °C)  [%]  ±2
Heizrate (1l H2O in H1500)  [K/min]  9
Regelgenauigkeit der Heizplattentemperatur ohne Gefäß (bei 100°C)  [K]  ±5
Regelgenauigkeit der Temperatur mit ext. PT1000 (500ml H2O, 40 mm Magnetstäbchen, 600rpm, 50°C)  [K] ±0.5
Regelgenauigkeit der Temperatur mit ETS-D5 (500ml H2O, 40 mm Magnetstäbchen,  600rpm, 50°C)  [K]  ±0.5
Regelgenauigkeit der Temperatur mit ETS-D7 (500ml H2O, 40 mm Magnetstäbchen, 600rpm, 50°C)  [K]  ±0.2
Regelgenauigkeit der Temperatur mit PT wireless (500ml H2O, 40 mm Magnetstäbchen, 600rpm, 50°C)  [K]  ±0.2
Abmessungen (B x H x T)  [mm]  160 x 100 x 200
Gewicht  [kg]  2.3
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  [°C]  5 - 40
Zulässige Relative Feuchte  [%]  80
Schutzart nach DIN EN 60529  IP 54
RS 232 Schnittstelle  ja
USB Schnittstelle  USB-C
WPAN Schnittstelle  optional (USB WD)
Spannung  [V]  220 - 230
Frequenz  [Hz]  50/60
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Geräteaufnahmeleistung  [W]  820
Geräteaufnahmeleistung Standby  [W]  0.45
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