KERN PCB 1000-2

Der Standard im Labor, ideal fir die vielféltigen Moglichkeiten von Industrie 4.0

Anwendungen

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code PCB 1000-2
Modell-Reihe PCB

Sortiment Waagen

Produkt Segment Laborwaagen
Produktgruppe Prazisionswaagen

Produkt-Verwendungsart
EAN-Code (Modell)

Hauptartikel
4045761243170
440-35A; KB 1.200-2N; KB

Vorgangermodell 650-2NM; PCB 1.000-2-
2.023a

Geplanter Starttermin 2022-2H]

Zolltarifnummer 90160010

CE Label Yes

Herkunftsland CN

Technische Daten - Primar

Wagebereich 1.200 g
Ablesbarkeit 0,01g
Reproduzierbarkeit 0,014

Linearitat +0,03¢g
Minimales Stuckgewicht 200 mg
Wageflache (d) 130130 mm
Technische Daten - Konstruktion
Gehduseabmessungen

(BXTxH) 163%245x65 mm
Libelle Yes

Material-Wégeplatte
Drehbare SchraubenfiiRe
Material des Gehauses

Abmessungen der
Wiegeplatte (BxT)

Wageflache (d)
IP-Schutz-Anzeige

KERN

Edelstahl
Yes
Kunststoff

130%x130 mm

130%x130 mm
Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige

Hohe des Displays
Hintergrundbeleuchtung

21T mm

Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie
Betriebszeit

Netzadapter/Adapter
enthalten

Aufladezeit
Eingangsspannung

Betriebszeit
(Hintergrundbeleuchtung
aus)

Wiederaufladbare Batterie

Schnittstellen

4x15V AA
20h

CH;EURO;UK;US

8h
100V -240VAC, 50/60Hz

48 h

Akku optional - intern

Bluetooth
(optional);Ethernet
(optional);KUP;RS-232
(optional);USB-Device
(optional);WLAN (optional)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode

Justierung mit externem
Gewicht
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KERN PCB 1000-2 KERN

Der Standard im Labor, ideal fir die vielféltigen Moglichkeiten von Industrie 4.0

Anwendungen
Linearitat +0,03g Minimales Stiickgewicht 200 mg
Mindestgewicht (USP) 20g
pr——— 001 g
Empfohlenes Justiergewicht 200 g (F2); 1 kg (F2) LS LGbre g sl
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Stabilisierungszeit unter 35

Laborbedingungen
Anwarmzeit 120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen
Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale °
Betriebstemperatur 40°C

Minimale -10°C
Umgebungstemperatur

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung 235%365%175 mm

(BxTxH)

Bruttogewicht 2,0 kg
Nettogewicht 1,2 kg
Versandart Paketdienst
Verpackungsbestandteil -

nach Gewicht - Karton 4509
Verpackungsbestandteil -

nach Gewicht - Styropor 4509
Lieferzeiten 1d
Technische Daten - Zahldaten
Auflésung der Zahlung 60.000

Minimales Stlickgewicht bei
Stiickzahlung (Labor)

20 mg
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